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PROVA PENETROMETRICA STATICA TIPO CPT
Prova n°: 1 Eseguita il: 18/01/2018
Committente:  Studio Geoconsult di dr. Marco Belloli
Comune di: Bergamo Localita:

o

SRR

Stadio Comunale

Societa autorizzata con Decreto n® 158 del 19/04/2011 relativo ai

Strumentazione impiegata: Penetrometro Pagani TG 63-200

laboratori per

geog s
prelievo di campioni @ prave in silo & sensi dellart. 59 del DP.R. n.

Circolare 08 settembre 2010 n* 7615TC

e

Caratteristiche strumentazione: Ct =10 - velocita avanzamento punta 2 cm/s - diam punta Begemann 35.7 mm
rapporto di prova n® 979/GD/18 del 25/01/2018

380/01

Operatore: Ardesi Innocente

qc (kg:cn"i
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bl PROVA PENETROMETRICA STATICA TIPO CPT GnRISIg
2 @ &y IR Prova n°: 2 Eseguita il: 18/01/2018 o
(Gg ODRILL +.0. o Committente:  Studio Geoconsult di dr. Marco Belloli
Comune di: Bergamo Localita:  Stadio Comunale
Soveth autorsastn con Doersto ' 136 gl 190w011 e | SirUMeNtazione impiegata: Penetrometro Pagani TG 63-200
tom s covpom s o mato s s a5 | Caratteristiche strumentazione:  Ct = 10 - velocita avanzamento punta 2 cm/s - diam punta Begemann 35.7 mm
e st Rnhe I ST Operatore: Ardesi Innocente Iraggorto di prova n° 980/GD/18 del 25/01/2018
Iqucta inizio prova: p.c. I Iprofondita della falda: -4,1 m

Prof. Letture di campagna qc fs qcifs Prof. Letture di campagna qc fs qcifs

m punta lateraie kgicm? m punta laterale kg/cm?
0.20 == — - e — 540 310 510 310 1.27 240
0.40 = = - —— — 5.60 290 480 290 1.40 210
0.60 —_ - = e - 580 210 420 21.0 1.67 130
0.80 == oo = s — 6.00 230 48.0 230 1.60 140
1.00 e s - ——— — 6.20 230 47 .0 230 1.07 20
1.20 —-- -—- - 200 e 6 40 200 360 200 1.60 200
1.40 240 54.0 240 1.47 16.0 6.60 210 36.0 210 0.80 260
160 270 490 270 067 400 6.80 300 420 300 247 120
1.80 30.0 400 300 147 200 7.00 820 119.0 82.0 2.87 290
2.00 340 56.0 340 0.87 390 720 510 94 0 510 2.00 260
2.20 29.0 420 2900 0.93 31.0 740 16.0 46.0 16.0 047 340
240 240 380 240 113 210 7.60 19.0 26.0 19.0 0.67 280
260 320 490 320 113 280 7.80 200 30.0 200 0.80 250
2.80 36.0 530 36.0 1.00 360 8.00 150 27.0 150 0.27 560
3.00 310 460 310 1.73 180 820 80 120 80 013 600
320 37.0 63.0 37.0 227 16.0 8.40 10.0 12.0 10.0 0.13 750
3.40 49.0 830 490 Z1 230 8.60 10.0 12.0 10.0 0.80 12.0
3.60 33.0 65.0 330 1.60 210 8.80 12.0 24.0 12.0 3.60 30
380 28.0 520 280 1.40 200 9.00 43.0 102.0 430 373 13.0
4.00 290 50.0 290 2.80 10.0 9.20 30.0 86.0 300 427 70
420 230 65.0 230 1.00 230 9.40 104 0 168.0 104 0 6.07 170
4.40 24 0 39.0 240 1.67 14.0 9.60 105.0 196.0 105.0 4.13 250
4 .60 280 53.0 280 1.00 280 9.80 94 0 156.0 940 513 18.0
4.30 24.0 39.0 240 220 11.0 10.00 1638.0 2450 168.0 11.33 15.0
5.00 330 66.0 33.0 1.60 210 10.20 160.0 330.0 160.0 160 1000
520 27.0 51.0 270 .33 20.0 10.40 186.0 2100 186.0 = s
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ST PROVA PENETROMETRICA STATICA TIPO CPT anisig
7 o We B Prova n°: 2 Eseguita il: 18/01/2018 e
(Gg ODRILL s b Committente:  Studio Geoconsult di dr. Marco Belloli
Comune di: Bergamo Localita: Stadio Comunale
Sosieth autorizzata con Decreta n* 158 4ol 1002011 atvow | StTUMENtazione impiegata: Penetrometro Pagani TG 63-200
el o cammont s o st a0 P | Caratteristiche strumentazione: Ct =10 - velocita avanzamento punta 2 cm/s - diam punta Begemann 35.7 mm
38001
Chrceratn satahen 20100 IRIARTE Operatore: Ardesi Innocente rapporto di prova n° 980/GD/18 del 25/01/2018
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Allegato n° 2




LEGENDA VALUTAZION! LITOLOGICHE

Vaiutazioni in base al rapporto: F=(qc/fs)
( Begemann 1965 - Raccomandazioni A.G.l. 1977)
valide in via approssimata per terreni immersi in falda :
F=qc/fs  NATURALITOLOGICA PROPRIETA'
F< 15 TORBE ED ARGILLE ORGANICHE COESIVE
15<F <30 LIMIEDARGILLE COESIVE

30<F=60 LIMI SABBIOSI E SABBIE LIMOSE GRANULARI
F> 60 SABBIE E SABBIE CON GHIAIA  GRANULARI

Vengono inoltre riportate le valutazioni stratigrafiche fornite da Schmertmann {1978),
ricavabili in base ai valoridigce diFR = (fs / qc) % :

-AO = argilla organica e terreni misti

-Att = argila (inorganica) molto tenera

-At = argilla (inorganica) tenera

-Am = argilla (inorganica) di media consistenza
-Ac = argilla (inorganica) consistente

-Acc = argilla (inorganica) molto consistente
-ASL = argilla sabbiosa e limosa

- SAL = sabbia e limo / sabbia e limo argilloso
-8s = sabbia sciolta

-8m = sabbia mediamente addensata

-Sd = sabbia densa o cementata

-SC = sabbia con molti fossili, calcareniti

Secondo Schmertmann il valore della resistenza laterale da usarsi, dovrebbe essere pari a:

- 1/3 X 1/2 di quello misurato , per depositi sabbiosi
- quello misurato ( inalterato ) , per depositi coesivi.




PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZIONI LITOLOGICHE ) 01PCO5.082

- commitiente ;  Stadio Atalanta - data : 18/01/2018
- lavoro - quota Inizic : pc
-localita Bergamo stadio - prof. falda : -3.00 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G.l. 1977} Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)
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PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 2
VALUTAZIONI LITOLOGICHE 2.01PG05-082

- committente :  Stadio Atalanta - data: 18/01/2018
-lavoro - quota inizio : pc
- localita Bergamo stadio - prof. falda : -4.10 m da quota inizio
- note : - scala vert.: 1: 100
Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.G... 1877) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978}
Torbe ed Limied Limisabb. Sabbie e AAAAAAASSSS S
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Allegato n° 3




Postazione prova penetrometrica statica n°2
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Postazione prova penetrometrica dinamica n°1

Postazione prova penetrometrica dinamica n°2



Prova con tromografo n° 2



Stendimento MASW n° 1

Stendimento MASW n° 2
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