massetto in cls con
rete elettrosaldata
spessore 10/15cm
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tappeto di base VPS con
spessore 30mm con
manto di usura colorato
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profilo in alluminio
tipo Borderal 150
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tappeto di base VPS con

spessore 30mm con livellina
manto di usura colorato
_ - pavimentazione
profilo in alluminio esistente in porfido
tipo Borderal 150
massetto
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pavimentazione antitrauma / posa su pavimentazione esistente / scala 1:5

tappeto di base VPS con
spessore 30mm con
manto di usura colorato

profilo in alluminio

tipo Borderal 150 massetto in cls con rete

elettrosaldata
spessore 10/15¢cm
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giochi a terra / schemi tipologici nei colori scelti dalla D.L. / scala 1:20

panchina modulare / tipologia 1 / vista frontale / scala 1:10
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panchina modulare / tipologia 1 / pianta / scala 1:10
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legaccio in corda di fibra
vegetale attorcigliata

passoni di collegamento

3 pali tutori infissi a
120° ed equidistanti
dall'albero (40-60cm)

i tutori devono
penetrare nel
terreno per 1/3 - 1/4
della loro lunghezza
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panchina modulare / tipologia 2 / vista frontale / scala 1:10
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panchina modulare / tipologia 2 / pianta / scala 1:10

committente/ Comune di Bergamo/ Area Politiche del Territorio

Manutenzione straordinaria verde pubblico.
Lotto di sistemazione del parco inclusivo Baden Powell
n° PTLP 2018-26

oggetto/ Progettazione definitiva ed esecutiva

Particolari costruttivi

progettisti/ arch. Marcella Datei/ arch. Maria Teresa Franceschin/ agr. Roberto Cigliano
recapiti/ marcella@dateiarchitetti.it / arch.franceschin@gmail.com / 3289667555 / 3355208479
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