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Descizione sintetica dell’'opera

L'intervento in esame interessa una superficie di circa mg. 10.000,00 e prevede
I'esecuzione delle seguenti opere:

- sistemazione verde degli spazi esterni,
- percorsi pedonali,
- aree gioco.



Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Indirizzo Via G. Da Ferrazzano

24100 Citta Bergamo Provincia | Bg

Soggetti interessati

Committente Comune di Bergamo

Indirizzo: Tel.

Progettista Marcella Datei

Indirizzo: Via Alcaini 12 Tel. | 3289667555
Direttore dei lavori Marcella Datei

Indirizzo: Tel.

Coordinatore della sicurezza in Marcella Datei
fase di progettazione

Indirizzo: Via Alcaini 12 Tel. 3289667555
Responsabile dei Lavori R.U.P. William Serra

Indirizzo: Tel.

Coordinatore Sicurezza in fase Marcella Datei

di esecuzione

Indirizzo: Tel.
Appaltatrice (DA INDIVIDUARE)

Legale rappresentante

Indirizzo: Tel.

Subappaltatrice (impiantistica (DA INDIVIDUARE)
elettrica)

Legale rappresentante
Indirizzo: Tel.

Subappaltatrice (impiantistica (DA INDIVIDUARE)
idraulica)

Legale rappresentante

Indirizzo: Tel.



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

CAPITOLO
I1

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 EDILIZIA: PARTIZIONI

Rappresentano 1'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di
dividere e di configurare gli spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

01.01 Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, ¢ quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante ¢ che la superficie finale dovra risultare
perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori
variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori,
l'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni
esterne possono essere di tipo:

a) cementizio; b) lapideo; c) resinoso; d) resiliente; e) ceramico; f) lapideo di cava; g) lapideo in conglomerato.

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio ¢ del
tipo semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio ¢ del tipo additivato). Tra le tipologie di
rivestimenti cementizi per esterni si hanno: a) il battuto comune di cemento; b) i rivestimenti a strato incorporato antiusura; c)
rivestimento a strato riportato antiusura; d) rivestimenti con additivi bituminosi; e) rivestimenti con additivi resinosi. A secondo
delle geometrie delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 01.01.01.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi

intervento rilevati
Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi o gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di
rivestimento, e con detergenti appropriati. [con cadenza ogni
5 anni]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
scarico adduzione di acqua.



Tavole Allegate

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei
lavori

Manutenzione

Tipo di
intervento

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo
preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei
materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [con
cadenza ogni 5 anni]

Punti
critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Codice scheda 01.01.01.02

Rischi
rilevati

Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilita.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei
lavori

Manutenzione

Tipo di
intervento

Codice scheda 01.01.01.03

Rischi
rilevati



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione di Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.
con altri analoghi. [quando occorre]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
scarico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

01.01.02 Rivestimenti lapidei

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale
cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi
di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti
particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di
quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. La tecnica di posa ¢ abbastanza
semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 01.01.02.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Lucidatura superfici: Ripristino degli strati superficiali previa Elettrocuzione; Getti, schizzi.

levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare
per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di
cere per i materiali lapidei usurati. [quando occorre]



Tavole Allegate

Punti
critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Scheda II-1

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei

lavori

Manutenzione

Tipo di
intervento

Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione
di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

[quando occorre]

Punti
critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

fibre.

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Scheda II-1

Codice scheda

01.01.02.02

Rischi
rilevati

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri,

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Tipologia dei
lavori

Manutenzione

Tipo di
intervento

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati
protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni
chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-
chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive
cromatiche. [quando occorre]

Punti
critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione edi scarico
di

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Codice scheda 01.01.02.03

Rischi
rilevati

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri,
fibre.

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto

adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei
lavori

Manutenzione

Tipo di
intervento

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli
elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione
delle parti deteriorati e relativa preparazione del fondo.
[quando occorre]

Punti
critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Codice scheda 01.01.02.04

Rischi
rilevati

Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione
polveri, fibre.

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

02 ARREDO URBANO E VERDE

Insieme delle unita e degli elementi tecnici aventi funzione di consentire I'esercizio di attivita degli utenti negli spazi esterni
connessi con il sistema edilizio stesso

02.01 Aree a verde

Le aree a verde costituiscono 'insieme dei parchi, dei giardini e delle varieta arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La
distribuzione degli spazi verdi varia in funzione a standard urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. Il verde urbano puo
avere molteplici funzioni di protezione ambientale: a) ossigenazione dell'aria; b) assorbimento del calore atmosferico; c) barriera
contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

02.01.01 Alberi

Si tratta di piante legnose caratterizzate da tronchi eretti e ramificati formanti una chioma posta ad una certa distanza dalla base.
Gli alberi si differenziano per: a) tipo; b) specie; c) caratteristiche botaniche; d) caratteristiche ornamentali; e) caratteristiche
agronomiche; f) caratteristiche ambientali; g) tipologia d'impiego.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei Codice scheda 02.01.01.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati

Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodotti,
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le
eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le

quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in

funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a
personale specializzato. [quando occorre]

Punti
critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
cadute a livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.



Tavole Allegate

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei
lavori

Manutenzione

Tipo di
intervento

Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle
piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di
piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante
con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e
persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone
confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di
pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicita e
la modalita degli interventi variano in funzione delle qualita
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di
riferimento. [quando occorre]

Codice scheda 02.01.01.02

Rischi
rilevati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto 0 a

livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli,
abrasioni.

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Scale; Segnaletica di sicurezza.

Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpedi

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei
lavori

Manutenzione

Tipo di
intervento

Codice scheda 02.01.01.03

Rischi
rilevati



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per cadute a livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in

atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto

in possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi

fitosanitari,ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante

la somministrazione il personale prendera le opportune

precauzioni di igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

02.01.02 Altre piante

Sotto la questa denominazione vengono raggruppate le seguenti piante: a) acquatiche e palustri; b) erbacee annuali, biennali,
perenni; ¢) bulbose, rizomatose, tuberose; d) tappezzanti; ) rampicanti, ricadenti, sarmentose.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 02.01.02.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi

intervento rilevati
Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodotti, Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le cadute a livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le
quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in
funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a
personale specializzato. [quando occorre]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico



Tavole Allegate

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei
lavori

Manutenzione

Tipo di
intervento

Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle
piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di
piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante
con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e
persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone
confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di
pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicita e
la modalita degli interventi variano in funzione delle qualita
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di
riferimento. [quando occorre]

Codice scheda 02.01.02.02

Rischi
rilevati
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a

livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli,
abrasioni.

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei
lavori

Manutenzione

Codice scheda 02.01.02.03



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Tipo di Rischi
intervento rilevati
Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per cadute a livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto
in possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi
fitosanitari, ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante
la somministrazione il personale prendera le opportune
precauzioni di igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

02.01.03 Arbusti e cespugli

Si tratta di piante perenni, legnose, aventi tronco con ramificazioni prevalenti a sviluppo dalla base. Possono essere del tipo a
foglia decidua o sempreverdi.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 02.01.03.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi

intervento rilevati
Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodotti, Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le cadute a livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le
quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in
funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a
personale

specializzato. [quando occorre]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

luogo di lavoro

Scheda II-1

Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Manutenzione

Tipo di
intervento

Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle
piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di

Tipologia dei

piante malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante
con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e
persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone
confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di
pavimentazioni e/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicita e
la modalita degli interventi variano in funzione delle qualita
delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di

riferimento. [quando occorre]

Punti
critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Scheda II-1

Codice scheda 02.01.03.02

Rischi
rilevati

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti,
stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni.

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Tipologia dei Codice scheda 02.01.03.03
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per cadute a livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto
in possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi
fitosanitari, ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante
la somministrazione il personale prendera le opportune
precauzioni di igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

02.01.04 Cordoli e bordure

Si tratta di manufatti di finitura per la creazione di isole protettive per alberature, aiuole, isole spartitraffico, ecc.. Essi hanno la
funzione di contenere la spinta verso I'esterno de terreno che ¢ sottoposta a carichi di normale esercizio. Possono essere
realizzati in elementi prefabbricati in calcestruzzo, in pietra artificiale, in cordoni di pietrarsa.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 02.01.04.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi

intervento rilevati
Sostituzione: Sostituzione degli elementi rotti e/o Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti,
comunque rovinati con altri analoghi. [quando occorre] cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

critici dotazione dell'opera ausiliarie



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

02.02 Arredo urbano

Si tratta di attrezzature utilizzate nella sistemazione degli spazi pubblici. Esse devono relazionarsi con gli spazi creando ambienti
confortevoli e gradevoli sotto i diversi profili. Negli arredi urbani va controllato periodicamente l'integrita degli elementi e della
loro funzionalita anche in rapporto ad attivita di pubblico esercizio.

02.02.01 Panchine fisse

Si tratta di elementi di seduta con piu posti a sedere, con o senza schienali, disposti ad una certa altezza dal suolo e ad esso
fissati in modo permanente. Le tipologie, le dimensioni, il design, i materiali, ecc. variano a secondo dei diversi prodotti presenti
sul mercato. Vengono generalmente utilizzati materiali diversi accoppiati tra di loro. Nella maggior parte dei casi le strutture
sono in metallo (acciaio, ghisa, ecc.) mentre le sedute sono realizzate in legno, elementi prefabbricati, lamiere di acciaio
laminate in plastico, ecc..

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 02.02.01.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione
e riposizionamento degli elementi rispetto alle sedi di manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.
origine. [quando occorre]
Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro



Tavole Allegate

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

02.02.02 Sistemi di Illuminazione

Si tratta di sistemi di illuminazione a servizio del traffico pedonale che interessano generalmente le aree attrezzate in cui vi ¢ anche

presente l'illuminazione pubblica. In genere gli apparecchi illuminanti vanno scelti su base estetiche (lampioni o
lanterne a distribuzione simmetrica).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 02.02.02.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Sostituzione dei corpi illuminanti: Sostituzione dei corpi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
illuminanti e dei relativi elementi accessori secondo la durata livello; Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento.
di vita media delle lampade fornite dal produttore. [quando
occorre]
Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza,

imbracatura, cordini; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

03 IMPIANTI TECNOLOGICI

Insieme delle unita e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire 1'utilizzo, da parte degli utenti, di
flussi energetici, informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

03.01 Impianto semaforico

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve
consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento,
direzionalita della luce, colore e resa della luce. E' costituito generalmente da: a) lampade ad incandescenza; b) lampade
fluorescenti; c) lampade alogene; d) lampade compatte; ¢) lampade a scariche; f) lampade a ioduri metallici; g) lampade a
vapore di mercurio; h) lampade a vapore di sodio; i) pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

03.01.01 Lampioni semaforici




Sono formati generalmente da un fusto al quale ¢ collegato un apparecchio illuminante; generalmente sono realizzati in ghisa
che deve rispettare i requisiti minimi richiesti dalla normativa di settore. Nel caso siano realizzati in alluminio i materiali
utilizzati devono essere conformi a una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed
UNI EN 1706. Si deve evitare 1'azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d'appoggio mediante isolamento o
separazione fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la congruita delle proprieta meccaniche minime dell'acciaio
utilizzato ai requisiti della UNI EN 10025 grado S 235 JR.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed
ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01

Manutenzion
e



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Tipo di Rischi
intervento rilevati
Sostituzione dei lampioni: Sostituzione dei pali e dei Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
relativi elementi accessori secondo la durata di vita media Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
fornita dal produttore. [con cadenza ogni 15 anni] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,

impatti, compressioni.

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.01.01.02
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Sostituzione lampade: Eseguire la sostituzione delle Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
lampade a periodicita variabile a seconda del tipo di Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
lampada utilizzata: tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza impatti, compressioni.
6000 h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h. [quando
occorre]
Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o

elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (pavimentazioni all'aperto) 1'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel
terreno). I vari profilati possono essere realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in
acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce
le acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche sono costituiti da: a) punti di raccolta per lo scarico
(bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

b) tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre
quelle orizzontali sono dette collettori); ¢) punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I
materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: a) devono resistere all'aggressione
chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo)
combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; b) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni
che immediatamente 1i seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate.

.02.01 Canali di gron luviali in lamiera _metalli

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di
gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di
gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i
sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe
di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantita
d'acqua che deve essere convogliata ¢ dai parametri della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema
dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali. I canali e le pluviali sono classificati dalla
norma UNI EN 612 in: a) canali di gronda di classe X o di classe Y a seconda del diametro della nervatura o del modulo
equivalente. (Un prodotto che ¢ stato definito di classe X ¢ conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y); b) pluviali di
classe X o di classe Y a seconda della sovrapposizione delle loro giunzioni. (Un prodotto che ¢ stato definito di classe X ¢
conforme anche ai requisiti previsti per la classe Y).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei Codice scheda 03.02.01.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei cadute a livello.

canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie

dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6

mesi]
Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico



Tavole Allegate

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei Codice scheda 03.02.01.02
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli cadute a livello.

elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di
raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle
pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
I'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con
cadenza ogni 5 anni]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

03.02.02 Canali di gronda e pluviali in PVC non plastificato

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di
gronda. Le pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di
gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i
sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe
di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantita
d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema
dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Tipologia dei Codice scheda 03.02.02.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei cadute a livello.

canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie

dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6

mesi]

Misure preventive e
Punti critici protettivein Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera



Tavole Allegate

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.02.02.02
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi

intervento rilevati
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli cadute a livello.

elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di
raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle
pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
I'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con
cadenza ogni 5 anni]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.03.01



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Manutenzione

Tipo di Rischi
intervento rilevati
Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei cadute a livello.

canali di gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie
dai bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6

mesi]
Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.02.03.02
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi

intervento rilevati
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli cadute a livello.

elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di
raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle
pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante
I'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con
cadenza ogni 5 anni]

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali



Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Tavole Allegate

03.02.04 Scossaline in cloruro di polivinile non plastificato (PVC-U)

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie
strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari
materiali fra i quali il cloruro di polivinile non plastificato comunemente conosciuto con I'acronimo PVC-U.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.02.04.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Pulizia superficiale: Pulizia ed asportazione dei residui di Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
fogliame e detriti depositati sulle scossaline. [con cadenza ogni cadute a livello.
6 mesi]
Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.02.04.02
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Reintegro elementi: Reintegro delle scossaline e degli Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni mediante cadute a livello.

I'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con
cadenza ogni anno]



Tavole Allegate

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.02.04.03
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Serraggio scossaline: Serraggio dei bulloni e dei Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
dispositivi di tenuta delle scossaline. [con cadenza ogni 6 cadute a livello.
mesi]
Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

03.02.05 Scossaline in lamiera di_acciaio

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie
strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline in lamiera metallica possono
essere rivestite con vari materiali:

- lamiera di acciaio con rivestimento metallico a caldo;

- lamiera di acciaio con rivestimento di zinco-alluminio;

- lamiera di acciaio con rivestimento di alluminio-zinco;

Scheda II-1



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei Codice scheda 03.02.05.01
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi

intervento rilevati
Pulizia superficiale: Pulizia ed asportazione dei residui di Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
fogliame e detriti depositati sulle scossaline. [con cadenza ogni cadute a livello.
6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.02.05.02
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Reintegro scossaline: Reintegro delle scossaline e degli Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni mediante cadute a livello.
I'utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza
ogni anno]
Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.



Tavole Allegate

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.02.05.03
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi

intervento rilevati
Serraggio scossaline: Serraggio dei bulloni e dei Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
dispositivi di tenuta delle scossaline. [con cadenza ogni 6 cadute a livello.
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

03.02.06 Scossaline in rame

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine impermeabilizzanti utilizzate in copertura alle varie
strutture che possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossaline possono essere realizzate con vari
materiali fra i quali anche il rame.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei Codice scheda 03.02.06.01
lavori



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Manutenzione

Tipo di
intervento

Pulizia superficiale: Pulizia ed asportazione dei residui di

fogliame e detriti depositati sulle scossaline. [con cadenza ogni

6 mesi]

Rischi
rilevati

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello.

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei
lavori

Manutenzione

Tipo di
intervento

Reintegro scossaline: Reintegro delle scossaline e degli
elementi di fissaggio.

Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di
materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza
ogni anno]

Codice scheda 03.02.06.02

Rischi
rilevati

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello.

Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Guanti.



Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.02.06.03
lavori
Manutenzione
Tipo di Rischi
intervento rilevati
Serraggio scossaline: Serraggio dei bulloni e dei Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
dispositivi di tenuta delle scossaline. [con cadenza ogni 6 cadute a livello.
mesi]
Punti Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
critici dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Guanti.
Impianti di alimentazione e di
scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate



