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PREMESSA

Il piano di manutenzione € il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, I'attivita di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel

tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione é costituito dai seguenti documenti operativi:

e il manuale d'uso;

¢ il manuale di manutenzione comprensivo del programma di manutenzione.
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1. DESCRIZIONE DELL'OPERA

1.1. GENERALITA
L’'opera in oggetto consiste nel Restauro e recupero funzionale dei due lavatoi storici di via
Mario Lupo e di via Borgo Canale, in Bergamo Alta (BG).

Tipologia costruttiva: manufatti in pietra e cls prefabbricato con strutture metalliche di

copertura.

Destinazione d'uso: Lavatoi storici attualmente dismessi.

Vista del llavatoio di via M.Lupo

Il presente Piano di Manutenzione da conto degli interventi previsti nellambito del

progetto.
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2.  MANUALE D'USO
Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti piu importanti dell'opera, con particolare
riferimento alle parti che possono generare rischi per un uso scorretto. Il manuale d'uso
contiene informazioni sulla collocazione delle parti interessate nell'intervento, la loro

rappresentazione grafica, descrizione e modalita di uso corretto.

Si analizzano gli elementi strutturali, civili ed impiantistici che costituiscono oggetto di

intervento:
1. Nuovi sistemi di rinforzo e di rivestimento delle coperture;

2. Nuovi impianti di illuminazione e di ricircolo dell'acqua;
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2.1. NuoVI SISTEMI DI RINFORZO E DI RIVESTIMENTO DELLE COPERTURE

2.1.1. Descrizione

Nell’ambito dell’appalto in oggetto e prevista la realizzazione di nuovi elementi metallici di
rinforzo strutturale delle coperture, oltre a nuovi manti di copertura in lamiera di zinco-

titanio.

| rinforzi saranno realizzati mediante I'affiancamento di nuovi profili metallici a quelli

esistenti, oltre alla realizzazione di controventamenti verticali integrativi.

| nuovi manti di copertura saranno realizzati mediante piano in legno e soprastante

rivestimento in lamiera aggraffata di zinco-titanio.

2.1.2. Collocazione

Gli interventi riguarderanno le strutture metalliche di copertura dei due lavatoi.
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2.1.3. Rappresentazione grafica dell'intervento — LAVATOIO DI VIA MARIO LUPO
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2.1.4. Rappresentazione grafica dell'intervento — LAVATOIO DI VIA BORGO CANALE
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2.1.5. Modalita d’'uso corretto

Trasferimento delle sollecitazioni della struttura al terreno attraverso le fondazioni, e
rinforzo delle strutture metalliche esistenti, entro i limiti di sollecitazione imposti dal
progetto.

Protezione dei manufatti dagli agenti atmosferici e corretto deflusso delle acque.
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2.2. NUOVI IMPIANTI

2.2.1. Descrizione
Nellambito dell'appalto in oggetto e prevista linstallazione di nuovi impianti di
illuminazione e di ricircolo dell’acqua nelle vasche del lavatoio (via M. Lupo).

2.2.2. Collocazione

Entrambi gli impianti di illuminazione saranno composti da corpi luce posti ad incasso nella
pavimentazione, in prossimita dei lavatoi, e saranno comandati attraverso un interruttore

crepuscolare installato sulle coperture.

L’impianto di ricircolo e trattamento dell'acqua sara installato esclusivamente nel lavatoio
id via M. Lupo e sara posizionato entro le vasche di testata del lavatoio, secondo gli

schemi di progetto.
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2.3. MANUALE DI MANUTENZIONE

I manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piu importanti
dell'intervento. Esso contiene il livello minimo accettabile delle prestazioni, le anomalie

riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente e quelle che non lo sono.

Il programma di manutenzione fissa delle manutenzioni e dei controlli da eseguire in

seguito a scadenze preventivamente fissate.
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acqua

spegnimento
dellimpianto da quadro,
ovvero automatica
mediante sensori di
livello.

Mantenimento di un
corretto livello acqua e di
una buona qualita
dell'acqua.

dell'impianto.
Rottura/deterioramento
pompe/filtri.

- Effettuato dall’'utente

difettosi.

Cambio filtri.

Ricambio parziale o totale
acqua.

Addittivazione acqua con
antialga.

Pulizia depositi entro
vasche.

0D oD
STRUTTURALE PRESTAZIONI RISCONTRABILI CONTROLLO E OPERATORE INTERVENTO E OPERATORE
Nuovi sistemi di Resistenza alle Cedimenti, rotture locali, | A vista - Ogni anno Opere di ripristino - Quando necessario
rinforzo e di sollecitazioni di progetto. | assestamenti. - Effettuato dall’'utente localizzato mediante - Effettuato da personale
rivestimento delle Realizzazione con Degrado per ossidazione eventuale sostituzioni specializzato
coperture materiali con degli elementi. parziali e/o ripristino nodi
caratteristiche definite di collegamento.
dalle prescrizioni di
progetto.
Durabilita nei riguardi
degli agenti atmosferici.
Impianto di Corretta accensione e Malfunzionamento A vista - Ogni anno Sostituzione elementi - Quando necessario
illuminazione spegnimento dell'impianto. - Effettuato dall’'utente difettosi. - Effettuato da personale
dell'impianto mediante Rottura/deterioramento specializzato
crepuscolare. corpi luce.
llluminazione
architetturale dei lavatoi.
Impianto di ricircolo Corretta accensione e Malfunzionamento A vista - Ogni 3 mesi. Sostituzione elementi - Cadenza mensile per il

controllo acqua.

- Cadenza trimestrale per
verifica filtri e additivi
acqua.

- Quando necessario per
eventuali sostituzioni.

- Effettuato da personale
specializzato
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2.4. REGISTRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL’'OPERA
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Data

Tipologia di
intervento
(indicare le attivita svolte)

Manutentore

Esito intervento
(indicare gli interventi eseguiti
ed i relativi esiti)
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