COMUNE DI BERGAMO

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
DIVISIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO

DEL VECCHIO NUCLEO DI LONGUELO
Approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 10/04/2001
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SCHEDE DI RILEVAMENTO
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Piano particolareggiato di Re rch. Sergio C‘rotﬁ )




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 01

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : | RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuclo Identificatore ) Foglio : 7

Via : Longuelo Data 19/05/93 Mappale 557

N°Civico: 6 Operatore : M. Golu Sup. Lotto 1.577,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

—— IL

Estratto mappa

Superficie Coperta :464,00
Volume Edificato

Superficie Libera 11113

1 4.408,00

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :29 4 %

Densita Edilizia 12795 %

.y
o ’:-;f 555
Y A
:j .fo’:f;' J‘yJ 4
— 55
! L @] ser T ST
L
st Lornguelo ,
H. linca di gronda 9.50
IN° piani fuori terra 3
N piani interrati 1

s ot 12

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
I 34 5 6 7 tot

Numero Vani : | ‘ | 12‘ HI I_"i‘

Accessi

Coll. verticali : scala esterna coperta in pictra

: dalla strada si accede alla corte interna attraverso androne |Aperture esterne
pedonale comune all'unita 1.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

I | ‘ ‘ i 40 ! Paramento supcrﬁcia[c: int. di cem. col. ¢ basam. in crespone
L J

Elementi decorativi

: F. e portale con comice in pictra,infissi in
legno con scuri ¢ inferriate al pt,persiane agh
altri piani;balcone con piano ¢ mens.in pictra ¢
balaustra in ferroportone in legno,canc.in ferro

: architravi  finestre  su wvia  Longuclo

sagomate. Al pt.volte affrescate

Assctto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 4

Alloggi : 6

Famiglic:"Ahitazionil 7 |

Rapporto [ | Abitanti n®
Vani abitabili

13 Indice
24 di affollamento

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 2° grado di intervento




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni Restaurato
- Pictrame Restaurato
- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta Conservato
- Legno Conservato
- Laterizio Conservato

- Cls. Armato Conservato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno Restaurato
- Cemento
- Ferro

- Altro

e Manto Copertura

- C()p pi Restaurato
- Tegole

- Altro

® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra Restaurato

- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio s ]
- Cucina 5
- Bagno 10

- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere si |
- Fossa biologica |
- Pozzo perdente l

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche si ;
- Pluviali  estermi S1. *
- interpi E
- Grondaie esterne si J
- interne ] !
® Impianto idrico st |
® Impianto di riscaldamente si ]
- Centralizzato |
- Autonomo ,wlle

® Impianto elettrico

® Impianto a gas metano
® Condizioni di salubrita

- [lluminazione Buona

- Acreazione Buona

- Umidita Rilevante

rilevante al pt

Sintesi delle condizioni statiche Buon

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

i s t 123 456 Mg Specifiche

Residenza 1l 1] 1

Uflier

Studi Prof. 1 1 studio di architettura

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA
Spazi di uso comune: - €operti androne, porticato
- aperti glardino, corte

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi 1 cantina

Allro

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA"

propricta privata

10 anmi fa ¢.a. risanamento fabbricato con modifiche interne

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 02

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : |

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuclo Identificatore : 2 Foglio 7

Via : Longuclo Data : 19/05/93 Mappale 557

NeCivico: 6 Operatore : S. Longhi Sup. Lotto 530,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

|

:156,00
: 904,80
1374 Densita Edilizia

Superficie Coperta
Volume Edificato

Superficie Libera

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura

H. linea di gronda
1294 9% IN® piani fuori terra

11707 % N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
1os t 12 3 45 6 7

Numcro\/;mi:l l {‘ll5 | ‘ I l | I

: dircttamente da corte intemma alla quale si accede da
strada attraverso androne pedonale comune alle uniti 1.

Accessi

Coll. verticali : scala interna

Paramento supcrﬁcialc: inton.di cemen.col.e basam.in crespone
1

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

: lato E.al ptlie PFad arcoal 1°p I a lunctta
Lato Q. F.con cornin pietraal pL inferriate,
Infissi in legno naturale ¢ persiane verniciale
marroni; lalo N al 1%p I circolare con
inferriata

T nessuno

Aperture esterne

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

i

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®
Vani abitabili

Indice

di affollamento 80

Alloggi

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39.




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

e Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro

CARATTERISTICHE STATICHE

® Locali di Servizio
- Cucina

Restaurato - Bagno

Restaurato - WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere
- Fossa biologica
- Pozzo perdente

Restaurato - Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

Restaurato '

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

Restaurato i = interni
- Grondaie esterne

- interne

e Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

Restaurato
- Autonomo

e Impianto elettrico

CARATTERISTICHE IGIENICHE

sl }
1
3
S1 ;
.............. |
““““““ m
s
s
...... st |
,,,,,, si__|
i
n
s

e Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - lluminazione Buona +
- Picetra . e
. - Aereazione Buona +
- Cls. Armato Conservato
- Ferro - Umidita Rilevante
al pt o
Sintesi delle condizioni statiche Buone + Buone Sintesi delle condizioni igicniche

DESTINAZIONI D'USO
is 123456 Mg

Specifiche

Residenza 1j 1

1 alloggio

Ullici

- aperti

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Spazi di uso privato: - coperti

Serv. Pubbl.

- aperti

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spati di uso comune: - c(]l‘cr‘i androne iI]g]‘CSSU corte

corte, giardino

Depositi

TITOLO DI GODIMENTO

Altro

proprieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

10 anni fa ¢.a. risanamento fabbricato con modifiche interne




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N.0 3

Comune : Bcrgu]n() Unita di rilevamento : | RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuclo Identificatore 1 3 Foglio 7

Via : Longuelo Data 19/05/93 Mappale 557

N°Civico: 6 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 272.00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

— o _“—_7/:

Estratto mappa

Superficie Coperta

Volume Edificato
Superficie Libera

DATI DIMENSIONALI

:80,00
1432.00 Rapporto di copertura  :29 4 9
$192 Densita Edilizia 1588 %

H. linea di gronda
N° piani fuori terra 12

N piani interrati

Accessi

CARATTFRIS’I ICHL PLANIMETRICHE

Numero Vani :

Coll. verticali :

2 3 4 5 6 7 tot

l | [ 2| Sl | ‘ I [ I I ‘ 7 ‘ Paramento 5upcrﬁcia]c; inton.di cemen.col.¢ basam.mn crespone

¢ direttamente dalla corte interna alla quale si accede |Aperture esterne

altraverso androne pedonale comune alle unita 1

scala coperta esterna

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Elementi decorativi

: latoN al pt.2 arcate su colonne in pietra tampo
con serran.in allum.e vetrojlato S al ptlunctie
con infermateal 1p.F. ad arco con comice
cont.in pictraanfissi in alluminio

: colonne con capitelli di gusto isabelliano

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

!
Famiglie 1 Rapporto i || Abitanti n® 2 Indice 5 ;
= ' . S0 |
Alloggi | FamiglicfAbitazionil.._._]...'(_).o____! Vani abitabili 4 di affollamento >

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 2° grado di intervento




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Altro

® Strutture Orizzontali

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Mattoni Restaurato

- Pietrame Restaurato

-Volta Restaurato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

e Locali di Servizio si ;
- Cucina ]
- Bagno 2

- WC interno

- WC esterno
® Canalizzazione acque nere s §
- Fossa biologica |

- Pozzo perdenté |

- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

- Legno - interni |
ie . 3
- Cemento Conservato Grondaie esterne I
F - interne |
-Ferro g T HRERRE
Altro ® Impianto idrico si ;
e Impianto di riscaldamento ;
® Manto Copertura s
- Coppi Conservato - Centralizzato E
- Tegole - Autonomo si |
- Altro e Impianto clettrico s
® Struttura Scale ® Impianto a gas mectano
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni Conservato - Illuminazione Buona
- Pictra X .
- Aereazione Buona 3
-Cls. Armato R |
- Fcrl‘o - Umidili‘l IllC-“\]HIC"IC “
al pt o
Sintesi delle condizioni statiche Buone Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 1 23456 Mg Speciliche

Residenza 1 1

Uflici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti porticato ¢ androne

-aperti glardino

Spazi di uso privato: - coperti

Depositi

Allro

- aperti
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta privata

10 anm fa ¢.a. nsanamento fabbricato

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 04

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : | RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Longuclo Identificatore : 4 Foglio 7
Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale : 553
N°Civico: 4 Opcratore : S. Longht Sup. Lotto 1.070,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa
Ty ]
g Erxy sy |
T Tl
|- ML B
xle C Zornguelo
DATI DIMENSIONALI ]
Superficie Coperta :315,00 H. linea di gronda 1580
Volume Edificato :432.00 Rapporto di copertura  :29 49, IN° piani fuori terra 2
Superficie Libera 1192 Densita Edilizia :40.4 % IN° piani interrati
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

1 5

2 3 4 5 6 7
Nunlcr()Vani:' l

EENENEE

: da giardino ¢ da portone carrale su via Longuelo

Accessi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

tot
l IGJ Paramento supcrﬁcia]c: mattoni, pietra a vista.

Aperture esterne

Coll. verticali : scala interna

Elementi decorativi

: lato O chiusura perimetrale con serramenti in
velro con parti fisse in pannell.di legno.lato I
parti in vetrocemto. Portale ingresso carrale ad
arco, portone in legno grigio.

:+ Portale con ghiera in mattonistipiti in blocchi
di pietra,cornicione con copertura in coppi.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

'l
H
\ M
— -
Famiglie Raj porto IOO_J Abitanti n°® : 0 Indice ! - i
Alloggi Famiglie/Abitazioni| """ || Vania itabili : diaffollamento | 7" |

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39.




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni Restaurato i
- Pictrame Restaurato
- Altro

® Strutture Orizzontali

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio no_.
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

-Volta - Fossa biologica 1
- Legno - Pozzo perdente 1
- Laterizio Restaurato - Tubazioni vetuste E
- Cls. Armato Restaurato - Tubazioni moderne i
- Ferro ® Canalizzazione acque bianche si I
e Struttura Copertura - Pluviali  esterni “1]
- Legno Conservato - interni . i
- Cemento Conservato - Grondaie esternc s |
- Ferro - interne [
- Altro ® Impianto idrico si|
e Impianto di riscaldamento .
e Manto Copertura | si_|
- Coppi Restaurato - Centralizzato I
- Tegole - Autonomo si i
- Altro ® Impianto elettrico si i
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno Conservato e Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Buona
- Pictra _
- Acreazione Buona
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone Buone Sintesi delle condizioni igicniche

DESTINAZIONI D'USO

s t 123456 Mg Specifiche

Residenza

Uflici

Studi Prof. 1

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti giardino ¢ cortile d'accesso
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi 1

Allro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA"

privata

Segnalazione di interventi recenti :
1988 realizzazione di divisort interni per formazione di box al pt. e ripostigli al 1p., formazione di chiusura perimetrale sul

fronte Ovest.




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 05

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 2 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuclo Identificatore i1 Foglio 7

Via : Longuclo Data : 19/05/93 Mappale 559

N°Civico: 52 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 200,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta : 108,00
Volume Edificato 1549 .60 Rapporto di copertura  :54 0%
Superficie Libera 192 Densita Edilizia :274.8 %

H. linea di gronda 16,20
IN® piani fuori terra ) #1
IN° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
1 s t 1 2 3 4 5 6 7
Numero Vani : | ] l 41 3] ll | I | [ ‘

da strada ¢ da cortile interno

Accessi :

Coll. verticali : scala interna

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

|[Paramento superficiale:

Aperture esterne

Elementi decorativi

intonaco di cemento a vista

: Finestre ¢ porta ingresso su strada con cormici
i lastre di pranigha biancacnlissi i legno
bianco ¢ persianc inlegno naturale.

: NECSsuUno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto [
| 3

Famiglie/Abitazioni|

Alloggi

J

Abitanti n°

Vani abitabili

2 Indice w0 |
5 di affollamento [ |

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n. 28 al P.R.G., 4° di intervento.




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno
- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento

- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi

- Tegole

- Altro

® Struttura Scale

Conservato

Conservato

Conservato

Conservato

Deteriorato

Deteriorato

® Locali di Servizio

- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaic esterne
- interne

@ Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
® Impianto clettrico
® Impianto a gas

CARATTERISTICHE IGIENICHE

sl t

i

1

51
|
B |
|
H
.
e
st
______ st

s
\\\\\ si_|

|
. ,,,,,, t
st |

stule

- Legno Deteriorato ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Mediocre
- Pietra
- Aereazione Mediocre
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce +4
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri Mediocri Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is t 123456 Mg

Specifiche

Residenza 1] 1

Uflici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

SPAZI DI PERTINENZA

Depositi 1] 1

Allro 1

sottotetto

TITOLO DI GODIMENTO
affitto

PROPRIETA'

privala

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti) Scheda di rilevamento N. 06

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 2 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuclo Identificatore : 2 Foglio 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale : 559

N°Civico: 48 Operatore : S. Longh Sup. Lotto : 178,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento Estratto mappa

: et T omi .

g/t Z, el

STy B
"'""'"-—--.?'.JI

DATI DIMENSIONALI i

Superficie Coperta 196,00 H. linea di gronda 10,20
Volume Edificato £595.20 Rapporto di copertura  : 53 99 N° piani fuori terra 2
Superficie Libera 182 Densita Edilizia 2334 .4 % N piani interrati
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
s 1 2 tot

Numero Vani : | ]

3| 3‘ L [ I ‘ | | I 6 ‘ Paramento supcrﬁcialc: intonaco,pictra ¢ mattoni a vista

Accessi + direttamente da strada ¢ da cortile interno Aperture esterne 1 finestre  con  infissi ¢ ante  in legno
naturale.Lato Nord parcte in grighato  di
mattoni. Passaggio voltato in mattoni su via
del Celtro.

Coll. verticali : scala interna Elementi decorativi = : nessuno

Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:

-

Famiglic : 1 Rapporto [ I
Alloggi : 1 Famiglie/Abitazioni L___l__'_OE)__ _I| Vani abitabili

Abitanti n®

]

Indice

di affollamento _ 07

L]

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n. 28 al P.R.G., 4° di intervento.




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

- Cls. Armato

- Mattoni Conservato
- Pietrame Conservato
- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta
- Legno Conservato
- Laterizio Conservato

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno Deterorato

- Cemento

- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Deteriorato
- Tegole

- Altro

® Struttura Scale

- Legno Conservato
- Mattoni
- Pietra

- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nerc

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
e Impianto clettrico

® Impianto a gas

® Condizioni di salubrita

- Illluminazione

- Acreazione

- Umidita

s
o
______ st |
i

fz
\\\\\ s
st |

stufe

Mediocre

Mediocre

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche Buone

Mediocn

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

s t 1 23456 Mg Specifiche

Residenza 1 1

Ulliea

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti cortile

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'

pri\'ala

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 07

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 2
Localita : Longuclo Identificatore : 3
Via : Del Celtro Data 19/05/93
NeCivico: 1 Operatore : S. Longhi

RIFERIMENTI CATASTALI

Foglio 7
Mappale 559
Sup. Lotto 133,00

DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilev .tmen(o

Estratto mappa

Superficie Coperta 172,00
Volume Edificato $439.20 Rapporto di copertura
Superficie Libera 61 Densita Edilizia

DATI DIMENSIONALI

1541 %
:330,2 %

H. linca di gronda
IN° piani fuori terra 12

N° piani interrati

4 5 6 7

CARAT FERISTICHE PLANIMILTRICHE

Numero Vani : ’_[ I"l 1[ [ | I | | |

[ 6 IParamcnto superficiale:

Accessi + direttamente dalla corte

Coll. verticali: scala esterna e scala interna

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

intonaco di cemento

¢ finestre con infissi ¢ persiane in legno;balcone
con balaustra in ferro battuto

: nessuno

Assetto Distributivo:

S Tt
L '
| I

_'-:.“—f.':':_ _E':'.T.'“_

Affacciamenti Esterni:

J

Famiglie : 1 Rapporto Abitanti n® 5 Indic» |
1,00 : ' 67
Alloggi | |Famiglic/Abitazioni | Vani abitabili 3 | diaffollamento .

Vincolo ambientale L.

Vincoli :

1497/39; variante n.28 al P.R.G., 4° grado di intervento




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

Restaurato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio st |
- Cucina !
- Bagno -

- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere s §

-Volta - Fossa biologica i
- Legno - Pozzo perdente ;
- Laterizio - Tubazioni vetuste ,j
- Cls. Armato Restaurato - Tubazioni moderne st |
- Ferro ® Canalizzazione acque bianche st |
e Struttura Copertura - Pluviali  esterni st
- Legno Deteriorato - interni ol
- Cemento - Grondaie esterne _,"i!_[
Ferro - interne E
Altro e Impianto idrico si|
o Impianto di riscaldamento si l
® Manto Copertura — L
- Coppi Deteriorato - Centralizzate l
- Tegole - Autonomo si i
- Altro e Impianto elettrico st |
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Buona
- Pictra .
- Aereazione Buona
- Cls. Armato Restaurato
- Ferro - Umidita Tracce
al pt
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri Buone Sintesi delle condizioni igicniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti

Residenza
Ul

Studi Prof.
Commercio
Artigianato
Serv. Pubbl.
Serv. Priv.
Garages
Depositi
Altro

1 1

- aperti cortile con unita 2.1
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

propricta privata

Segnalazione di interventi recenti :
Rifacimento solai in c.a., modifica struttura locali interni, rifacimento mtonaci, costruzione scala interna.




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 08

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 2 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 4 Foglio 7

Via : Longuelo Data 19/05/93 Mappale 559

N°Civico: 54 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto H 89.00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento
0[ [L“"EJ s
'-L.;T S .

Estratto mappa

i | .
i
.

]

DATI DIMENSIONALI

Superficic Coperta :48,00 H. linea di gronda 16,10
Volume Edificato 1292 80 Rapporto di copertura  :53 9 9 IN® piani fuori terra 12
Superficic Libera 41 Densita Edilizia 13290 % N piani interrati
CARATTERISTICHIE IZLKZNE‘MET(RIEHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
1 5 2 - b
Numero Vani : [ | J 2| 3[ | I | | | | |l(5:t } Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato

Accessi : dastrada alla corte attraverso passaggio carrabile

Coll. verticali: scala esterna ¢ scala interna

: finestre con infissi e persiane in legno, balcone
con balaustre in ferrolingresso carrale ¢
pedonale con cancello in ferro ¢ legno con
tettoia in legno e coppi.

Aperture esterne

Elementi decorativi  : nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

-i— _l-_l
Er= o

r
L o
i
Famiglie 1 R: rt [ 1| Abitanti n°® 2
. CAPPOTIe 1 00  Indice 50
Alloggi | Famiglie/Abitazioni| Vani abitabili 4 di affollamento

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 4° grado di intervento.




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

Restaurato

Restaurato =

Restaurato

Restaurato

Restaurato |

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne

e Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo

® Impianto elettrico

® Struttura Scale ® Impianto a gas 51
- Legno Restaurato e Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Buona 3
- Pietra
- Acreazione Buona
- Cls. Armato Conservato
- Ferro - Umidita Tracce
al pt
Sintesi delle condizioni statiche Buone : Buone ¥ Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI TPERTINENZA

is 123456

Mq

Specifiche

Residenza 11 1

Ultici

Studi Prol.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

giardino

cortile con unita 2

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'
privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 09

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 3 RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Longuclo Identificatore 2l Foglio : 7
Via : Longuelo Data 19/05/93 Mappale 565
N°Civico: 78-84 Operatore : S. Longhi Sup. Lotto 250.00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa
. J {QJ | £7e7 (|
- ° ) I By
rf37\rpj l 'l
w

Superficie Coperta
Volume Edificato

Superficic Libera

: 198,00
11.722.60 Rapporto di copertu

:52

Densita Edilizia

DATI DIMENSIONALI

ra  :792%

:689,0 %

[
corrreele
H. linea di gronda 18,70
IN° piani fuori terra 3

N? piani interrati

Accessi

Coll. verticali :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

NumcroVani:l ]

1s t 12 3 4 5 6 7 tot
I 111 [=]

: al pt da strada altraverso piazzetta antistante; ai piani sup.

da scala al ballatoio

scala esterna coperta in comune con unita 3.2

Paramento superficiale: intonaco, pictra ¢ ciotoli in visia

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

: finestre ¢ porte-finestre con comici verniciate;
infissi in legno verniciato marrone. Ballatoio in
legno

2 testa di putto in gesso su architrave porta
ingresso al pt.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie

Alloggi

| Rapporto |

Abitanti n®

|

|
|-
S

Famiglie/Abitazioni

Vani abitabili

2

Il

Indice
di affollamento

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; variante n.28 al P.R.G., 3° grado di intervento.




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole

- Altro

® Struttura Scale

Conservato

Deteriorato

Deteriorato

Deteriorato

Deteriorato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato
- Autonomo

® Impianto elettrico

® Impianto a gas

metano

- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Mediocre
- Pictra )
- Aereazione Mediocre
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri Pessime Sintesi delle condizioni igieniche

Binfih

DESTINAZIONI D'USO

1s t 123456

Mgq

Specifiche

Residenza 1l 1] 1

Utliea

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv,

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti ballatoio, vano scala

- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

corte con lavatoio

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO
affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 10

Comunc : Bergamo

Unita di rilevamento : 3

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 2 Foglio 7
Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale : 565
N°Civico: 68-74 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 151,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa

£ =
. /rkj

o710 N

A e T

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :120,00 H. linea di gronda 17,80
Volume Edificato :748.80 Rapporto di copertura  :79 59, IN° piani fuori terra 3
Superficie Libera 131 Densita Edilizia :495,9 % IN° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
1 s t 1 2 3 4 5 6 7
Numero Vani : I I l 5| 5| 5| [ ] I l

: da corte comune con unita 3.1 ¢ 3.3 aperta su strada, da
scala e da ballatoio

_tot
15

Accessi

Coll. verticali : scala esterna coperta in pictra.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco colorato

: F e PF con com.vern.di marronc;infissi in
legno:I¥ al pt.e1°p con inferriate.al 2°p con ante
in legno vemiciato di marrone.Ballatoio in
legno.

Aperture esterne

Elementi decorativi  : nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

[onnmmmn | it s

RN

g ceSrpr - il
Famiglic : l Rapporto |—2_(_J_ Abitanti n® : | Indice E o .i
Alloggi .5 |Famiglic/Abitazioni|_"*" || Vani abitabili 12 | diaffollamento ]

Vincoli :
Vincolo ambientale 1.1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 3° grado di intervento




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

Conservato i

E

Conservato

Deteriorato

Deteriorato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere
- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

- interni
- Grondaie esterne

- interne
e Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Coppi Deteriorato :
- Tegole - Autonomo stufe |
- Altro ® Impianto elettrico s1_ |
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Mediocre
. il corpo di fabbrica ¢
- Pictra Conscrvato il corpo di fabbrica ¢ molto lungo
- Aereazione Mediocre
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce
al pt
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri Mediocri Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is t 123456 Mg

Specifiche

1l 1] 1

Residenza

UlTici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl,

Serv. Priv.

Garages

Depositi

Altro

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti ballatoio, vano scala

- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

corte con lavatoio

TITOLO DI GODIMENTO
afhitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 11

Comune : Bergamo

Localita : Longuclo

Via : Longuelo

N°Civico: 62-66

Unita di rilevamento : 3

Identificatore : 3
Data 19/05/93
Operatore : S. Longhi

RIFERIMENTI CATASTALI

Foglio : 7
Mappale : 565
Sup. Lotto 159,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

- 2o

Superficie Coperta :126,00
Volume Edificato 1982 80
Superficie Libera :33

Rapporto di copertura

Densita Edilizia

DATI DIMENSIONALI

792 %
:618,1 %

H. linea di gronda
N° piani fuori terra 13

IN® piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
5 6 7

st 12 3 4

Numero Vani : [ l

IEENEEEN

Accessi : da corte ¢ da ballatoio

Coll. verticali :

scala esterna coperta in comune con unita 3.2

’ Aperture esterne

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

.' Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato

Elementi decorativi

: finestre solo su lato owvest, con comici in
pictrajinfissi ¢ persiane in legno vemniciate di
marrone

T nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 1

Alloggi : 3

Rapporto _
Famiglie/Abitazioni| "

[ || Abitanti n®
33

Vani abitabili

2 Indice 29
7 di affollamento .

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 3° grado di intervento.

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni

- Pictrame Conservato ;
- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno Deteriorato
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

Deteriorato
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Deteriorato
- Tegole

- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra Conservato :

- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio sl ]
- Cucina 3
- Bagno I

- WC interno

- WC esterno I

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica |

- Pozzo perdente 1
- Tubazioni vetuste 3
- Tubazioni moderne s |
® Canalizzazione acque bianche s1 J
- Pluviali  esterni “1]
- interpi |
- Grondaie esterne si |
- interne |
® Impianto idrico st
® Impianto di riscaldamento ,'3,',,_1
- Centralizzato |
- Autonomo hm:[___j
e Impianto elettrico __EL_b

L] ]m|!iant0 a gas metano

® Condizioni di salubrita

- Illuminazione Mediocre  §
- Aercazione Mediocre
- Umidita Tracce

Sintesi delle condizioni statiche Mediocn

Mediocri Sintesi delle condizioni igicniche

DESTINAZIONI D'USO

s L1 2345 6 Mg Specifiche

Residenza 1 1] 1

Ullici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti scala coperta
- aperti corte con lavatoio
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi

Altro

PROPRIETA'

privata

TITOLO DI GODIMENTO
afhitto

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 12

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 4 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore | Foglio 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 567

N°Civico: 86/88 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 377,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta 122400 H. linea di gronda 6.30
Volume Edificato $1.411,20 Rapporto di copertura  :59 4 % N° piani fuori terra 12
Superficie Libera 1153 Densita Edilizia 13743 % N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

1 s t 1 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : [ l l 61 RI I | I I I | | 14 |[|Paramento supcrﬁcialc; intonaco di cemento colorato
Accessi + da strada attraveso androne carrabile Apcr‘lurc esterne : al pt. vetriin ferro vern., portale con spalle in
pietra architrave in legno vemn.portone in
fer-vetro.l' ¢ PF con com.in pictra vern.,al pt,
inferr.Bale.in cem.mens.in  legnobalaus.in
Coll. verticali : scala interna all'androne di accesso alla corte Elementi decorativi . Ilﬁ:r‘\'_r\\_(:”\]'gmwmln.
Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:
i
| b
ST R IER
g i i
L[' I |
I—=== ’f '—-";g |.I.
| Yo7z ‘:Ib‘
i A i) 1
I:I i
,'I f ™ \ H
: :' ! -
o [
amiolic —— i i n° . . .
Famiglic 2 Rapporto : Abitantin - 2 Indice .
Alloggi 2 Famiglie/Abitazioni | Vani abitabili  : 6 di affollamento =

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 4°d1 intervento




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

CARATTERISTICHE IGIENICHE

e Strutture Verticali ® Locali di Servizio s1 ]
-Cls. Armato - Cucina 2
- Mattoni - Bagno 4
- Pietrame Conservato - WC interno
- Altro - WC esterno
® Strutture Orizzontali ® Canalizzazione acque nere s1 J
-Volta Conservato - Fossa biologica '
- Legno Conservato - Pozzo perdente i
- Laterizio Conservato - Tubazioni vetuste j
- Cls. Armato - Tubazioni moderne st |
- Ferro ® Canalizzazione acque bianche s1 |
. . . nn H
® Struttura Copertura - Pluviali  esterni LS
- Legno Conservato h mternt |
C : - Grondaie esterne si |
- Cemento rreeereeennd
Ferro - interne |
- Altro ® Impianto idrico sl ]
® Manto Copertura ® Impianto di riscaldamento st |
- Coppi Conservato - Centralizzate | §
- Tegole - Autonomo sl 1
- Altro ® [mpianto clettrico st
e Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Mediocre
- Pietra Conservato
- Aereazione Buona
- Cls. Armato
- Ferro - Ulnlditi‘l Traccc 4‘_
al pt -
Sintesi delle condizioni statiche Buone §i| Buone Sintesi delle condizioni igicniche

DESTINAZIONI D'USO

s 1 2 3

4 5 06

Mg

Specifiche

Residenza 1

Uftici

Studi Prof. 1

lab.odontotecnico

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl. 1

bar

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne ¢ vano scala
- aperti coric
Spazi di uso privato: - coperti |ocalce deposito

- aperti  strada carrabile su via Rastell

Depositi 1

Allro

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA’
affitto e proprieta privata

dotazione servizi al pt

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 13

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 4 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore 2 Foglio 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 568

N°Civico: 86 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 259,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

&=,

r[S%

i
| c§3 =739 rl
| 565 % N B

S 54 [ 563

2jse ——— L

n—ale Gt Z

—— |

9
3

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta : 154,00 H. linea di gronda :3.00
Volume Edificato :462.00 Rapporto di copertura  :595% N¢ piani fuori terra B
Superficie Libera 1105 Densita Edilizia :178.4 % N piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 45 6 7

NumcmVani:l | |1| Ihl I I I l I

+ dal cortile dell'unita 4.1

tot

u

Accessi

Coll. verticali : nessuno

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superﬁcialc: intonaco di cemento colorato

: lato Sud un portone in legno ¢ una basculante
in ferro; sugli altri lati finestre in ferro ¢ vetro
smerigliato

Aperture esterne

Elementi decorativi  : nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie 0 Rapporto Abitanti n°® 0  Indice [
Alloggi 0 Famiglie/Abitazioni Vani abitabili 0 di affollamento

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 7° grado di intervento




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni Conservato

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno Conservato
- Laterizio

- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno Conservato
- Cemento
- Ferro

- Altro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio o
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica I

- Pozzo perdente I

- Tubazioni vetuste {

- Tubazioni moderne |

® Canalizzazione acque bianche

S|
~Pluviali  esterni .
- interni §
- Grondaie esterne st

- interne [

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento
® Manto Copertura L — no_|
C : - Centralizzato i
- Coppi I
- Autonomo
- Tegole Aut W,.i
- Altro Conservato e Impianto elettrico si ]
e Struttura Scale ® Impianto a gas no
- Legno o Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Pessima
- Pietra . )
- Aereazione Mediocre
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri ¥ Cattive iﬁ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is 123456 Mg Specifiche

Residenza

Uflict

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA
Spazi di uso comune: - coperti
- aperti corle

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi 1 Fenili vini

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda dirilevamento N, 14

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 4 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuclo Identificatore : 3 Foglio : 7

Via : Longuelo Data 19/05/93 Mappale 568

N°Civico: 86 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto : 189,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

—~———
&
18710 / .
e\
""-\—-_._______-
L L] h
! '—s-ff_’.:-;‘
—— o
’i r-X v ol
: .“;'
&

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :112,00
Volume Edificato :761,60 Rapporto di copertura
Superficie Libera 177 Densita Edilizia

H. linea di gronda
1593 % IN° piani fuori terra

:403,0 % IN° piani interrati :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 4 5 6 7
Numero Vani : ‘ | l 2| 3‘ ‘ I l | l l

: dalla corte altraverso androne dell'unita 3.1,

Accessi

Coll. verticali : scala esterna su corte.

tot

=

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superﬁcialc; intonaco di cemento colorato

: finestre con soglic in pictra;infissi ¢ persiane in

Aperture esterne
legno verniciato di marrone

Elementi decorativi ¢ nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 0 Rapporto ~ || Abitanti n° : 0 Indice [
| | . I 0,0
Alloggi : I Famiglie/Abitazioni L_EEO ______ || Vani abitabili : 4 di affollamento ? o O.
Vincoli :

Vincolo ambientale 1. 1497/39.




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno

- Laterizio

- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

Conservato i§:

Deteriorato

Deteriorato i

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio s1 ]
- Cucina 1
- Bagno 1

- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica |

- Pozzo perdente l

- Tubazioni vetuste -‘ilm_j
- Tubazioni moderne _.__....__.i
® Canalizzazione acque bianche _j
-Pluviali esterni si_

- interni

- Grondaie esterne

- interne 1
® Impianto idrico si |

e Impianto di riscaldamento

- Coppi Deteriorato 4k - Centralizzato J
~ Tcgolc - Autonomo stufa '
- Altro ® Impianto elettrico si i
e Struttura Scale ® Impianto a gas legna
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni Conservato - Illuminazione Mediocre
- Pictra Conservato
- Aereazione Mediocre
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce e
al pt -
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri §i| Mediocri & Ssintesi delle condizioni igieniche

Residenza
Uffici
Studi Prof.
Commercio
Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.
Garages
Depositi
Altro

5

DESTINAZIONI D'USO
t 1 23 45 6 Mg

Specifiche

1 1 alloggio disabitato

1 stalla

SPAZI DI PERTINENZA
Spazi di uso comune: - coperti androne

- aperti corte

Spazi di uso privato: - coperti tettoia per deposito legna ¢
fieno,garage
- aperti

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 15

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 5 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore | Foglio : 7

Via : Longuelo Data : 12/05/93 Mappale : 569

N°Civico: 92-94 Operatore : S.Longhi Sup. Lotto : 1.115,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento Ex-monastero di Longuelo

| |

Estratto mappa

/ _{.351 : @7

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :728,00 H. linea di gronda 17,30
Volume Edificato :5.314,40 Rapporto di copertura  :653 % IN° piani fuori terra o}
Superficie Libera 13187 Densita Edilizia :476,6 % IN° piani interrati :
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
i s t 1 2 3 45 6 7 _tot
Numero Vani : | | | '27| 58] l | ‘ I [ | 35,—‘ Paramento superficiale: intonaci di calce.di cemento ¢ plastico
Accessi + Si accede alla corte interna da strada mediante and"r(;n_c Apcrturc esterne : all'interno del chiostro due ordini sovrapposti
carrale , agli alloggi da portico al p.t. ¢ da ballatoio al di PF e F,variamente composte secondo una
1p. logica che ne privilegia l'alternanza di piccohi
gruppi. Infissi ¢ persiane in legno
Coll. verticali : Due scale esterne in - c.a., aggettanti rispetto - al |Elementi decorativi  : portico su colonne tuscaniche,Feon cornici
ballatoio,garantiscono il legame tra i due distinti livelli. modanate.mensole con voluta e P tutto sesto
con comice in pietra con chiave decorata
Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:
e T
il N T
I i | | | i T——z
i T | it I
= H il I | " 1
I-.i:;a J 2 by — L ___"J_H___ B r;:_'-
H ] -
\ M om = - |
i [I_HH:,L..__:_u_;.. e S § WO | p I[‘ I
Sl i Lo
S S T
.;_4:.-;HI 1 .L‘ r
rI »P B L
P& P v
- v S« S
I 13 b
|| = N
g 2 !
H | ] = [ -
H ol =g ] i . - i
e df LT HEE S s —
L - § I
I
i w
Famiglie : 12 Rapporto ! Abitanti n® 20 Indice - i
Alloggi : 12 Famiglie/Abitazioni|__" || Vani abitabili 61 di affollamento ]

Vincoli :

Vincolo ambientale L.1497/39; Variante n.28 al P.R.G., 3° grado di intervento




STATO DI CONSISTENZA

e Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE
® Locali di Servizio s
- Cucina 12
- Bagno 12
Conservato - WC interno
- WC esterno 2
® Canalizzazione acque nere L‘
Conservato ! - Fossa biologica | |
Conservato : - Pozzo perdente 1
- Tubazioni vetuste J
- Tubazioni moderne g]_l
® Canalizzazione acque bianche s |
- Pluviali  esterni “lj
Deteriorato %ﬁ - interni e
- Grondaic esterne sl |
- interne I
® Impianto idrico st
e Impianto di riscaldamento _,JL_.J
Deteriorato - Centralizzato |
- Autonomo st
® Impianto a gas metano

@ Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pictra

- Cls. Armato

- Ferro

® Condizioni di salubrita

- llluminazione Buona
) - Aereazione Buona
Deteriorato
- Umidita Rilevante

Soprattutto ai piani terra rilevanti fenomeni di umidita di risalita’

Sintesi delle condizioni statiche Mediocr Mediocri Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti Portico continuo su tutti i lati
Residenza 1l 1 della corte
Uflici - aperti  Corte interna ¢ scale esterne

Studi Prof.

Commercio

Spazi di uso privato: - coperti

Artigianato

Serv. Pubbl. - aperti

Serv. Priv.

Garages

Depositi 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro Affitto e Proprieta Privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 16

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 5 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 2 Foglio : 7

Via : Longuelo Data : 12/05/93 Mappale 569

NeCivico: 92 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto : 662,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

[y
~|

Estratto mappa
/ ) £952

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :432,00 H. linea di gronda +10,80
Volume Edificato 1 4.665.60 Rapporto di copertura  :653 % N° piani fuori terra :3
Superficie Libera 230 Densita Edilizia 17048 % N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i t 1 23 456 7
114] 12]

a [T ]

1 5

Numero Vani : ‘ l

Accessi

Coll. verticali : scala interna

L]

+ dalla strada alla corte interna attraverso androne; dalla
corte altraverso porticato al pt ¢ ballatoio ai piani sup.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: int.cemen.c plastico con bas.in crespone

Apcr(ure esterne : F allinecate sui tre piani con comici in
pictra,sagomate quelle su via Longuelo.Infissi
¢ persiane in legno vemn.di marronc:al
pt.inferriate ¢ portoncini con sopraluce

Elementi decorativi : portico su colonne tuscaniche su basam. in
pietra;mensole ballat.con voluta;portale a tutto

sesto in pietra con chiave deco.Lato O 2 lapidi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

=5}

™

Famiglie : 9
Alloggi ; 9

Rapporto

]

Famiglic/Abitazioni I_I .’QO

Abitanti n°® : Indice

di affollamento

96 |
Vani abitabili  : . |

Vincoli :
Vincolo ambientale L.1497/39; Variante N.28 al P.R.G. 3° grado di intervento




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
- Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pietra

- Cls. Armato

- Ferro

Conservato

Conservato

Conservato

Conservato

Conservato g

Deteriorato

Deteriorato

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

e Locali di Servizio st |
- Cucina 9
- Bagno 7

- WC interno

- WC esterno 2
e Canalizzazione acque nere ._..:’1_]
~Fossabiologlea. — i
- Pozzo perdente ]
- Tubazioni vetuste 1
- Tubazioni moderne _\._l
® Canalizzazione acque bianche ._.“1'.....1
- Pluviali  esterni “"l
- interni m}
- Grondaie esterne si_ |
- interne [
e Impianto idrico si|
® Impianto di riscaldamento “:ij

- Centralizzato |

- Autonomo 51 |

e Impianto elettrico sl i
® Impianto a gas metano

® Condizioni di salubrita

- Hluminazione Buona
- Acreazione Buona
- Umidita Tracce

umidita di risalita al pt

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri

Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is 11 23456 Mg

Specifiche

Residenza 1] 1

Uflici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Restauratore

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA
Spazi di uso comune: - coperti porticato con pavimento in
cotto
- aperti cortc nterna n terra battuta e
ghiaia
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi 1

Aliro

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 17

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 6 RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Longuelo Identificatore | Foglio 7
Via : Longuelo Data : 24/05/93 Mappale : M
NeCivico: Operatore : S. Longhi Sup. Lotto : 772,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :504,00 H. linea di gronda £13.30
Volume Edificato 15.870,20 Rapporto di copertura  :653 % IN° piani fuori terra :]
Superficie Libera 1268 Densita Edilizia :760.4 % N° piani interrati
CARATTERISTICHE DEI FRONTI

CARATTE

RISTICHE PLANIMETRICHE

Numero Vani : ‘

I 5

TIT1T11] [«

t 1 234567
EN

Accessi

Coll. verticali :

chiesa a navata unica con accesso diretto da sagrato su via

Longuclo

Nessuno

|Paramento superficiale: intonaco

Apcrture esterne : lato S P maggiore ¢ laLP secondaric sup.al
centro I termale.Lato O al pt.Feornici in pictra
infissi in legno ¢ inferriate al 1°p.I° a lunetta

con infissi in ferro
: paraste in ordine composito gigante su base,
decorazioni a stuccoial centrosopra la porta

Elementi decorativi
maggiore,riquadro dipinto su mensole

Affacciamenti Esterni:

Assctto Distributivo:

i j
]“‘—-—-A '
L 1 J ~
K /| 9
f! I L
/! - :
Lo ] |
iodh L
I
1 .b [y ]I
0 = @ 3
ﬁ‘ {
oo @9
- |
1J = = :,I
%~ |
Jo > Qg
"L i
LA~ 2
—
Famiglie 0 Rapporto r— Abitanti n° : 0  Indice ;
Alloggi 0 |Famiglie/Abitazioni || Vaniabitabili : 0 |diaffollamento |
Vincoli :

Vincolo ambientale L..1497/39; Vincolo monumentale L.1089/39; Variante n.28 al P.R.G.,2° grado di intervento




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

e Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni

- Pictrame Conservato i

- Altro

@ Strutture Orizzontali
-Volta Conservato

- Legno

- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

Conservato i
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bian

che

- Pluviali  esterni

- interni

- Grondaie esterne

- interne
e Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Coppi Conservato - Centralizzato o

- Tegole - Autonomo st |

- Altro ® Impianto elettrico sl ]
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illluminazione Mediocre

- Pietra . :

- Aercazione Mediocre

- Cls. Armato

- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
1 s t 12345 06 Mg

Specifiche

SPAZI DI PERTINENZA

Residenza

Uffici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl. 1 luogo di culto

Serv. Priv.

Garages

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

sagra Lo

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

propricta

PROPRIETA'

enti religiosi

Segnalazione di interventi recenti :

rifacimento intonaci ed elementi in stucco della facciata




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 18

Unita di rilevamento : 6

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo

Localita : Longuelo Identificatore 12 Foglio 7

Via : Longuelo Data : 11/05/93 Mappale 212

NeCivico: 102-104 Operatore Sup. Lotto - 379,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Estratto mappa

Quadro di rilcvamcnto

._._E-—-—_-.-é}

5 Rl
DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta 124800 H. linea di gronda 9,70
Volume Edificato :2.405,60 Rapporto di copertura  :65 4 % IN° piani fuori terra 13

Superficie Libera 1131

Densita Edilizia

16347 %

N° piani interrati -

Accessi

Coll. verticali :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

2 3 4 5 6 7

Namerovani: [ T 71T [ 1117 (o]

due ingressi dal sagrato della chiesa, un ingresso dal retro.

2 scale interne in muratura

Lot

Aperture esterne

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento su pcrﬁciale: int. di cemento, bas. in crespone
: fronti S ed E: F su 3 p. allineate, AL PT F con
inferriate, portali con comnice in arcnaria,l* in

legno con sopraluc; fronte O: F con architrave

¢ soglic in pietra. Infissi ¢ persiane in legno.

Elementi decorativi  : comici delle finestre ¢ dei portali in arenaria

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie

Alloggi

3 Rapporto

4 Famiglie/Abitazioni

75

Abitanti n® i 4
Vani abitabili 10

Indice
di affollamento

40 |

Vincoli :
Vincolo ambientale L..1497/39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno Conservato
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento
- Ferro

- Altro

e Manto Copertura

- Coppi Restaurato
- Tegole

- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra Conservato

- Cls. Armato

-Cls. Armato

- Mattoni Conservato g
- Pietrame Conservato

- Altro

Restaurato i§

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio R ]
- Cucina 3
- Bagno B
- WC interno I

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica I

- Pozzo perdente [
- Tubazioni vetuste ]
- Tubazioni moderne S l
® Canalizzazione acque bianche s
- Pluviali  esterni "12
- interni E‘
- Grondaic esterne ___j_l__,l
- interne [
® Impianto idrico s 1

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato t

- Autonomo

e Impianto elettrico

® Impianto a gas metano
® Condizioni di salubrita
- llluminazione Mediocre
- Aereazione Mediocre

- Ferro - Umidita Tracce
di risalitaal pt.
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri | Mediocri & Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is 1123456 Mg Specifiche

Residenza 1 1] 1

UfFici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl. 1 centro di ascolto

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti sagrato, strada privata
perpendicolare v. Longuclo
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi 1

Altro

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

proprieta enti rehigiosi

rifacimento degli intonaci lato Sud ed Est.

Segnalazione di interventi recenti :




Scheda di rilevamento N. 19

Piano Particolareggiato di Recupero di Longuelo (prog. : prof. arch. Sergio Crotti)
Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 7 RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Longuelo Identificatore | Foglio : 7
Via . [‘Unguelo Data : 24/05/93 Mappalc H 1854
N°Civico: 106 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto : 1.303,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa

e

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :225,00 H. linea di gronda :7.40

Volume Edificato 1 1.806.14 Rapporto di copertura  :2] 6% N° piani fuori terra 19 +1]

Superficie Libera 11078 Densita Edilizia :173.0% IN° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
i s t 1 2 3 4 5 6 7 tot

Numero Vani : I l I 9 lll 4| I | | | | [ 24—‘ Paramento superﬁcia!e; intonaco di cemento.

Accessi : da strada privata. Apc rture esterne :+ finestre con infissi e persiane in legno; fronte N
al pt F con inferriata, vano scala con finestre
con inferriata.

Coll. verticali : 2 scale inteme Elementi decorativi : nicchia con statua della Madonna nella strada
privata.

Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:

Famiglie - 0 Rapporto - ]| Abitanti n® - 0 Indice [
Alloggi : 4 Famiglie/Abitazioni 0,00 Vani abitabili  : 14 | diaffollamento ;_0’00

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

CARATTERISTICHE STATICHE

CARATTERISTICHE IGIENICHE

e Locali di Servizio

- Cls. Armato - Cucina 3
- Mattoni Deteriorato ! - Bagno 3
- Pietrame Deteriorato - WC interno
- Altro - WC esterno

e Strutture Orizzontali ® Canalizzazione acque nere si_|
-Volta Deteriorato i - Fossa biologica . . i
- Legno Deteriorato i - Pozzo perdente |
- Laterizio Deteriorato & - Tubazioni vetuste 1
- Cls. Armato - Tubazioni moderne |
— Ferro ® Canalizzazione acque bianche _si |

e Struttura Copertura - Pluviali  esterni ! E
- Legno Deteriorato i - interni |
- Cemento - Grondaie esterne _ ?.".i..ﬁ.j
- Ferro - interne ;
- Altro e Impianto idrico

e Manto Copertura @ Impianto di riscaldamento L‘
- Coppi Deteriorato - Centralizzato 1
- Tegole - Autonomo __2.‘.....}!
- Altro ® Impianto elettrico st

® Impianto a gas si

e Struttura Scale

- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Mediocre
- Pietra . ,
- Aereazione Mediocre
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Pessime §{ Cattive | Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA

is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti corridoio ingresso
Residenza 2| 2 alloggi disabitati
Uffici - aperti cortile, strada privata.
Studi Prof.
Commercio Spazi di uso privato: - coperti
Artigianato
Serv. Pubbl. -aperti giardino
Serv. Priv.
Garages
Depositi 1 cantina TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro 1 Sotlotetio proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 20

Comune : Bcrgam(\)

Unita di rilevamento : 8

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore | Foglio 7

Via : Longuelo Data : 24/05/93 Mappale 2471

N°Civico: 108-116 Operatore : S. Longhi Sup. Lotto 872,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

e

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :240,00 H. linea di gronda 110,70
Volume Edificato :2.568.,00 Rapporto di copertura  :27 5% N° piani fuori terra 3 +1
Superficie Libera 1632 Densita Edilizia :294.5 % N° piani interrati 0]

2

s ot 1 34 5 6 7

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

tot

NumcroVani:l II |10] 10| lol 1| | I | |

EX

Accessi : direttamente da strada ¢ da strada privata.

Coll. verticali : scale intene in muratura.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: int.plastico ¢ di cemento, strollato

: infissi in legno vernicialo bianco con persianc
in legno verniciato marrone;portoncini in legno
naturale; al pt serramenti in alluminiocon
serrande verniciate marroni.

Aperture esterne

: comici di porte ¢ finestre in arenaria modanata;
edicola votiva su angolo verso strada.

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

Alloggi Famiglie/Abitazioni

.83

Abitanti n°®
Vani abitabili

11
17

Indice s |
di affollamento | 7 |

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

CARATTERISTICHE STATICHE

Restaurato

Restaurato #

Restaurato

Restaurato 3

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina
- Bagno
-WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere
- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo

® Impianto elettrico

® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione Buona

- Pietra Conservato &;

. - Aereazione Buona

- Cls. Armato

- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is t 12345 6 Mg

Specifiche

Residenza 11 21 2

Uflici

Studi Prof. 1 studio medico
Commercio 1 esposizione moto

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti corle

Spazi di uso comune: - coperti vano scala

Depositi 1

soltotetto

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta e affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 21

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 8

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Localita : Longuelo Identificatore : 2 Foglio : 7

Via : Longuelo Data : 24/05/93 Mappale 2471

N°Civico: 116 Operatore : S. Longhi Sup. Lotto 490,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta :135,00
Volume Edificato 1 498,00
Superficie Libera 1355

DATI DIMENSIONALI
Rapporto di copertura  :276 %
Densita Edilizia :101,6 %

H. linea di gronda
IN® piani fuori terra )

N° piani interrati

i s

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
2 3 4 5 6 7 tot

t 1
NumcruVani:l l I 5] 3| I

HEEE

Accessi

: da corte comune con uniti 6.1

Coll. verticali : scala esterna in muratura

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

[ 8 J Paramento supcrﬁcialc; intonaco di cemento.

: nfissi m legno con persiane verniciate di
grigio; al 1°p finestre circolari con cornice in
mattoni.

: muro di recinzione in ciotoli.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglic : 0
Alloggi : 0

Rapporto .
Famiglic/Abitazioni| ‘

Abitanti n°®

Vani abitabili

Indice [
7 di affollamento |

Vincoli :
Vincolo ambientale I.. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno

- Laterizio

- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

® Struttura Scale

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato

Restaurato ¥

Restaurato ,.....,

Restaurato

Restaurato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio S1
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno 1

® Canalizzazione acque nere sl !
- Fossa biologica |
- Pozzo perdente ]
- Tubazioni vetuste J
- Tubazioni moderne st [

® Canalizzazione acque bianche si J
- Pluviali  esterni “‘I
- interni _________J

- Grondaic esterne
- interne |
® Impianto idrico
e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato i
- Autonomo

e Impianto clettrico

® Impianto a pgas no

- Legno ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione Mediocre

- Pictra Restaurato

- Acreazione Mediocre
- Cls. Armato Restaurato
- Ferro - idit3 ol B
Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
15 1 23 456 Mq Spcuiﬂchc Sl);lyli di uso comune: - copcrli

Residenza
M - aperti
Studi Prof,
Commercio Spazi di uso privato: - coperti portico
Artigianato
Serv. Pubbl. - aperti  corte ¢ giardino
Serv. Priv.
Garages 1
Depositi 1l 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
siire propricta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 22

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 8 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuclo Identificatore : 3 Foglio 7

Via : Longuelo Data 15/09/94 Mappale 3699

NeCivico: 122/124 Operatore : M. Gotli Sup. Lotto 727,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

| A |

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :200,00 H. linea di gronda 15,00
Volume Edificato :1.000,00 Rapporto di copertura  :27 59 N° piani fuori terra 2
Superficie Libera 1527 Densita Edilizia 11376 % IN® piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i t 1 2 3 4 5 6 7
KK

T1111]

Da strada tramite corte aperta cintata si raggiungono gli
ingressi al p.t. ¢ la scala che conduce al ballatoio
superiore.

Ill’.)T.
5[151|

1 5
Numcr(:Vani:I I

Accessi

Coll. verticali : Scala esterna ¢ scala interna.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco di cemento grigio.

: nfissi in legno vernicisto, con ante in legno

Aperture esterne
verniciato,

: cornici delle porte ¢ delle finestre in arenaria.

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

0,00

Abitanti n®
Vani abitabili

0
11

Indice |
di affollamento L

.

Alloggi Famiglie/Abitazioni

Vincoli :
Vincolo ambientale L.1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento

- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro

® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pietra

CARATTERISTICHE STATICHE

Restaurato 3§

Restaurato

Conservato

Restaurato

Restaurato

Restaurato

Conservato 3

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina 2
- Bagno 4
-WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere
- Fossa biologica E

- Pozzo perdenté [
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne si |

|
|
e Canalizzazione acque bianche si ]
- Pluviali esterni “‘]
- interni |
- Grondaie esterne si_ |
B interne f

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento si }

- Centralizzato

!

- Autonomo si §
e Impianto clettrico sl I
® Impianto a gas metano

e Condizioni di salubrita

- llluminazione Buona

- Aereazione Buona

- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone | Buone Sintesi delle condizioni igicniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 1 23 45 6 Mg

Specifiche

Residenza 1] 1

alloggi disabitati

Uflici

Studi Profl.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti ballatoio ¢ vano scala
p

Depositi

Aliro

- aperti giardino
Spazi di uso privato: - coperti
- aperti
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

proprieta Privata

sanitario.

Segnalazione di interventi recenti :

alla data del rilevamento ¢ in corso un intervento di restauro conservativo, ristrutturazione interna ¢ adeguamento igienico




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 23

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 9

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : Foglio O

Via : Longuelo Data : 24/05/93 Mappale 613

NeCivico: 122-126 Operatore : A Gritt Sup. Lotto 897,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta :293,00
Volume Edificato :1.402,50
Superficie Libera 1604

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :327 %

Densita Edilizia :156,4 %

H. linea di gronda
IN° piani fuori terra :2

N¢ piani interrati

i s

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
2 345 617 tot

IE

Numero Vani : | ]

I | | | | | ! 16 ‘Paramento supcrﬁcialc; inton.cem.basam.in cresp.,ciol.e pictra

Accessi

superiore.

Coll. verticali : scala esterna

: da strada tramite corte aperta cintata si raggiungono gli |Aperture esterne
ingressi al pt. ¢ la scala che conduce al ballatoio

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

: fronte S interno: duplice ordine di 4PF
sovrapposte, su strada 2 corpi dotati di 2S ¢ 1F
sovrapposte; fronte N: 4F per piano.

: nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi : 4

Famiglie/Abitazioni [

Abitanti n®
Vani abitabili

4 Indice

1o |diaffollamento A0

]

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

® Strutture Orizzontali

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Tegole
- Altro
e Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pictra Conservato

- Cls. Armato

- Ferre

- Mattoni Conservato ;
- Pietrame Conservato
- Altro

-Volta
- Legno Conservato
- Laterizio Conservato |

- Legno Deteriorato

- Coppi Deteriorato 3

CARATTERISTICHE IGIENICHE

¢ LocalidiServise 000 st
- Cucina 3
- Bagno
- WC interno 2
- WC esterno
® Canalizzazione acque nere s
- Fossa biologica |
-Pozzo perdeate | l
- Tubazioni vetuste J
- Tubazioni moderne o 5‘.'
® Canalizzazione acque bianche s ,i,._.J
- Pluviali esterni 3. f
. interni B |
- Grondaie esterne ,,.'.‘.‘._.J
- interne |
® Impianto idrico L_]
® Impianto di riscaldamento mf"_]
- Centralizzato I
- Autonomo ;_l
e Impianto elettrico _..._DLJ

® Impianto a gas metano e stufe

® Condizioni di salubrita

- Illuminazione Mediocre
- Acreazione Mediocre
- Umidita Rilevante

Consistenti tracce di umidita di risalita lungo il fronte N

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is 1123456 Mg Specifiche

Residenza 2] 2

Uflici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato 1 Elettrauto

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti Deposito masserizic ¢
strumenti agricoli
- aperti cortile d'accesso

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti  Orli con baracche per attrezzi
lungo 1l fronte N

Depositi 11 Agricolo

Altro

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Affitto ¢ proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo.

(prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 24

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 10

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore o Foglio ¢ 7

Via : Longuelo Data : 24/05/93 Mappale 5028

N°Civico: 132-136C Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 1.184,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

|g o) j ™=,
A
3 4 ﬁf

Estratto mappa
= | e

1o

Superficie Coperta :285,00

Volume Edificato :2.218,50

1899

Superficie Libera

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :24] %

Densita Edilizia :187.4 %

H. linea di gronda
IN° piani fuori terra 12 +1

N piani interrati

2 3 4

1 5 1

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

5 6 7 tot

1
Numero Vani : [ l ‘ 4] |2|

(NN

e
| 20 ]

Accessi
rialzato da scaletta

Coll. verticali : 2 scale interne

: da strada due ingressi ¢ da retro un ingresso a piano

Aperture esterne

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale:

Elementi decorativi

intonaco di cemento arriceiato

: infissi in legno naturale con doppia finestra in
alluminio; tapparelle in plastica gnigie; vetnne
in alluminio.

: basamento in lastre di conglomerato granitico.

Assetto Distributivo:

/‘I

Affacciamenti Esterni:

&

)

Famiglie -

Alloggi : 3

Rapporto I[
Famiglic/Abitazioni |

Abitanti n°®

1,00 —‘

Vani abitabili

Indice a1 |

s 9 di affollamento _ |

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

e Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

Conservato

Conservato i

Conservato

Conservato

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni

- interni

- Grondaie esterne

- interne
@ Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

]
st
si |
si|
si |

. - Centralizzato f
- Coppi S |
- Tegole Conservato - Autonomo sl
- Altro e Impianto elettrico si i
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Buona
- Pictra .
. - Aercazione Buona
- Cls. Armato Conservato
- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone Sintesi delle condizioni igieniche

Residenza
Ullici

Studi Prof.
Commercio
Artigianato
Serv. Pubbl.
Serv. Priv.
Garages
Depositi

Altro

DESTINAZIONI D'USO

SPAZI DI PERTINENZA

s t 123 45 6 Mg SI‘JCCiﬁChC Spazi di uso comune: - cupcrti
3 3 alloggi
- aperti  giardino
3 ekt Crad owgni Spazi di uso privato: - coperti scala, box sul retro
- aperti
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
1 Sofinteiio proprieta e affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 25

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 1] RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore t Foglio : 7

Via : Longuelo Data : 20/05/93 Mappale 3695

N°Civico: 138/140 Operatore : AL Grittl Sup. Lotto 870,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :266,00 H. linea di gronda 16,40
Volume Edificato 1 1.366.40 Rapporto di copertura  :30.6 % IN° piani fuori terra :3
Superficie Libera 1604 Densita Edilizia :157.1 % N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

1 s t 1 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : | I 5| ‘?l ':-’I I | | | | | 19
Accessi : da strada attraverso cancelletto ¢ percorso lungo il lato

est; da cortile accesso alla scala comune (2 alloggi
sovrapposti) ¢ all'ingresso dell'alloggio indipendente.

Coll. verticali : scala interna per il duplex; scala interna comune per i 2
alloggi.

Aperture esterne

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato.

+ infissi ¢ persiane in legno naturale.

Elementi decorativi : cornici delle vetrine al pt in pietra, soglic delle

finestre in pietra.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie H 3
Alloggi : 3

Rapporto

Famiglie/Abitazioni 1,00

Abitanti n® : 7
Vani abitabili 10

Indice
di affollamento

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

- Cls. Armato

- Mattoni Restaurato
- Pietrame Restaurato
- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno

- Laterizio Restaurato
- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

Conservato o

Restaurato ¥

Restaurato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio S
- Cucina 3
- Bagno 6
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica |

- Pozzo perdente I

- Tubazioni vetuste 1

- Tubazioni moderne _si |
® Canalizzazione acque bianche sl ]
- Pluviali  esterni L1 j
- interni R J

- Grondaie esterne

- interne I

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento si

- Centralizzato

- Coppi Restaurato i§i |~ -tentralizzate | |

- Tegole - Autonomo L[

- Altro i ® Impianto elettrico si l
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione Buona

- Pietra

. - Aereazione Buona

- Cls. Armato Conservato

- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Buone Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 1234356 Mg Specifiche

Residenza 1 1] 1 3 alloggi

Uflici

Studi Prof.

Commercio 1 negozio arredamenti

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Pniv.

Garages 1

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti box

- aperti spazio manovra aulomezzi,
cortile

Spazi di uso privato: - coperti

Depositi

Altro

- aperti  giardino con accesso da cortile
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta ¢ affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 26

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 12

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore | Foglio 7
Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 581
NeCivico: 144 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 203,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa
?y\.':’ V| 222 fm

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :132,00
Volume Edificato 1 1.056.,00 Rapporto di copertura  :650%
Superficie Libera 171 Densita Edilizia :520,2 %

H. linea di gronda :8.00
N° piani fuori terra :3
N° piani interrati |

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 23 45 6 7 tot

NumeroVani:IlI |5] 5| 5] I ] HE il_ﬁl

+ da strada

Accessi

Coll. verticali : scala interna

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento supcrﬁcia]c: intonaco di cemento colorato.

: finestre con infissi ¢ persianc in legno
verniciato; al pt 2 porte di ingresso in legno
con parti in velro.

+ NEssuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

e

33

Famiglie/Abitazioni

Alloggi

Abitanti n®

Vani abitabili

Indice 1
di affollamento | J

12

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni

- Pictrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato

Conservato i§

Conservato

Conservato

Deteriorato

Conservato

Deteriorato

Deteriorato

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

- Pluviali  esterni

- interni

- Grondaie esterne

- Centralizzato

- Autonomo
e Impianto clettrico
® Impianto a gas
® Condizioni di salubrita

- Illluminazione

- Acreazione

- Umidita

di risalita al pt ¢ vicino al tetto

® Canalizzazione acque bianche

- interne i
e Impianto idrico si ]
e Impianto di riscaldamento no |

Sl

Mediocre

Buona

Tracce

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri Sint

esi delle condizioni igieniche

is t 123456 Mg

DESTINAZIONI D'USO

Specifiche

Spazi di uso comune: - coperti

Residenza 1l 11

3 alloggi

Ullici

- aperti

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Spazi di uso privato: - coperti

Serv. Pubbl.

Serv. Priv,

- aperti

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

giardino sul retro; vano scala

piccolo spazio su fronte
stradale

Depositi 1

cantina

TITOLO DI GODIMENTO

Altro

proprieta e affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 27

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 13

Localita : Longuelo Identificatore N Foglio : 7
Via : Astino Data : 19/05/93 Mappale 1717
NeCivico: 107-113 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 304,00

RIFERIMENTI CATASTALI

DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta : 184,00 H. linea di gronda :7.60
Volume Edificato 11.190,40 Rapporto di copertura  :605 % IN° piani fuori terra 13
Superficie Libera 1120 Densita Edilizia :391,6 % IN° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 234567

tot

NumcroVani:l | 9| 6[ GI | | l I I

+ da corte ¢ da strada
altraverso androne passante,

Accessi

Coll. verticali : scala interna.

privata carrabile retrostante

El

Paramento su perficiale: pictra ¢ laterizio a vista ¢ intonaco.
Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

: infissi in legno vemiciato di bianco, ante in
legno verniciato marrone; al pt finestre con
inferriate.

: comici di P e F in arenaria; ai p.sup. soglia ¢
architrave; balconi in pietra; ringhiere in ferro
battuto.

Assetto Distributivo:

~
L

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 3
Alloggi : 4

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

15

Abitanti n°®
Vani abitabili

Indice | 56
di affollamento | °

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

- Mattoni

- Pietrame

- Legno

- Laterizio

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Altro

@ Strutture Orizzontali
-Volta

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Legno
- Mattoni

- Pietra

- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

® Struttura Scale

- Cls. Armato

- Ferro

Conservato

Conservato

Conservato

Conservato

Deteriorato

Conservato

Conservato

Deteriorato §:

Conservato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE
® Locali di Servizio
- Cucina 4
- Bagno 2
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica I

- Pozzo perdente |

- Tubazioni vetuste l
- Tubazioni moderne si I
® Canalizzazione acque bianche si |
- Pluviali  esterni "'i
- interni R j
- Grondaie esterne ,,J‘L”J
- interne |
e Impianto idrico st |

e Impianto di riscaldamento
- Centralizzato |

- Autonomo

® Impianto elettrico

® Impianto a gas metano
® Condizioni di salubrita
- llluminazione Mediocre
- Aereazione Buona
- Umidita Tracce

di risalita al pt e vicino al tetto

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri §:

Mediocri +| Sintesi delle condizioni igieniche

Residenza
UlTici
Studi Prof.

Commercio
Artigianato

Serv. Priv.
Garages
Depositi
Altro

DESTINAZIONI D'USO
is t 1 23456 Mg

Specifiche

1l 21 1 4 alloggi

Serv. Pubbl.

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne, vano scala, ballatoio

- aperti cortile
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti  giardino

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta ¢ affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 28

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 13 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 2 Foglio 7

Via : Astino Data : 19/05/93 Mappale 1717

N°Civico: 115 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 49,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Estratto mappa

e '.‘SUEL'&--._..___._‘_jh:-l._:__‘r 1
7L e
DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :30,00 H. linea di gronda 12,60
Volume Edificato 178,00 Rapporto di copertura  :6]2% IN° piani fuori terra |
Superficie Libera 119 Densita Edilizia :159,2 % IN° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

s t 1 2 3 4 5 6 7
Numero Vani : Ll l II I

Accessi + da cortile interno

Coll. verticali : nessuno

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: cemento ¢ laterizi in vista

Aperture esterne + finestra con cornice intonacata di grigio.

Elementi decorativi  : nessuno.

Assetto Distributivo:

™
i

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

Famiglie/Abitazioni

Alloggi

Abitanti n®
Vani abitabili

Indice
di affollamento

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni

Conservato 3§

Conservato i

- Pietrame

- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno Deteriorato 5

- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
cim
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica I

no
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni

- interni

- Grondaie esterne

- interne f

e Impianto idrico
® Impianto di riscaldamento

- Coppi Deteriorato - Centralizzato _— |
- Tegole - Autonomo i
- Altro ® Impianto elettrico s |
® Struttura Scale ® Impianto a gas no
- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illluminazione Mediocre
- Pictra
- Aereazione Mediocre
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Rilevante
di risalita
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri i§i| Cattive ‘& Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

15 1 23 456 Mg Specifiche

Residenza

Uflici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti cortile

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi 1

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'

prlvala

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 29

Unita di rilevamento : 13

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bcrgm‘no

Localita : Longuclo Identificatore : 3 Foglio : 7

Via : Astino Data : 19/05/93 Mappale 582

NeCivico: 119 Operatore : S. Longhi Sup. Lotto 185,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Ut

ﬂ J

LJ

Estratto mappa

B ani —

S,

LONATL
Nt —
9 [ T T30 [oro—
DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :112,00 H. linea di gronda 18,00
VYolume Edificato :896,00 Rapporto di copertura  :60,5 % IN° piani fuori terra :3
Superficie Libera 73 Densita Edilizia 14843 % N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI

i 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : I I 1 4] 4] 4| | | l I I % 12 J Paramento supcrﬁciale: int. di cem. con bas. strollato.
Accessi + da via Astino alla scala interna S Apcrturc esterne : infissi ed ante delle finestre in legno naturale;
al pt finestre con inferriate in ferro battuto.

Coll. verticali : scala interna

Elementi decorativi

: al pt finestre con comice in arenaria, balconi
con balaustre in ferro battuto,

\ﬂ ;:
L
= ]

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

(o]

Famiglie

[ %]

Rapporto i_]_()-g- I
Famiglie/Abitazioni ’

Abitanti n®

Vani abitabili

Indice " .( 3
8 di affollamento ! )

Alloggi

Vincoli :

Vincolo ambientale L.

1497/39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

e Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

Restaurato i

Restaurato

Restaurato

Restaurato

Restaurato

Restaurato g

Restaurato :

Restaurato g

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni

- interni

- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento
- Centralizzato

- Autonomo
® Impianto elettrico

® Impianto a gas

® Condizioni di salubrita

- llluminazione

- Aereazione

- Umidita

CARATTERISTICHE IGIENICHE

metano

Mediocre

Mediocre

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone |

Buone

| Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is t 123456 Mg

Specifiche

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

Residenza
UfTici
Studi Prof.

Commercio
Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.
Garages
Depositi
Altro

1 calzolaio

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

cortile

- aperti
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta e affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 30

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 13 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 4 Foglio 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 2117

NeCivico: 146 Operatore : M.Gotti Sup. Lotto 139,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Estratto mappa

S

s¥s | ST

28&es s '

o8N err| T Fy,
o

——

N—_"‘“--...y_ § \R&
vk | '-‘ﬁ

0

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :84,00 H. linea di gronda 16,00
Volume Edificato :504.,00 Rapporto di copertura  :60.4 % N° piani fuori terra 2
Superficie Libera 155 Densita Edilizia :362,6 % N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
1 s t 1 2 3 4 5 6 7 tot

HEENEERENREN

: negozio al pt con accesso da strada e da retro attraverso il
cortile; alloggio al 1°p da corte retrostante.

Numero Vani :

Accessi

Coll. verticali : scala in ferro esterna

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento supcrﬁcialc: intonaco, mattoni a vista.

: infissi ed ante finestre in legno naturale;
balcone con piano ¢ mensole in pictra;
balaustre in ferro tinto grigio.

Aperture esterne

Elementi decorativi : comici delle vetrine in mattone.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

T:;q
-
A CErs
Famiglie : I Rapporto Abitanti n° : I Indice Ii_“S_O_W
Alloggi : I Famiglic/Abitazioni 1,00 Vani abitabili 2 diaffollamento | 7 |

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497/39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

e Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni Restaurato ;
- Pietrame Restaurato
- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato Restaurato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno Restaurato
- Cemento
- Ferro

- Altro

e Manto Copertura

- Coppi Restaurato

- Tegole
- Altro

® Struttura Scale
- Legnoe
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro Restaurato

Restaurato ;

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio sl ]
- Cucina 1
- Bagno 1

- WC interno
- WC esterno 1

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica I

- Pozzo perdente |

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne _si |
® Canalizzazione acque bianche st |
- Pluviali  estermi s
- interni s
- Grondaie esterne st |
- interne l
® Impianto idrico si |

e Impianto di riscaldamento
- Centralizzato j

- Autonomo

e Impianto elettrico

® Impianto a gas metano

® Condizioni di salubrita
- llluminazione Mediocre
- Aereazione Buona
- Umidita Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche Buone

Buone

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mg Specifiche

Residenza 1

Uflict

Studi Prof.

Commercio 1 fiorista

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti corte sul retro

Spazi di uso privato: - coperti

Depositi

Altro

- aperti
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
propricta e affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 31

Comune : Bcrgamo

Unita di rilevamento : 14

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 1 Foglio 7
Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 8860
N°Civico: 238 Operatore : P. Drago Sup. Lotto 203,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa
]// Tas e
i - PEL TP

32 b

- DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta 172,00
Volume Edificato 152560 Rapporto di copertura :355%
Superficie Libera 159 Densita Edilizia :258,9 %

H. linea di gronda
IN° piani fuori terra

N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 4 5 6 17
Numero Vani : I | | 4' 3| I | | t | ]

tot
| 7

Accessi : dacorte

Coll. verticali : scala interna con possibilita d'accesso dall'esterno.

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco plastico.

: fronte E: infissi ¢ persianc in legno naturale, su
strada al pt finestre con inferriata ¢ al 1%
tapparelle in legno: fronte N pensilina in ferro.

+ nessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Abitanti n®

Famiglic : 1 Rapporto

Famiglic/Abitazioni 1,00

Alloggi

1 Vani abitabili

Indice
di affollamento

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

CARATTERISTICHE STATICHE

Restaurato

Restaurato :

Restaurato

Restaurato

Restaurato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico
e Impianto di riscaldamento

- Coppi Restaurato ik - Centralizzato ______'

- Tegole - Autonomo si |

- Altro ® Impianto elettrico si |
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno e Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione Buona

- Pictra Restaurato

- Aercazione Buona

- Cls. Armato Restaurato

- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Buone Buone ¥ Sintesi delle condizioni igicniche

is t 123456

DESTINAZIONI D'USO

Specifiche

Residenza 1] 1

1 alloggio

UfTict

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti corte ¢ glardino

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

intervento di manutenzione ordinaria (1977): modifica delle partizioni interne, rifacimento degli intonaci.




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 32

Comune : Bcrgamg

Unita di rilevamento : 14

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 2 Foglio 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 585

NeCivico: 238 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 707,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

- L

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :220,00 H. linea di gronda 183,00
Volume Edificato :1.724,00 Rapporto di copertura  :3],] % IN® piani fuori terra :3
Superficie Libera 1487 Densita Edilizia :243.8 % IN° piani interrati 1]
CARATTER]STICHE PlezNﬂMET(EUSHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
2 tot

s ot 1
Numero Vani : | || [ 9] 8|

o 11

[ ][]

Accessi

Coll. verticali : scala interna

: da strada altraverso giardino comune.

Aperture esterne

Elementi decorativi

Paramento gupcrﬁcia[c; intonaco di cemento colorato.

: finetsre con comici in pictra; infissi con
persiane in legno verniciato di marrone, al pt
finestre con inferriate, portale d'ingresso con
cornice in pietra ¢ portone in legno

: edicola votiva (muro di recinzione angolo con
via Astino).

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

4—-—: Ik__T,___;r ; i
| IEDD s
L JFJ-—*-{: d U [

Famiglic Rapp

Alloggi

Famiglic/Abitazioni

Abitanti n®
Vani abitabili

orto 1.00

Indice 33 ‘
15 di affollamento T

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni

- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

e Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

Conservato

Conservato §

Conservato

Conservato

Conservato ¥

Conservato

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne
- interne
® Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
® Impianto elettrico
® Impianto a gas

® Condizioni di salubrita

- llluminazione

- Aercazione

- Umidita

A

S

s

...... st

s

!

,,,,,, si_|

st

si |

s
metano

Buona 4
Buona

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
1 s 1. 2345 6 Mg

Specifiche

Residenza 11 1] 1

3 alloggi

Ullici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti  giardino su via Longuelo

Spazi di uso privato: - coperti (cttoia deposito attrezzi

- aperti

giardino sul retro

Depositi 1

cantina

Altro

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiatoe di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 33

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 15

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore t Foglio : 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 586

N°Civico: 244 Operatore : P.Drago Sup. Lotto 124,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Estratto mappa

Superficie Coperta 196,00
Volume Edificato :729,60
Superficie Libera 128

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :77 4 %

Densita Edilizia :588,4 %

H. linea di gronda
N° piani fuori terra 12

N° piani interrati

1os ot 2 3 4

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

5 6 7 tot

1
NumcruVani:I | 3| SI

HEEER

¢ |

Accessi
scala interno al 1°p.

Coll. verticali : scala intema.

: da strada al negozio (lavanderia); da androne al vano

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: int. di cem.col,, bas. in lastre marmo.

: fronte su strada al pt vetrine in alluminio, al
1°p infissi in legno con tapparcllc in plastica
marrone; balcone con balaustra in ferro tinto
marrone con parti in vetro.

+ nessuno.

—_— g

Sy

=

—

=

—

Assctto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 1

Alloggi - 1

Rapporto
Famiglie/Abitazioni |_

Abitanti n®

1,00
Vani abitabili

l Indice |
3 di affollamento L

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

Conservato i

Conservato

Conservato

Conservato

Conservato

Restaurato @

Restaurato

Restaurato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

- interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico
® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
e Impianto elettrico
® Impianto a gas
® Condizioni di salubrita

- llluminazione

- Acrcazione

- Umidita

metano

Buona

Buona

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mg

Specifiche

Residenza 1

Uflici

Studi Prol.

Commercio 1

lavanderia

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne

- aperti corte interna

Spazi di uso privato: - coperti scala interna

- aperti

Depositi 1

Allro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA’

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 34

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 15 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 2 Foglio : 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale : 586

N°Civico: 246 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 39,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento
N e

Estratto mappa

Superficie Coperta 30,00
Volume Edificato 189,00
Superficie Libera 19

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :769

Densita Edilizia :484,6 %

H. linea di gronda
IN® piani fuori terra )

N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

Coll. verticali : 1 scala interna.

s t 1 23 4 5 6 7
Numero Vani : J | l 1] II I | | | I—I
Accessi : direttamente da via Longuelo ¢ da strada privata.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

tot
[ 2 ’ Paramento supcrﬁcialc; intonaco, bas. di pietra, int. strollato
Aperture esterne

Elementi decorativi

: fronte S al pt vetrina in alluminio, al 1°p
finestre con infissi in alluminio ¢ tapparellc in
legno.

+ nessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

J[h::‘-:—‘-.‘.:
<1
ﬂ
L -';I
Famiglie 3 0 Rapporto Abitanti n° 0 Indice — -—‘
] i . . .| 000 . . 0,00
Alloggi : 1 Famiglie/Abitazioni | Vani abitabili 1 di affollamento L

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
- Cls. Armato

- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

® Locali di Servizio
- Cucina

Conservato “ % - Bagno

Conservato #§: - WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

Restaurato i - interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico
® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

Restaurato - Autonomo

e Impianto elettrico

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno e Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione Mediocre

- Pictra

- Aereazione Mediocre

- Cls. Armato Restaurato

- Ferro + - Umidita Inesistente i
Sintesi delle condizioni statiche Buone i Mediocn Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

SPAZI DI PERTINENZA

is 1123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza 1
Uffici - aperti
Studi Prof.
Commercio ! e Spazi di uso privato: - coperti
Artigianato
Serv. Pubbl. - aperti
Serv. Priv.
Garages
Depositi TITOLO DI GODIMENTO
Ao proprieta

PROPRIETA'

pri\'a(u

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 35

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 15 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 3 Foglio 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 586

N°Civico: 246 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 58,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta :45,00

DATI DIMENSIONALI

H. linca di gronda 7.60
Volume Edificato 134200 Rapporto di copertura  :776 % N€ piani fuori terra 2
Superficie Libera 213 Densita Edilizia :589,7 % N€ piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 4 5 6 7
Numero Vani : I | | 2| 3] I ] |

Accessi

tot

HNEN

: da via Longuclo attraverso androne carrabile.

Coll. verticali : scala interna.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: pictraa vista.

Aperture esterne : infissi con persiane in legno, inferriate al pt:
architravi ¢ soglie delle finestre in pictra;

portali ad arco con comici in pictra.

Elementi decorativi  : nessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie R
apporto 0,00

Abitanti n® Indice

Alloggi : 1 Famiglie/Abitazioni

Vani abitabili diaffollamento | ™

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

e Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Lc;{nu
- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento

- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi

- Tegole

- Altro

® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Restaurato

Restaurato

Restaurato

Restaurato i§é

Restaurato i$:

Conservato

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

- interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo

e Impianto elettrico

® Impianto a gas
® Condizioni di salubrita

- [lluminazione
- Aereazione

- Umidita

CARATTERISTICHE IGIENICHE

metano

Buona

Buona

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Sintesi delle condizioni igicniche

is t 123456

Mgq

DESTINAZIONI D'USO

Specifiche

Residenza 1] 1

1 alloggio disabitato

UlTici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

corte

SPAZI DI PERTINENZA

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

PROPRIETA'

P rivata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 36

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 15 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuclo Identificatore : 4 Foglio 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 586

N°Civico: 246 Operatore : M. Gotta Sup. Lotto : 209,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :162,00 H. linca di gronda 18,30
Volume Edificato :1.344,60 Rapporto di copertura :7759% N° piani fuori terra 12 +1
Superficie Libera 147 Densita Edilizia 16433 % N piani interrati :
CARATTERISTICHE DEI FRONTI

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

I 5

tot

IHEN

t 1 2 3 4 5 6 7
Numero Vani : ! | [ zl 9|

« da strada a corte interna comune attraverso androne,

Accessi

Coll. verticali : scala esterna.

| ]

Paramento supcrﬁcialc; int. di cem., bas. in pietra a vista,
s infissi delle finestre in legno tinto  con
tapparelle in plastica; al pt finestre inferriate in
ferro battuto ¢ porta magazzino in ferro ¢
velro.

Aperture esterne

Elementi decorativi : balaustre delle scale in legno tinto bianco.

Assctto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

i : il
i | |
reoss] i
(=i L
Famiglie : 2 ; Abitanti n° : 5 ice
L‘ ) _R“.PPOI‘_tO 100 —’ R ) ’lndlfl.. ' 83
Alloggi 2 Famiglie/Abitazioni|__"_ || Vani abitabili 6 di affollamento

Vincolo ambientale L. 1497 /39

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE
® Strutture Verticali ® Locali di Servizio sl t
-Cls. Armato - Cucina 2
- Mattoni Conservato - Bagno 2
- Pietrame Conservato -WC interno
- Altro - WC esterno
e Strutture Orizzontali ® Canalizzazione acque nere s1 i
-Volta - Fossa biologica l
- Legno - Pozzo perdente i
- Laterizio - Tubazioni vetuste “3
- Cls. Armato Conservato - Tubazioni moderne sl ;
- Ferro ® Canalizzazione acque bianche si i
® Struttura Copertura - Pluviali  esterni s
- Legno Deteriorato - interni o
- Grondaie esterne ¥
-Cemento e 3 L.J
- int
- Ferro mterne !
_Alive ® Impianto idrico ,w.?}m.l
e Impianto di riscaldament o
® Manto Copertura mpah amento s
- Coppi Deteriorato - Centralizzato ;
- Tegole - Autonomo s1 ]
_ Altro ® Impianto clettrico si |
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - MMuminazione Buona
- Pietra )
. ‘ - Aercazione Buona
- Cls. Armato Conservato i
- Ferro - Umidita Incsistente
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri Buone Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
i s t1 23456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti androne
Residenza 2
Ullici - aperti corle
Studi Proll
Co:lmlncrcio Spazi di uso privato: - coperti capannonc con ingresso da
r?r‘llgia:lillo strada privata
Serv. Pubbl. - aperti
Serv. Priv.
Garages 1
Depositi 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro ) sottotetto proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 37

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 15

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : 5 Foglio s 7

Via : Longuelo Data : 19/05/93 Mappale 586

N°Civico: 246 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto 199.00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

\_\9) o e 18 wla'_

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :154,00 H. linea di gronda 14,10
Volume Edificato 1631,40 Rapporto di copertura  :77 4 % IN° piani fuori terra |
Superficie Libera 145 Densita Edilizia

3173 %

N° piani interrati

1 5 t

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i 2 345 6 7

tot

T

NumuroVani:I l |

HEEEE

Accessi : dastrada privata

Coll. verticali : nessuno

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

1 ’Paramcntu superficiale: cemento, bas. strollato.

: infissi finestre ¢ porta a scorrere ingresso in
ferro verniciato ¢ vetro,

+ NEssuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto Abitanti n® 0 Indice .
Alloggi Famiglie/Abitazioni Vani abitabili 0 di affollamento o
Yincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

e Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Restaurato ‘¥

Restaurato |

Restaurato

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Seryizio no .
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere no

- Fossa biologica l

- Pozzo perdente |

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

“ | i
= i

i I

N S,

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni “'f
. interni .
- Grondaie esterne si_ |
- interne |

® Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento
- Centralizzato | [
- Autonomeo

® Impianto elettrico no

® Impianto a gas no

® Condizioni di salubrita

- llluminazione Buona

- Aereazione Pessima

- Umidita

Inesistente i§

2

Sintesi delle condizioni statiche

Buone i

Buone Sintesi delle condizioni igieniche

is t 123456

DESTINAZIONI D'USO

Mq

Specifiche

Residenza

Ulfici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne

- aperti corle
Spazi di uso privato: - coperti capannone con ingresso da
strada privata
- aperti

Depositi 1

Altro

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 38

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 16 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore : Foglio : 7

Via  : Longuelo Data : 12/05/93 Mappale ;625

N°Civico: 33 Operatore : S. Longhi Sup. Lotto - 2.815,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento
el ST, H___'_“_..:'_.:....,a..n..........

” - :\”}
PN R

Estratto mappa

—

‘_‘mafm COTTILLTH

/

DATI DIMENSIONALI

Accessi : ingresso principale sulla facciata di NO; ingresso su |Aperture esterne
fronte SE; altri accessi secondari negli altri lati.

Coll. verticali : scala interna. Elementi decorativi

Superficie Coperta :531,00 H. linea di gronda 17,00
Volume Edificato :3.514,60 Rapporto di copertura : 189 % IN° piani fuori terra Hy]
Superficie Libera 12284 Densita Edilizia 11249 % N° piani interrati 1]
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
i s t 1 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : | 1 l | ISI IUI I l I | | | [ 17 ‘ Paramento superﬁcia[g: intonaco di cem. col.; bas. in crespone

: finestre con infissi e persiane in legno
verniciato; portoncini in legno naturale.

: NEessuno.

Assetto Distributivo:

7 Sy
§5 V4
.;’4\‘ \,.@\
) N

Affacciamenti Esterni:

AN
Falmig]ie : 0 Rapporto |: Abitanti n® 0 Indice |'"_'_‘E
Alloggi : 0 |Famiglie/Abitazioni Vani abitabili 0 |diaffollamento | |

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

Conservato

Conservato

Restaurato i

Restaurato

Restaurato

Restaurato

CARATTERISTIC
® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

HE IGIENICHE

s

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne
- interne
® Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo

® Impianto elettrico

® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione Buona

- Pietra Restaurato

e - Aereazione Buona

- Cls. Armato Restaurato

- Ferro - Umidita Incsistente §
Sintesi delle condizioni statiche Buone @ Buone Sintesi delle condizioni igieniche

fii 2

DESTINAZIONI D'USO
2 3456 Mg

st 1

Specifiche

Residenza

UfTici

Studi Prof.

Commercio
Artigianato

Serv. Priv.
Garages
Depositi
Altro

Serv. Pubbl.

oratorio parrocchiale

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

SPAZI DI PERTINENZA

giardino

orto

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'

enti religiosi

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 39

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 16 RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Longuelo Identificatore : 2 Foglio : 7
Via : Longuelo Data : 21/11/2000 Mappale 625
N°Civico: 39 Operatore ) Sup. Lotto 1.315,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro dirilevamento Estratto mappa
+ R e e
' rade CoTTIULTH

A N
4 -4\\- s /’z\\~ R
DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :273,00 H. linea di gronda 3,90
Volume Edificato :1.090,00 Rapporto di copertura :172% IN° piani fuori terra |
Superficie Libera 11042 Densita Edilizia :82.8% N piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
s t 1 2 3 4 5 6 7

Numcrt:Vani:l I ?l I I I l

tot

o

Accessi
16.1

Coll. verticali : nessuno

: direttamente da strada ¢ da giardino in comune con unita

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco colorato ¢ pietra a vista,

Aperture esterne : infissi delle finestre i legno tinto bianco ¢
vetro con inferriate in ferro battuto; portoni

in legno naturale verniciato

Elementi decorativi  : nessuno.

Assetto Distributivo:

E ‘TF!’:»-H—
L),i_JL__;.J - +

Affacciamenti Esterni:

Rapporto [
Famiglie/Abitazioni L

Famiglie H 0

o

Alloggi

|
!
|
_

Abitanti n® : 0 Indice

di affollamento

Vani abitabili  :

Vincoli :
Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

Conservato i

Conservato ¥:

Restaurato

Rinnovati +

-

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico
® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
e Impianto elettrico
® Impianto a gas
® Condizioni di salubrita

- llluminazione

- Acrcazione

- Umidita

metano

Buona

Buona

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mq

Specifiche

Residenza

Uflici

Studi Prol.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv. 1

Associazioni

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti  Giardino di pertinenza dell’unita 16.1

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA’

enti religiosi

Segnalazione di interventi recenti :




Scheda di rilevamento N. 40

Piano Particolareggiato di Recupero di Longuelo (prog. : prof. arch. Sergio Crotti)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 17 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore | Foglio 7

Via : Longuelo Data : 03/06/93 Mappale 624

N°Civico: 31 Operatore : M. Gotti Sup. Lotto : 7.234,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Estratto mappa

Quadro di rilevamento
E 3

woodia

VAL

> {ed -

COTTIULL Y e

2
Y

éeos l

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :516.00 H. linea di gronda :6.00
Volume Edificato :3.096.,00 Rapporto di copertura  :7 1% N piani fuori terra 29 +1
Superficie Libera :6718 Densita Edilizia 142 8% N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI

i s t 1 234567 tot
Numero Vani: [ ] Tl o [ [ ][] [=]

+ da strada attraverso androne carrabile a corte interna.
Portico che distribuisce vano scala.

Paramento superﬁcia[e; pietra, mattoni, tracce di int. di calce

Aperture esterne ¢ infissi in legno tinto bianco con ante in legno
tinto marrone; archi in mattoni a doppia

ghiera.

Accessi

colonnina ottogonale in mattone, mensole in

Elementi decorativi  :
pietra, pozzo con Vera in pietra scolpita.

Coll. verticali : scala coperta esterna nel loggiato.

Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:

[ — s i I
i ’._;r Irr | m
| i -~ -
= | | B | B

a = =
| | -, —

h L
i
>
’ r
ij T
Famiglie - Rapporto [ "I Abitanti n°® H 0 Indice [
Alloggi : 0 Famiglie/Abitazioni _I| Vani abitabili  : 0 di affollamento :__

Vincoli :
Vincolo ambientalel.. 1497/39; Variante n. 28 al P.R.G., 3° grado di intervento.




STATO DI CONSISTENZA

e Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento

- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

e Strutture Orizzontali

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato

Conservato ¥

Conservato
Conservato i

Conservato

Deteriorato s‘;‘iﬁ

Deteriorato i

Pericolante @

Deteriorato e

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina

- Bagno

- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne

® Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
® Impianto elettrico
® Impianto a gas

® Condizioni di salubrita

- lluminazione

- Aereazione

- Umidita
di risalita al pt

metano

Buona

Buona

Tracce

Sintesi delle condizioni statiche

Pessime i§

Cattive

& Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is t 123456 Mg

Specifiche

Residenza

Uffici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti portico, loggia, fienile

- aperti

corti e area verde a est

Depositi

Altro 11 151

vani disabitati

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

PROPRIETA'
privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 41

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 17 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuclo Identificatore 12 Foglio : 7

Via : Longuelo Data : 03/06/93 Mappale 624

N°Civico: 33 Opcratore : S. Longhi Sup. Lotto 94,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento
Vi

wogre e ey
N

Estratto mappa

Ty COTTTLLT wAe s

Vincolo ambientale L. 1497/39

DATI DIMENSIONALI
Superficiec Coperta :40,00 H. linea di gronda 13,90
Volume Edificato 156,00 Rapporto di copertura  :42.6 % N° piani fuori terra gl
Superficie Libera 154 Densita Edilizia :166,0 % N° piani interrati
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
i s t 1 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : | I | 1| | [ I ] | ! I ‘ 1 | Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato
Accessi : da cancello su via Longuclo Aperture esterne :+ ingresso carrabile con serranda in metallo
marronc.
Coll. verticali : nessuno Elementi decorativi  : nessuno.
Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:
I
| f'/
|
Famiglic Rapporto Abitanti n® Indice
Alloggi Famiglie/Abitazioni Vani abitabili 0 |diaffollamento \:
Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato b
- Mattoni Conservato ¥
- Pietrame &3
- Altro ﬁ

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno Conservato
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Conservato iy

- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC csterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica I

- Pozzo perdente l

- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni
- interni

- Grondaie esterne

- interne ] !
® Impianto idrico no_|
® Impianto di riscaldamento no

- Centralizzato |

- Autonomo M_-m_l

e Impianto clettrico

® Impianto a gas no

e Condizioni di salubrita

- Illuminazione Pessima

- Acreazione Pessima

- Umidita
di risalita al pt

Tracce

Sintesi delle condizioni statiche

Buone Sintesi delle condizioni igieniche

i

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mg Specifiche

Residenza

Ulflict

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages 1

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO
propricta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Longuelo. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 42

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 17

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Longuelo Identificatore 1 3 Foglio 7
Via : Longuelo Data : 03/06/93 Mappale 624
Ne°Civico: 33 Operatore : S. Longhi Sup. Lotto 38,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa
= |~ - — .
-;-T:E-L‘—-.’_"J_d"of'L__LT_.l-‘I:..JT‘-{-‘— '-1'('$ COTTELL T e

Superficie Coperta 116,00
Volume Edificato :51,20
Superficie Libera 122

DATI DIMENSIONALI
Rapporto di copertura  :42 1%
Densita Edilizia 11347 %

H. linea di gronda
IN° piani fuori terra :]

N° piani interrati

a

s 3 4

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

5 6 7 tot

NN

NumcmVani:[ | |

L] [

Accessi : da cancello su via Longuelo

Coll. verticali : nessuno

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento su pe rficiale: int. di cemento colorato.

: ingresso carrabile con serranda in metallo
marrone; cancello in ferro battuto.

+ nessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie

Alloggi

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

Abitanti n°®

[. — _‘ VYani abitabili

Indice

|
) |
di affollamento L

Vincoli :

Vincolo ambientale L. 1497 /39




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta
- Legno
- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato §

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
-WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

- interni

- Legno
- Cemento Conservato i - Grondaic esterne st
Ferro - interne !
- Altro e Impianto idrico no_|
e Impianto di riscaldament
® Manto Copertura 2 BRLL.
- Coppi - Centralizzato |
- Tegole Conservato - Autonomo |
- Altro ® Impianto elettrico ._“‘_|
e Struttura Scale ® Impianto a gas no
- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Pessima
- Pietra .
- Aercazione Pessima
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Rilevante
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri i Cattive Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is 1123456 Mg

Specifiche

Residenza

Uffici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages 1

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

PROPRIETA'

prlvula

Segnalazione di interventi recenti :




