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DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
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SCHEDE DI RILEVAMENTO



_ QUADRO DELLE ‘UNITA’ O} ‘RILEVAMENTO PER LA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 01

Comune : Bcrgam()

Unita di rilevamento : |

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Localita : Vallesse Identificatore | Foglio - 5

Via : Crocifisso Data : 28/04/93 Mappale : 8ol

N°Civico: 37 Operatore : Sup. Lotto : 560,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

Ex-casello della FFVV

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :60,00 H. linea di gronda 16,80
Volume Edificato 1 408,00 Rapporto di copertura  : 107 % N° piani fuori terra ) +1
Superficie Libera 1500 Densita Edilizia 72,9 % IN° piani interrati

1 5

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i 2 3 4 5 6 7

tot

Numero Vani : l |

t 1
EE

7 ‘
[

|HEEEN

Accessi :
fronte S si

Coll. verticali : Scala interna

Da giardino cintato tramite PF sul fronte N ¢ da P su
accede ad un unico vano centrale di
disrtibuzione con annesso corpo scala; da P sul fronte E si
¢ introdotti ad un deposito indipendente.

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento supe rficiale: Intonaco di cemento graffito (mattoni)

: lato N., E Pl ¢ F. con comnici in cls, serramenti
¢ persiane a scomparsa in legno, lato O cieco,
lato 8 Pl e I originali ¢ IF al 1P di successiva
apertura con persiane in legno

+ Cornici in cls con motivi geometrici ¢ floreali

di Pl e F, passafuori in legno intagliato;
marcapiani in cls; lampioncini est. in ferro.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

S

Famiglie )
Alloggi : 1

Rapporto

Famiglic/Abitazioni 200

Abitanti n° -

Vani abitabili

3 Indice
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

@ Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

® Strutture Orizzontali

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato i

s
Conservato

Conservato

Conservato

Deteriorato |

Deteriorato i

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio si ]
- Cucina . 1
- Bagno I

- WC interno
- WC esterno

e Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica l
- Pozzo perdente. |

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne si |
® Canalizzazione acque bianche si

- Pluviali  esterni E"l

- interni

- Grondaie esterne

- interne I

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento si
- Centralizzato
- Autonomo

e Impianto elettrico

® Impianto a gas stufa a gasolio

e Condizioni di salubrita

- Illuminazione Mediocre
- Aereazione Mediocre
- Umidita Inesistente

Mediocri i§

Mediocri

Sintesi delle condizioni statiche Sintesi delle condizioni igieniche

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

DESTINAZIONI D'USO
is 1123456 Mg Specifiche
Residenza | 1 Un solo alloggio
UlMici - apcr‘[i
Studi Prof.

Spazi di uso privato: - coperti Deposito in lamiera adibito a

posto auto.
Giardino ¢ orto

Commercio
Artigianato
Serv. Pubbl.

Serv, Priv,

- aperti

box in lamiera

Garages 1

PROPRIETA'

Demamiale

Depositi 1 1 TITOLO DI GODIMENTO
Altro Affitto

soltotetto

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 02

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : |

Localita : Valtesse Identificatore i 2 Foglio 5

Via : Crocefisso Data : 28/04/93 Mappale 1082/a

N°Civico: 35 Operatore Sup. Lotto 395,23
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

relativa al corpo 1.
fabbrica.

scala interna colloc
1.3)

Coll. verticali :

3) o dal negozio dello stesso corpa di

ata nell'edificio adiacente (cfr. scheda

Elementi decorativi

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :205,92 H. linea di gronda 7.00
Volume Edificato 11.441,44 Rapporto di copertura  :52.1 % N° piani fuori terra 12 +1
Superficie Libera 1189 Densita Edilizia :364.7 % IN® piani interrati
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
i s t 1 2 3 45 6 7 Lot
Numero Vani : I [ I 2] ll ]] r | 1 | ! l 4 ||Paramento supcrﬁcialc: intonaco giallo chiaro
Accessi : accesso dal cortile del corpo adiacente (cfr. scheda |Aperture esterne : E:dx al pt. e al 1°p tre archi ribassati; al 2%

3F reit; a sx 1P+2F al pt., ai p. sup. 3F rett.
allineate; N cicco; S: al pt 2 archi rib.; O: 1P+
2F allineale. Serramenti ¢ persiane in legno.
cornici

: davanzali di alcune finestre, ¢

comicione sottogronda in cls.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

H
A

1
i

r———l

Famiglic

Alloggi

Famiglie/Abitazioni

Rapporto Abitanti

|

Vani abitabili

© -
a Indice

di affollamento

Yincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato JJ

Restaurato i

Conservato 4

Restaurato ﬁ

Conservato

Deteriorato i

Conservato 3§

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni

- interni

- Grondaie esterne
- interne

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento
- Centralizzato

- Autonomo

® Impianto elettrico

® Struttura Scale ® Impianto a gas gasolio
- Legne ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Mediocre
- Pietra . _
- Aereazione Pessima
- Cls. Armato
- Ferro - Umid“ﬁ Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Buone il Mediocri Sintesi delle condizioni igicniche

is t 1234356

Mgq

DESTINAZIONI D'USO

Specifiche

Residenza

UfTici

Studi Prof.

Commercio 1 1f 1

arredamenti Zambelli

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv,

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

ISpazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

cortile sterrato (1086 C.T.)

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

proprietd

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

* ristrutturazione interna del negozio e rifacimento intonaco (meta anni '80).




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 03

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : |

Localita : Valtesse Identificatore 33 Foglio 5

Via : Bravi Data : 20/05/94 Mappale 1084/a

N°Civico: 94 Operatore Sup. Lotto 920,84
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Accessi : da strada e da corlile interno

Coll. verticali: 1 scala esterma in comune con 1.2; | scala intema del
negozio; | scala interna degli alloggi.

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :479,76 H. linea di gronda 112,10 4,20
Volume Edificato :4.509,45 Rapporto di copertura  :52.1% N piani fuori terra 14
Superficie Libera 1441 Densita Edilizia :489,7 % IN° piani interrati
CARATTERISTICH]E E’LQNZMET(RI ?CﬂE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
5 1 4 3 '
Numero Vani : | t | ’ ')l 4[ 61 IU| | | | | ‘ l;)ij Paramento superficiale: intonaco marroncino

+ 8: a sx archi d'ingresso al negozio, a dx I lab.;
ai p. sup. F e PIF su balconi in ¢ls. N : 2 corpi
scala, 4 finestre per piano. Serramenti al pl. in
ferro, ai p. sup. in legno, Tapparelle in plastica,

Aperture esterne

Elementi decorativi  : nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Fal“iglic Rapporto

=

>

/| Vani abitabili

Abitanti n® 9

19

Indice

di affollamento ‘ AT

Alloggi Famiglie/Abitazioni

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

Conservatlo
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno

- Laterizio Conservato

- Cls. Armato Conservato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole Conservato

- Altro

® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pictra

- Cls. Armato

- Ferro

Conservato

Conservato g

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

...... Si..
- Cucina 3
- Bagno 3
- WC interno 1
- WC esterno |

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica t

- Pozzo perdente [

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

s

® Canalizzazione acque bianche si |
~Pluviali  esterni si

- interni 5

]

- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico
e Impianto di riscaldamento

_si|
- Centralizzato i
- Autonomo si i

e Impianto elettrico

® Impianto a gas metano
® Condizioni di salubrita
- llluminazione Buona
- Aereazione Buona
- Umidita Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone Sintesi delle condizioni igieniche

SPAZI DI PERTINENZA

- aperti 4 posti auto per clienti lungo
via Bravi

corpi annessi (C.T. 4810/d) ad
uso produttivo, in lamiera
cortile (1086 C.T.) ad uso
produttivo e di parcheggio

DESTINAZIONI D'USO

i s 1 23456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - copcrti
Residenza 1 1 3 alloggi
UfTici
Studi Profl
Commercio Lyl Arredamenti Zambelli | 1§y a7i di uso privato: - coperti
Artigianato ] laboratorio falegnameria
Serv. PPubbl. - aperti
Serv. Priv.
Garages 1 4 box in lamiera
Depositi | deposito legna TITOLO DI GODIMENTO
Altro

proprieta

PROPRIETA’

privata

Segnalazione di interventi recenti :

sopraclevazione e realizzazione di tre alloggi (1980).




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 04

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 2

Localita : Valtesse Identificatore : ] Foglio &

Via : Crocefisso Data : 28/04/93 Mappale L/M

N°Civico: s.n. Operatore Sup. Lotto 1.436,70
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

H. linea di gronda
IN® piani fuori terra 1]

N° piani interrati

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :282,66
Volume Edificato $2.292.90 Rapporto di copertura  :197 9%
Superficie Libera 11154 Densita Edilizia :159,6 %
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 23 456 17 tot
Numero Vani : | | | 2] | l | l ] | | 2

Accessi

Coll. verticali : nessuno

¢ portico con portale maggiore sulla facciata principale e |Aperture esterne
portale laterale; a est ingresso secondario dalla sacrestia.

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superﬁciah:: inton. di cemento rustico ¢ pictra.

:+ Fronte principale: portale, rosoncino e finestre
ad arco; fianco: 5 finestre ad arco, retro: abside
cieca,

: pronao in stile neobizantino in arenaria, comici
finestre; in facciata lunetta affrescata.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Abitanti n°

Famiglie : 0
Alloggi

Rapporto

Indice

Vani abitabili 0 di affollamento

0 Famiglie/Abitazioni L_.

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

Conservato

Conservato

Conservato i§:

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

- Pluviali  esterni

- interni
- Grondaie esterne

- inferne
® Impianto idrico
@ Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
® Impianto elettrico
® Impianto a gas
e Condizioni di salubrita

- llluminazione
- Acreazione

- Umidita

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Canalizzazione acque bianche

metano

Buona

Buona

Inesistente

no

Sintesi delle condizioni statiche

Buone §

Buone

it

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

t 1 23456

i s

Mg

Specifiche

Residenza

UfTici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl, 1

luogo di culto

Serv. Priv.

Garages

Depositi

Altro

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

SPAZI DI PERTINENZA

pronao

sagrato ¢ glardino

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'

enti religiosi

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 05

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 3

Localita : Valtesse Identificatore s 1 Foglio 5

Via : C. Assonica Data : 28/04/93 Mappale 1739

NeCivico: 2/4/6 Operatore Sup. Lotto 673,50
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento
Me——

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :26.1 %

Densita Edilizia :159,4 %

H. linea di gronda
N° piani fuori terra

IN° piani interrati

Superficie Coperta :175,50
Volume Edificato :1.073.,60
Superficie Libera 1498
CARATTERISTIFH]E E;Lﬁ;N!tMETRICHE
1 8

5 6 7 tot

Numero Vani : | |

mul J ][]

Accessi
pertinenza. Alloggi al primo

Coll. verticali : scala esterna in c.a.

:+ alloggi al piano terra con accesso diretto da giardino di

ballatoio servito da scala comune estemna in c.a.

[ ]
Aperture esterne
piano con ingresso da

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superﬁcia]e; intonaco plastico ¢ intonaco di cemento

: porte di ingresso al PT ¢ al 1P non allincate
con aperture originali; serramenti ¢ persiane in
legno, davanzali in pictra di samico

+ nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®
Vani abitabili

.83

Indice
di affollamento [

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

e Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno

- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

Restaurato

Restaurato

Restaurato

Restaurato

Restaurato i

Restaurato

Restaurato

Restaurato 5§

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina

- Bagno

- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali

esterni

interni

- Grondaie esterne

interne

® Impianto idrico

e Impianto di

riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
® Impianto elettrico
® Impianto a gas
® Condizioni di salubrita

- llluminazione
- Aercazione

- Umidita

metano

Mediocre

Mediocre

Tracce

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Mediocri

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

1 s 1 23 45 6 Mg

Specifiche

Residenza 11

6 appariamenti

UfTici

Studi Prof.

Commercio

Arligianalo

Serv, Pubbl.

Serv. Priv.

Garages 1

2 posti auto

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

vialetti di accesso, scala
eslerna ¢ ballatoo

box auto C.T. 1741

cortile uso posto aulto,
giardino, orto

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 06

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 3
Localita : Valtesse Identificatore ) Foglio 5
Via : Crocefisso Data : 28/04/93 Mappale 1390
Ne¢Civico: 3 Operatore Sup. Lotto 306,41
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa

Superficie Coperta :226,75
Volume Edificato :2.036,25
Superficie Libera 180

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura

Densita Edilizia

H. linea di gronda 19,40 6,00

:74.0% N° piani fuori terra 23 2

:664,6 % N° piani interrati

1 s t 1

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
] 2 3 4 5 6 7

Numero Vani : | ’ 7[ '?l 7

HEN

(o]

Accessi

Coll. verticali : scala interna in muratura.

: ala di corte a corpo semplice composta di uniti abitative
distribuite da vano scala comune. Accesso al pt da corte ¢
al 1p da scala, Accesso alla corte da androne carrabile.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco di cemento

: F e Plallineate, al PT antoni doppi dei locali
voltati e piccole aperture di  recente
realizzazione, serramenti ¢ persiane in legno,
davanzali in cemento

Aperture esterne

Elementi decorativi  : nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 4

Alloggi

Rapporto

Famiglie/Abitazioni

1,00

Abitanti n® : 7
Vani abitabili

Indice

di affollamento i il ‘

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

® Struttura Scale

Restaurato i§

Restaurato i

Restaurato i

Restaurato

Restaurato i

Conservato

Restaurato 4

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina

- Bagno

- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne
- interne
® Impianto idrico
e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
® Impianto clettrico
® Impianto a gas

metano

- Legno #® | e Condizioni di salubrita
- Mattoni + - Illuminazione Mediocre
_ Plétra Restaurato i§
- Aercazione Mediocre
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri & Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t123456

Mg

Specifiche

Spazi di uso comune: - coperti

Residenza 1] 1

4 appartamenti

UfTici

Studi Prof.

Commercio
Artigianato

Serv. Priv.
Garages
Depositi
Altro

SPAZI DI PERTINENZA

- aperti

androne

corte (C.T. 1506) uso post

Serv. PPubbl.

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

aulo

tettona al P.T.

taverna

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA'
privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 07

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 3 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore 373 Foglio 3

Via : Assonica Data : 10/10/94 Mappale 1390

N°Civico: 8 Operatore Sup. Lotto 298,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :220,50 H. linea di gronda $3.40
Volume Edificato :749.70 Rapporto di copertura  :74 0% N° piani fuori terra ]
Superficie Libera 178 Densita Edilizia :251,6 % IN° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 4 5 6 7
EN

HEEEN

tot
4

Numero Vani : | I

+ da via Assonica o da corte di via Crocefisso attraverso ala
di corte individuata al numero 3.2

Accessi

Coll. verticali : scaletta intema

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento supcr‘ficiale: intonaco di cemento color verde

: finestre con serramenti in legno ¢ inferiate

Aperture esterne
verniciate; portone in legno con piccola telloia

Elementi decorativi  : nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie/Abitazioni

Alloggi

Abitanti n°
Vani abitabili

Indice |
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE

e Strutture Verticali ® Locali di Servizio -
-Cls. Armato Conservato i - Ciicliii
- Mattoni Conservato i - Bagno
- Pietrame % - WC interno
- Altro L - WC esterno

® Strutture Orizzontali ® Canalizzazione acque nere J]_il_J
Volta -Fossabiologiea ] |
-Legno ~Pozzo perdente -
“Yteriio - Tubazioni vetuste _J
- Cl. Arnate - Tubazioni moderne 1
- Ferro & ® Canalizzazione acque bianche sl |

® Struttura Copertura -Pluviali  esterni

- Tegno - interni si J
W Consaviis - Grondaie esterne |
» int o
- Ferro ke .":'I ..... l
- Altro e Impianto idrico no f
o Manto Cobertura e Impianto di riscaldamento o si
- Coppi - Centralizzato _.__..._l
- Tegole : - Autonomo _si |
- Altro Conservato @ ® Impianto elettrico si i
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno : e Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Mediocre
- Pietra S )
- Aereazione Mediocre
- Cls. Armato Conservato }
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri i§:| Mediocri & Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is 1123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza
Ullici - aperti
Studi Prof.
Commercio : Spazi di uso privato: - coperti
Artigianato 1 Falegnameria
Serv. Publbl, - aperti orto ¢ giardino
Serv. Priv.
Garages
Depositi 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crottj)

Scheda di rilevamento N. 08

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 3 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore : 4 Foglio 5

Via : Stabello Data + 29/04/93 Mappale 667

N°Civico: s.n. Operatore : Sup. Lotto 234,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento
'\---‘"__

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :234,00 H. linea di gronda 15,00
Volume Edificato :1.170,00 Rapporto di copertura  :100,0 % N¢ piani fuori terra 3 |
Superficie Libera :0 Densita Edilizia :500,0 % N° piani interrati $1

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i t 1 2 3 4 5 6 7 tat
|

[ LI TTT [

+ edificio a corpo semplice con unico vano (bar) addossato
ad ala di corte su un lato con accesso diretto da giardino
con scala e accesso interno dall'atrio dell'edificio al quale
s1 addossa.

s
Numero Vani : I | 5|

Accessi

Coll. verticali :

scaletta esterna in pietra e scala interna in pietra.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: struttura in ferroe vetro

Aperture esterne : finestre continue su due lati

Elementi decorativi  : nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

Famiglie/Abitazioni

Alloggi

Abitanti n°
Vani abitabili

Indice
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato Conservato i
- Mattoni & 1 %
- Pietrame ﬁ
- Altro EE

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio

- Cls. Armato Conservato

- Ferro Conservato

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento Conservato i
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

...... ...
- Cucina
- Bagno
- WC interno 2

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica l
-Pozzo perdente ‘
- Tubazioni vetuste ~___j
- Tubazioni moderne si |
® Canalizzazione acque bianche si_|
- Plu"ia]i esterni ..............j

interni

- Grondaie esterne

interne

e Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Coppi
- Tegole - Autonomo
- Altro Conservato e Impianto elettrico s
e Struttura Scale ® Impianto a gas gasolio
- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Buona
- Pictra Conservato
- Aereazione Buona
- Cls. Armato :
- Ferro Conservato ﬁ - Umidita Inesistente 3
kb 224
Sintesi delle condizioni statiche Buone i§i| buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
t1 23456 Mg

i 8 2 Specifiche

Residenza
Uffici
Studi Prof.

Commercio
Artigianato
Serv. Pubbl.
Serv. Priv.
Garages
Depositi
Altro 11

50 posti auto scoperti

Tennis Club - Bar

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

-aperti giardino (C.T. 665), campi da
tennis ¢ parcheggio (C.T. 387)
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta privata

1994 ristrutturazione complessiva dell'edificio

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 09

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 3 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore : 5 Foglio 5

Via : Crocefisso Data 1 29/04/93 Mappale 668

NeCivico: 3 Operatore Sup. Lotto 397,50
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Numero Vani : | }[ |16| 10| 10[ 1| I I | 1 ‘ 38 ’

: ala di corte a corpo doppio con vano scala interno con
accesso da via Crocefisso attraverso androne ¢ da via
Stabello direttamente dal giardino.

Accessi

scala centrale interna con accesso da corte e scala intena
da pt e 1p del circolo sportivo

Coll. verticali :

Superficie Coperta :308,50 H. linea di gronda 110,60
Volume Edificato :3.270,10 Rapporto di copertura  :77 6% N° piani fuori terra :3 +1
Superficie Libera 189 Densita Edilizia :822.7 % N° piani interrati 41
CARATTERISTICHlE l:Lﬂ:Nf‘MET(RI?CHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
1 s 2 ) tot

Paramento superﬁcia[e; intonaco di cemento, Riv. in pietra.

: F e Pfcon serramenti ¢ persiane in legno; verso
giardino su via Stabello al PT vetrata continua
¢ specchi a coprire colonne ¢ archi originari, ai
piani superiori F ¢ Pfsu balcone allineate.

Aperture esterne

Elementi decorativi : comici ¢ davanzali finestre in pieria arcnaria

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

1,00

Alloggi Famiglie/Abitazioni

Abitanti n°

Vani abitabili

10 Indice
24 di affollamento .

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

Conservato o

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

@ Locali di Servizio

- Cucina 4
- Bagno 3
- WC interno 5
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

-Volta - Fossa biologica l

- Legno - Pozzo perdente [

it Conservato - Tubazioni vetuste __I

- Cli. Aksiiato Conservato - Tubazioni moderne si

- Ferro 5 ® Canalizzazione acque bianche si|
® Struttura Copertura - Pluviali  esterni ‘11

- Legno Conservato i§ - interni "lj

- Cameith - Grondaie esterne ) _;“'ti_____J

- Fcrro - interne .‘l ...... I

- AlEo » ® Impianto idrico si “j

® Impianto di riscaldamento si |

® Manto Copertura L

- Coppi Conservato i - Centralizzato wi{

- Tegole - Autonomo i

- Altro ® Impianto clettrico si E
® Struttura Scale ® Impianto a gas gasolio

- Legno ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - llluminazione Buona

- Pictra Conservato

' - Acreazione Buona

- Cls. Armato

~Nerro * - Umidita [nesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is t 123456 Mg Specifiche
Residenza 1l 1 3 appartamenti
Uffici
Studi Proll

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti corte comune (C.T. 1506)

Spazi di uso privato: - coperti

Depositi 1 1

Altro 1] 1

Tennis Club

-aperti  giardino (C.'T. 665)
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :
1994 nistrutturazione dei locali del Tenms Club al PT e 1°P




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 10

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 3 RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Valtesse Identificatore : 6 Foglio 5
Via : Crocefisso Data : 28/04/93 Mappalc 1740
Ne°Civico: 3 Operatore Sup. Lotto 188,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento _ F Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :165,00 H. linea di gronda 19,30
Volume Edificato :1.534.50 Rapporto di copertura  :87 8 % N° piani fuori terra 13
Superficie Libera 123 Densita Edilizia :816,2 % Ne piani interrati

i 5 t 1
NumcroVani:l |

tot
[ |
: aladi corte a corpo semplice distribuita direttamente dalla

corte. Accesso da corte ¢ da strada al PT. Ai piani
superiori da ballatoio comune.

Accessi

Coll. verticali : scala esterna comune in c.a.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco plastico

: fronte su strada: al PT vetrine e porte con
serramenti in alluminio ramato; ai  piani
superiori F e Pf allineate; serramenti ¢ antoni
in legno, davanzali in pictra arenaria.

Aperture esterne

Elementi decorativi : reti di arcate ribassate in mattoni.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

1,00

Alloggi Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®
Vani abitabili

Indice
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

CARATTERISTICHE STATICHE

Restaurato i

Restaurato i

Restaurato :

Restaurato 3§

Restaurato i

Restaurato §

Restaurato i

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni

B interni

- Grondaie esterne

- interne

e Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo

e Impianto elettrico

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno e Condizioni di salubrita

- Mattoni - llluminazione Buona

- Pictra Restaurato

) - Aereazione Buona

- Cls. Armato Restaurato :

- Ferro Restaurato 4 - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone buone Sintesi delle condizioni igicniche

1s t 123456

DESTINAZIONI D'USO

Mg

Specifiche

Residenza 1l 1

6 miniappartamenti

Ullici

Studi Prof.

Commercio

Spazi di uso priv

Artigianato 1

laboratorio di incisione

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti androne

- aperti corte - posti auto comuni

(C.T. 1506)
ato: - coperti

- aperti

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

PROPRIETA'

pl'wala

delle divisioni interne 1990

Segnalazione di interventi recenti :

Ristrutturazione edilizia con sostituzione dei solai in ¢.a., rifacimento intonaci, sostituzione della copertura ¢ modificazione




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 11

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 3

Localita : Valtesse Identificatore i 7 Foglio 5

Via : Crocefisso Data : 28/04/93 Mappale 1740

N°Civico: 7 Operatore Sup. Lotto 106,50
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta 193,50
Volume Edificato :691,90
Superficie Libera :13

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :878 %

Densita Edilizia 16497 %

H. linea di gronda 17,40
IN° piani fuori terra ) + 1

IN® piani interrati

1 5 |

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i 2 3 4 5 6 7 tot

1
NumcruVani:l I 5| 4| l|

[ [ 1] ]

Accessi

piano.

Coll. verticali : scala esterna in muratura

: edificio a corpo doppio con accesso da cortile su via Aperture esterne
Crocifisso al piano terra e da scala esterma al primo

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

l 10 JParamenl:o superficiale: intonaco di cemento
L

: fronte su corte non unitario: F ¢ Pf su balcone
non allineate. Verso strada: finestre allincate ¢
piccola apertura successiva. Serramenti ¢
antoni in legno, davanzali ¢ comici in cemento.

+ nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie

Alloggi

2 Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®
Vani abitabili

Rapporto

Indice
7 di affollamento

Yincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Restaurato

CARATTERISTIC

e Locali di Servizio

- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere
- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

HE IGIENICHE

e Struttura Copertura - Pluviali  esterni .
- Legno - interni -~~~ |
- Grondaie esterne si |
- Cemento
- interne
-Ferro =% T [
Al e Impianto idrico s
e Impianto di riscaldamento
e Manto Copertura ,ml‘,'“_l
- Coppi Restaurato il - Centralizzato E
- Tegole - Autonomo s
- Altro e Impianto elettrico si 1
e Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni o - Iluminazione Buona
- Pietra Restaurato
i - Aereazione Buona
- Cls. Armato Conservato
- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buon buone Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Speciliche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza | 1 2 appartamenti
Uflici - aperti
Studi Prof.

Commercio
Artigianato

Spazi di uso privato: - coperti

Scrv. Pubbl. - aperti 3 posti auto scoperti ¢
Serv. Priv. : : giardino (C.T. 1739)
Garages 1 3 posti auto scoperti

Depositi 1 sottotetto h.130-300 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :
3 Rifacimento intonaci ¢ ¢ -a, sostituzione solal in ¢c.a.
1993 Rifacimento intonaci ¢ copertura, sostituzione solai in c.a




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof, arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 12

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 4 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore 1 Foglio 3

Via : Maironi da Ponte Data : 15/10/94 Mappale 1010

N°Civico: 57 Operatore Sup. Lotto 273,50
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

3

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Accessi

Coll. verticali :

strada. Negozio al pt con accesso da vetrine su via
Ruggeri da Stabello.

scala interna

Superficie Coperta :144,50 H. linea di gronda 19 80 6,30
Volume Edificato $1:2559% Rapporto di copertura  :528% IN° piani fuori terra =3 2
Superficie Libera :129 Densita Edilizia :458.9 % IN° piani interrati
CARATTERISTIFHIE P’LQNEIMET(flIEHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
1 3 o J b
Numero Vani : | l l 2[ 61 SI 1 I l l l LT: ‘ Paramento superficiale: intonaco plastico, base in travertino
: edificio a corpo isolato d'angolo con accesso da portone su [Aperture esterne : al P.T. 6 vetrine in ferro verniciato e tende

Elementi decorativi

parasole; ai P. sup. aperture con scrramenti ¢
persiane in legno fatle salve le due di testata
con tapparelle; Pfal 1P su balcone d'angolo.

+ cornici, davanzali in cemento modanato,
mensole e ringhiera in ferro battutodel balcone

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

Abitanti n°
Vani abitabili

1,00

Indice
di affollamento

33

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
e Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

Conservato

Conservato

Conservato :

Conservato 3

Conservato

Conservato 34

Conservato
peshotr)

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

- interni
- Grondaie esterne

- interne

e Impianto idrico

- Centralizzato

- Autonomo
e Impianto elettrico
® Impianto a gas
® Condizioni di salubrita

- llluminazione

- Aereazione

- Umidita

® Canalizzazione acque nere

e Impianto di riscaldamento

CARATTERISTICHE IGIENICHE

Sl
® Canalizzazione acque bianche _\;L—]’
- Pluviali  esterni si |

metano

Buona

Buona

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

1s t 1 23456 Mg

Specifiche

Residenza 1] 1

2 appartamenti

UlTici

Studi Prof.

Commercio 1

Bettinelli - ceramiche

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

SPAZI DIPERTINENZA

Depositi

Altro

- aperti terrazza al 2P
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 13

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 5

Localita : Valtesse Identificatore : 1 Foglio 5

Via : Stabello Data : 21/04/93 Mappale 1009

N°Civico: 10/12 Operatore Sup. Lotto 799,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

Superficie Coperta :411,00
Volume Edificato $4.565,20
Superficie Libera 217

DATI DIMENSIONALI

H. linea di gronda 11,60 4,10
Rapporto di copertura  :5] 4% N° piani fuori terra :3 +1
Densita Edilizia 15714 % N® piani interrati 21

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

commerciali da via Ruggeri.

Coll. verticali: scala intema

scala comune da via Stabello ¢ accesso secondario da
giardino su via M. da Ponte. Accessi alle attivita

i s t 1 2 3 4 5 6 7 ot
Numero Vani : { 2| | 141 18| 13| l I | I | [ 52 }
Accessi : edificio isolato d'angolo con accesso principale ::I vano |Aperture

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco plastico verde.

esterne : edificio con p. al pt ¢ [ ai piani superiori
allincate. Serramenti  in  legno  verniciato
bianco; persiane in legno. Al pt vetrine con

pensiline in ferro; 2 balconi con ringhicra.

: linestre con comici modanate ¢ davanzali in
cemento.

Assetto Distributivo:

AffTacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

Abitanti

Ea

Vani abitabili

n° 13

28

Indice |

di affollamento 46

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento

- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

® Struttura Scale

+

Conservato

- Cucina
- Bagno

Conservato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

Restaurato 3

Restaurato

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali

Restaurato :

Conservato i

® Impianto a gas

esterni

interni

- Grondaic esterne

interne

e Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento
- Centralizzato

- Autonomo

® Impianto elettrico

metano

- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni a@g - llluminazione Buona
- Pietra Conservato i
e - Aereazione Buona
- Cls. Armato &+
- Ferro % - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Buone i§i| Buone & Sintesi delle condizioni igieniche

Residenza
Ullici
Studi PProf.

Commercio’

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.
Garages
Depositi
Altro

5

DESTINAZIONI D'USO
t 1 23456 Mg

Specifiche Spazi di uso com

1 1

8 appartamenti

| bar, tabacchi, drogheria

SPAZI DI PERTINENZA

une: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti ricovero altrezzi

| ricovero altrezzi

- aperti ierrazza e cortiletto in via
M.da Ponte.
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 14

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 5 RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Valtesse Identificatore ¢ 2 Foglio N.C.
Via : Stabello Data : 28/04/93 Mappale
N°Civico: 10 Operatore Sup. Lotto
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

N
|

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta 186,00
Volume Edificato 1352.60 Rapporto di copertura
Superficie Libera :0 Densita Edilizia

H. linea di gronda
IN° piani fuori terra 1]

N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 45 6 17
4 |

ot
Numero Vani : | 1 | [ l I l | -~
+ da via Stabello

2—‘

Accessi

Coll. verticali : nessuno

Paramento supcrﬁcialc; intonaco di cemento.
Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

: su via Stabello 1 vetrinaisu via M. da Ponte
1P, fronte sud 3 (inestre con inferriate.

1 nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 0
Alloggi : 0

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

Abitanti n® : 0
Vani abitabili : 0

Indice
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

® Strutture Orizzontali

CARATTERISTICHE STATICHE

Deteriorato %

eri g
Deteriorato e

Conservato i

Conservato i

Conservato

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere
- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

- Pluviali esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

® Canalizzazione acque bianche

CARATTERISTICHE IGIENICHE

S0 e b L S R R e, S L e i R R _I

- Tegole - Autonomo stufa l

- Altro Conservato ® Impianto elettrico si f
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

e L -

- Legno % ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione Buona

- Pietra .

- Aercazione Buona

- Cls. Armato

- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri i§i| Mediocri

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

SPAZI DI PERTINENZA

=g t L2 3 4. 5.6

Mg

Specifiche

Residenza

Spazi di uso comune: - coperti

Uffici

Studi Prof.

C cio
Artigianat

Serv. Pubbl.

Serv. Priv. 1

consulenza commerciale

Garages

- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi

Altro

affitto

TITOLO DI GODIMENTO

PROPRIETA'

privala

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 15

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 6

Localita : Valtesse Identificatore | Foglio 5

Via : Stabello Data : 15/11/94 Mappale N.C.

N°Civico: 8 Operatore Sup. Lotto 2.158,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta
Volume Edificato

Superficie Libera

:1.273,00
$15.276,00

Densita Edilizia

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura

H. linea di gronda 112,00
1590 % N° piani fuori terra 14
:707,9 % IN° piani interrati ]

Accessi

Numero Vani :

Coll. verticali :

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

ios t 1 23 4 5 6 7

CHEEECEEEN

:+ edificio a corte con 4 vani scala che disimpegnano unita
abitative. Accesso da porticato coperto attraverso vano
scala in comune.

0
231

scale inteme comuni

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento su pcrﬁcia]c: intonaco rosa; pilastri in c.a. a vista.

: al p.t. pilastri in c.a. a vista e vetrate continue
in ferro; finestre ¢ balconi allincati, serramenti
in legno, tapparelle; davanzali in granito

Aperture esterne

Elementi decorativi  : nessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi

22
26

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

85

Abitanti n°
Vani abitabili

63
105

Indice
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
e Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato

Conservato

Conservato

Conservato

Conservato g

Conservato

Conservato

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaic esterne
- interne
® Impianto idrico
e Impianto di riscaldamento
- Centralizzato
- Autonomo
® Impianto elettrico
® Impianto a gas

e Condizioni di salubrita

- llluminazione

- Aercazione

- Umidita

metano

Buona

Buona

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

is 12

Mgq

DESTINAZIONI D'USO
3456

Specifiche

Residenza 1| 1

26 appartamenti

Uffiei

Studi Prof.

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

SPAZI DI PERTINENZA

porticato al piano terra

corte a giardino/terrazzo

balconi

Commercio 1 3 negozi

Artigianalo

Serv. Pubbl.

Serv. Priv. 1 banca

Garages 1 32 box

Depositi 1 25 cantine ¢ 8 ripostigli
Altro

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta - affitto

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 16

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 6 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore 1 2 Foglio s 5

Via : Maironi da Ponte Data : 06/05/93 Mappale 347

N°Civico: 49 Operatore Sup. Lotto 150,00
DESCRIZIONE

Estratto mappa

N,

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta 145,00 H. linea di gronda 16,30
Volume Edificato :283,50 Rapporto di copertura  :30,0 % IN° piani fuori terra 12 +1
Superficie Libera :105 Densita Edilizia :189.0 % N° piani interrati
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
1 s t 1 2 3 4 5 6 7 tat

Numero Vani : I | ‘ 3| 3| l| I ] | | ‘ 7 \Paramento superficiale: intonaco di cemento.

Accessi : edificio a corpo semplice con accesso da strada Aperture esterne : al piano terra porta ingresso con lettoia; al
piano sup. finestre ¢ porte finestre. serramenti
in legno, persiane in legno ¢ davanzali in
cemento.

Coll. verticali : scala esterna Elementi decorativi  : nessuno.

Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:
Famiglie : l Rapporto Abitanti n° Indice 75
Alloggi 3 1 Famiglie/Abitazioni Lo Vani abitabili  : 4 di affollamento :

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

CARATTERISTICHE STATICHE

o

Restaurato %
Restaurato ﬁ

o

Conservato i

Restaurato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio )
'—. e = I .....
- Bagno 2
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica !
- Pozzo perdente I

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

_si |

® Canalizzazione acque bianche si J
- Pluviali  esterni ]

- interni si_|

- Grondaie esterne

- interne

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Coppi Restaurato 2§ - Centralizzato _I

- Tegole : - Autonomo "_'l

- Altro ® Impianto elettrico s1 l
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione Mediocre

- Pietra .

- Aereazione Mediocre

- Cls. Armato Conservato

- Ferro Conservato & - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri ;{ﬁ Mediocri @ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mg

Specifiche

Residenza 1l 1

un solo alloggio

Ulfici

Studi Prof.

Commercio

Artigianalo

Serv. Pubbl,

Serv. Priv.

Garages 1 un posto auto
Depositi 1 soltotetto
Altro

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti glardino
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti | posto auto

PROPRIETA'

privata

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

ristrutturazione completa 1994

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 17

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 7 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore il Foglio 3

Via : Maironi da Ponte Data : 03/05/93 Mappale 1088

N°Civico: 70 Operatore Sup. Lotto 588,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

DATI DIMENSIONALI

di copertura

H. linea di gronda 10,50 3,60
1272% N° piani fuori terra 3% +1
22153 % N° piani interrati :]

Superficie Coperta :160,00
Volume Edificato :1.266.00 Rapporto
Superficie Libera 1428 Densita Edilizia
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
1 s t 2 3 4 5 6 17

K

Numero Vani :

EEEENEEEN

(]

Accessi
Autorimessa con accesso dal retro.

Coll. verticali : scala comune intemma in c.a.

:+ edificio isolato con accesso da cortiletto su vicolo privato.

Paramento superficiale: int. plastico; piastrelle grés (box)
Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

: fronte N: 2F per piano + 1F box; fronte Sud:2F
per piano; fronte Est 1 veranda al pt e sup.
finestre ¢ porte finestre; fronte Ovest:2P box,
Serramenti in legno, tapparelle, comici in

pietra -
: comici modanate in pietra arenaria.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

Alloggi Famiglie/Abitazioni

Abitanti n°®
Vani abitabili

Indice
di affollamento |

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento

- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi

- Tegole

- Altro

® Struttura Scale

Conservato

Conservato i

- Cucina 3
- Bagno 3
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente

51

Restaurato - Tubazioni vetuste |
Restaurato i - Tubazioni moderne si_|
b o R A
® Canalizzazione acque bianche si 1
- Pluviali  esterni St i
- interni j
Restaurato - Grondaie esterne si ]
- interne
® Impianto idrico si
e Impianto di riscaldamento si I

Restaurato

- Autonomo

- Centralizzato [

® Impianto elettrico s |
® Impianto a gas metano

Studi Prof.

Commercio

Spazi di uso priv

Arligi

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages |

2 posti auto

- Legno ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - lluminazione Buona

- Pietra

- Acreazione Buona
- Cls. Armato Restaurato :
- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buon Buone & Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti veranda

Residenza 1l 1] 1 3 alloggi
Uffici - aperti giardino ¢ cortile

ato: - coperti terrazza ¢ autorimessa

- aperti

Depositi 1

Altro

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

PROPRIETA"

privata

Segnalazione di interventi recenti :

sopralzo del 2°piano; rifacimento copertura ¢ intonaci; sostituzione dei solai; costruzione autorimessa.




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-

Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 18

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 7

Localita : Valtesse Identificatore $92 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 03/04/93 Mappale 915

NeCivico: 66/68 Operatore Sup. Lotto 1.062,25
DESCRIZIONE

Estratto mappa

B

Superficie Coperta :610,25
Volume Edificato 16.237,87
Superficie Libera 1452

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :57 49

Densita Edilizia :587.2 %

”/.u ‘r'“"'_ﬁ
H. linea di gronda $13,50 3,90
N° piani fuori terra 24
N° piani interrati 4|

2 3 4

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

5 6 7 tot

i s t 1
Numero Vani : II l|5|21|

17| |?| ‘

[ 1] [=]

Accessi

: edificio a corte aperta. Lato est accesso negozi al pt. A

Aperture esterne

Paramento superficiale:

Coll. verticali :

sud accesso da vano scala a ballatoio che distribuisce ghi
alloggi. A nord accesso da porta a vano scala privato.

corpo scala comune.

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

intonaco di cemento

: fronte N al pt 1P al centro, 2F a sx, 1F ¢ |
vetrina a dx; ai p. sup, linestre. serramenti in
alluminio o in legno, persiane in  legno;
balcone con balaustra in pictra.

3 cornici in pietra.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglic

Alloggi 15

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®

1,00
Vani abitabili

Indice
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

-Volta

- Legno

- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro

® Strutture Orizzontali

® Struttura Copertura

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato ik

Conservato

Conservato 3

Conservato

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interne
- WC esterno

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne

® Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento
- Centralizzato
- Autonomo

® Impianto elettrico

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Canalizzazione acque nere

® Canalizzazione acque bianche

Artigianato 1

tipografo

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

Depositi 1 1

Altro

® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Buona
- Pictra Conservato 3
1 - Aereazione Buona
- Cls. Armato Conservato :
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Buone : Mediocri Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
ig t1 234546 Mq Specifiche Spazi di uso comune: - t'operli ballatoio
Residenza 1 1] 1 15 alloggi
Uflici - aperti
Studi Prof.
Commercio 1 PAnifics, sleltrivista Spazi di uso privato: - coperti corpi annessi di servizio alla

tipografia
- aperti cortile di accesso ad uso
parcheggio
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta e affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 19

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 7 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtessc Identificatore : 3 Foglio ¢ 5

Via : Maironi da Ponte Data : 14/11/94 Mappale 917

N°Civico: 66 Operatore Sup. Lotto 262,00
DESCRIZIONE

Estratto mappa
2N N

:100,0 %
:560,5 %

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :262,00
Volume Edificato 1 1.468.45 Rapporto di copertura
Superficie Libera 0 Densita Edilizia

H. linea di gronda
N° piani fuori terra 12

N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 23 4567
]3]

(11111 [o]

: ala di corte con accesso da cortile privato ¢ da terrazzo

NumcruVani:l I

Accessi

Coll. verticali : scala comune interna (nell'unita 7.2).

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco

Aperture esterne

Elementi decorativi

: fronte Ovest al pt e al 1°p 1P ¢ 1F: fronte Est
IPF e 1F al pt ¢ su terrazza al 1%p. Serramenti
in legno, persiane in legno.

: NEssuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

. -

Famiglie 0 : Abitanti n® 0 ton -
. Rapporto |, o o DG | 000 ‘
Alloggi § 3 Famiglie/Abitazioni Vani abitabili 8 di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato g

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina

- Bagno 1
- WC interno

- WC esterno I

® Canalizzazione acque nere

-Volta - Fossa biologica 1
- Legno - Pozzo perdente |
~Tatertilo Conservato - Tubazioni vetuste }
- Cls. Armato Conservato - Tubazioni moderne s
- Ferro % ® Canalizzazione acque bianche si J
® Struttura Copertura - Pluviali  esterni s
- Legno Conservato i = infern —
— - Grondaie esterne -
- Cemento + --—-‘:'~'——-|
F & - interne J
- Ferro S
Alts g& e Impianto idrico si_|
® Impianto di riscaldamento si |
e Manto Copertura = e -
- Coppi Conservato & - Centralizzato _[
- Tegole - Autonomo _si |
- Altro e Impianto elettrico si i
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Buona
- Pietra .
N - Aereazione Buona
- Cls. Armato Conservato §
- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri Mediocri Sintesi delle condizioni igieniche

t 1. 2.3 4 5.6

i 8

Mg

DESTINAZIONI D'USO

Specifiche

Residenza

Uffici

Studi Prof. 1

studi pittura

Commercio

Artigianato 1

laboratorio borse

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

lerrazzo per 1 2 bilocah e il
monolocale

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti (c(loia, parcheggio per
laboratorio (unita 7.2), we

Depositi 1

posto auto (7.2)

Altro

- aperti
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta e affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 20

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 7

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore : 4 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 03/05/93 Mappale 916

N°Civico: 60 Operatore Sup. Lotto 556,25
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

: accesso diretto da porta su vicolo e retro con accesso
carrabile.

Accessi

Coll. verticali : scala interna in muratura

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta 189,25 H. linea di gronda 17,00
Volume Edificato 1678.30 Rapporto di copertura  :160% N° piani fuori terra 3
Superficie Libera 1467 Densita Edilizia :121,9 % IN° piani interrati i
CARATTERISTIFH}E P2LA§N£MET6RI7CHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
1 5 =
Numero Vani : | lI I Sl 5| 5| | | | l l I t::;t }Paramento superficiale: intonaco di cemento

s fronte Ovest al pt 1 portone, 1P e 1F; al 19
2PF, al 2% IPF e 1F; serramenti in legno,
davanzali in pietra; al pt finestre con inferiate,

Aperture esterne

Elementi decorativi  : nessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglic Rappoﬂo

Famiglic/Abitazioni

1,00

Abitanti n®
Vani abitabili

Indice

di affollamento I ‘64_

11

Alloggi

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE
® Strutture Verticali ® Locali di Servizio st
-Cls. Armato + - Cucina 3
- Mattoni Restaurato i3 - Bagno 3
- Pietrame ﬁ; -WC interno
- Altro @3 - WC esterno
® Strutture Orizzontali ® Canalizzazione acque nere si_|
-Volta $ - Fossa biologica |
- Legno %E - Pozzo perdente l
“Entertilo Restaurato % - Tubazioni vetuste |
- Cli Aviiits Restaurato % - Tubazioni moderne “'_l
- Ferro ® Canalizzazione acque bianche si J
® Struttura Copertura - Pluviali esterni S I
- Legno - interni ]
- Cemento Réstiiniio - Grondaie esterne __si wJ
- Ferro - imterne I
kR ® Impianto idrico _“:,_J
e Manto Copertura e Impianto di riscaldamento M.E'“.E_J
- Coppi Restaurato @ - Centralizzato ]
- Tegole ﬁ - Autonomo \_]1
- Altro ;@ ® Impianto elettrico si i
e Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno + e Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Buona
- Pictra
- Aereazione Buona
- Cls. Armato Restaurato
- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche ‘ Buone _”:’1 Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza 11 2 allog'gi
Uflici - apcr[i
Studi Prof.
Commercio Spazi di uso privato: - coperti
Artigianato
Sery. Pubbl. - aperti cortile sul retro ¢ orto
Serv. Priv. 1 centro diumotossicodip.
Garages 1
Depositi i TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 21

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 7 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore : 5 Foglio t 5

Via : Maironi da Ponte Data : 03/04/93 Mappale 1285

Ne°Civico: 62 Operatore Sup. Lotto 80,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

:100,0 %
:510,0 %

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :80,00
Volume Edificato : 408,00 Rapporto di copertura
Superficie Libera 0 Densita Edilizia

H. linea di gronda
IN° piani fuori terra )

N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 2 3 4 5 6 7 tot

[T TT1111] [

:+ edificio a corpo semplice addossato ad altri edifici a est e
a ovest, con vano scala laterale. Accesso da porta su vano
scala da strada privata.

Numero Vani :

Accessi

Coll. verticali : scala intema

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco colorato

Aperture esterne

Elementi decorativi

: fronte N al pt 1P e 1F, al piano sup. terrazza:
fronte Sud al pt 1F, 1P ¢ 1F; al piano sup. I ¢
PF; al pt serramenti in alluminio, al 1% in
legno.

: decorazioni in cls a motivi fitomorfi comici
finestre e porta ingresso.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie/Abitazioni

Alloggi

Abitanti n®
Vani abitabili

o |

Indice
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

e Strutture Verticali

- Cls. Armate

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

-Volta
- Legno
- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pietra

- Cls. Armato

- Ferro

® Strutture Orizzontali

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato i

Conservato i§:

Conservato i}

Conservato 3

Conservato &

Conservato i§

Conservato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

SlocalidiServible =00 0ol s
- Cucina
- Bagno 1
- WC interno
- WC esterno
® Canalizzazione acque nere s |

- Fossa biologica l

- Pozzo perdente |

- Tubazioni vetuste I
- Tubazioni moderne “{i[
- Pluviali  esterni | 8. J
- interni 1
- Grondaie esterne §1J
- interne I
® Impianto idrico ;‘J

- Centralizzato z

- Autonomo si I

® Impianto elettrico sl i
® Impianto a gas metano

e Condizioni di salubrita

- Illluminazione Buona

- Aereazione Mediocre

Buona soltanto sul lato strada privata.

- Umidita

Inesistente i

Al

Sintesi delle condizioni statiche

Buone %

Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is t 123456

Specifiche

Residenza

UfTici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato 1] 1

lab.artigiano/art.caccia

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

Depositi

Altro

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti tcttoia su strada privata

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti) Scheda di rilevamento N. 22

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 7 RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Valtesse Identificatore : 6 Foglio : 5
Via : Maironi da Ponte Data : 03/05/93 Mappale : 918
N°Civico: 64 Operatore : Sup. Lotto : 217,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :125,00 H. linea di gronda :8.60

Volume Edificato :1.075,00 Rapporto di copertura  :576 % IN° piani fuori terra 13

Superficie Libera 192 Densita Edilizia 14954 % N¢ piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
i s t 1 2 3 45 6 17 tot

Numero Vani : I | | 3| SI sl l | | | | l 16 l Paramento superficiale: intonaco plastico.

Accessi 1 da cortile recintato fronte strada. Aperture esterne : fronte N al pt 2F, 1P box; ai piani sup. F ¢ PF ;
Fronte S 2F allineate per p.. fronte O 9F;
fronte E serranda al pt ¢ terrazza al
l°p,$cna:mclrti in alluminio ¢ in legno;

Coll. verticali : scala interna Edenientt decorativi persian in legno.

Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:
|\ - s
3 ) 1
|
Famiglie - 3 Rapporto ’ 00 Abitanti n°® : 5 Indice [ 8-;5“-
Alloggi : 3 Famiglie/Abitazioni| Vani abitabili  : 6 di affollamento L

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato - i

Conservato ¥

- Mattoni

: s,s-'
- Pietrame Conservato i
- Altro ¥

® Strutture Orizzontali

-Volta
- Legno
- Laterizio Conservato g

- Cls. Armato Conservato §:

- Ferro

e Struttura Copertura
- Legno Restaurato i
- Cemento

- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Conservato §é
- Tegole

- Altro

® Struttura Scale

- Legno -
- Mattoni ﬁ
- Pietra Restaurato @

- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

,,,,,, S
- Cucina 3
- Bagno 3

- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica |

- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche \11
-Pluviali  esterni S
< interni 1
- Grondaie esterne si |

interne

..............

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento
- Centralizzato ]
- Autonomo

e Impianto clettrico

® Impianto a gas s1

® Condizioni di salubrita

- llluminazione Buona

- Aereazione Buona

Inesistente

- Umidita

Sintesi delle condizioni statiche

Buone %

i N . P s x s .
Buone & Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
t 123456 Mg

Residenza 1f 1
Uflici
Studi Prol.

Specifiche
3 alloggi

i s

Commercio
Artigianato

Serv. Pubbl.
Serv. Priv.

Garages 1
Depositi 1
Altro

2 posti auto

2 depositi

SPAZI DI PERTINENZA
Spazi di uso comune: - coperti
- aperti cortile

Spazi di uso privato: - coperti garage

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 23

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 8

Localita : Valtesse Identificatore il Foglio : 3

Via : Maironi da Ponte Data Mappale 1276

NeCivico: 72 Operatore Sup. Lotto 296,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :70,00 H. linea di gronda 5,30
Volume Edificato :371.00 Rapporto di copertura  :23 6% IN° piani fuori terra 3| +1
Superficie Libera 1226 Densita Edilizia 11253 % N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s 2 345 61

Numcm\/ani:l | Ilzllll I | l I I |

: da via privata

_tot

[ ]

Accessi

Coll. verticali : nessuno

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco

: portico a due campate, al piano terra finestra ¢

Aperture esterne
portoncino con serramenti in legno

Elementi decorativi  : nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

Famiglie/Abitazioni |:\

Alloggi

Abitanti n®
Vani abitabili

Indice
di affollamento 1

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Strutture Verticali ® Locali di Servizio !!EL,,,;
- Cls. Armato - Cucina
- Mattoni - Bagno
= Pletriinie - WC interno
- Altro - WC esterno

& Sirgitare Orizzontal ® Canalizzazione acque nere no
Volta 5 5 - Fossa biologica o
i Pooperdene |
aterisdo Conservato ik - Tubazioni vetuste ]

- Cls. Armato - Tubazioni moderne i

- Ferro ® Canalizzazione acque bianche no J
® Struttura Copertura - Pluviali  estermi }
- Legno Deteriorato = interm J
- Grondaie esterne }
-Cemento om0 i
- interne
-Ferro g o TR {
® Impianto idrico
- Altro I .no_}
® Impianto di riscaldamento no_|
® Manto Copertura L
: i - Centralizzato i
-Coppi L T ]
- Tegole - Autonomo I
- Altro e Impianto elettrico si I
& Struttura Scale ® Impianto a gas no
- Legno @ Condizioni di salubrita
- Mattoni - Mluminazione Pessima
- Pietra
- Aereazione Mediocre
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri Pessime : Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza
Uffici _ aperﬁ
Studi Prof.
Commercio Spazi di uso privato: - coperti (eftora
Artigianato
Serv. Pubbl. _ apcrti
Serv. Priv,
Garages
Depositi 1| 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Aliro proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 24

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 8

Localita : Valtesse Identificatore : 2 Foglio : 3

Via : Maironi da Ponte Data Mappale 1089

N°Civico: 72 Operatore Sup. Lotto 468,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :83,00 H. linea di gronda 16,10
Volume Edificato :506,30 ' |Rapporto di copertura  :177 % N¢ piani fuori terra 23
Superficie Libera :385 . |Densita Edilizia :108,2 % N piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

i s t 1 2 3 45 6 7 tot
Numero Vani : | [ ] Sl SJ | | | | | { 10 ‘ Paramento superficiale: intonaco
Accessi : da via privata attraverso giardino antistante Aperture esterne :+ serramenti ¢ persiane in legno, porta d'ingresso
in alluminio anodizzato

Coll. verticali : scale interne ai due alloggi sviluppati su due piani Elementi decorativi  : nessuno

Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:

R ; . P ] I

Famiglie : I Rapporto 50 Abitanti n 2 Indice [ 25 ‘
Alloggi 2 Famiglie/Abitazioni |’ Vani abitabili 8 di affollamento | 2

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

e Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni Conservato g
- Pietrame Conservato ; £
- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio Conservato

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

Conservato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio S
- Cucina 2
- Bagno 2
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica [
- Pozzo perdente l
- Tubazioni vetuste J
- Tubazioni moderne s "1'
® Canalizzazione acque bianche \II
~Pluviali esterni sl
g interni si_|
- Grondaie esterne _si |
= interpne..~~~ i
e Impianto idrico si_|

- Centralizzato

i C(;ppi Deteriorato b G ]I

- Tegole - Autonomo si J

- Altro ® Impianto clettrico Hu
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno e Condizioni di salubrita

- Mattoni Conservato id: - Illuminazione Buona

- Pictra i

- Acreazione Buona

- Cls. Armato

- Ferro - Umidita Rilevante
Sintesi delle condizioni statiche Buone Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t1 23456 Mg Specifiche

Residenza 1f 1 2 alloggi in duplex

Ullici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv,

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti (etioia

Depositi

Altro

-aperti giardino ¢ orto
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 25

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 9 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore | Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 05/05/93 Mappale 1199

N°Civico: 56 Operatore Sup. Lotto 367,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :250,00 H. linea di gronda 19.50 3,20
Volume Edificato :1.562.30 Rapporto di copertura  : 681 % IN® piani fuori terra :3 |
Superficie Libera 117 Densita Edilizia 14257 % N° piani interrati 0

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 23 4 5 6 7 tot

Numero Vani [ [ [ [ [ ] [v]

Accessi : da strada al negozio al pt. ¢ da passaggio semi-pubblico
con cortile di pertinenza all'alloggio

Coll. verticali : scala interna

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco

: fronte O: al pt 1F e 1P, ai p. sup F ¢ P'F; fronte
N: al pt 1P, 2F; sup. 2F per p.; [ronle I: 2
vetrine ; fronte 8: F ¢ PF. Serramenti in
alluminio al pt ¢ al 1°P, in legno al 2°p.

Aperture esterne

: comici ¢ davanzali delle finestre in pictra
arenaria.

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie - 1 Rapporto

1,00

Famiglie/Abitazioni

Alloggi : 1

Abitanti n®
Vani abitabili

Indice

di affollamento 20

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

Reh, 058

- Mattoni Conservato
- Pietrame Conservato b\
- Altro @

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno

- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pietra

- Cls. Armato

- Ferro

Conservato

Conservato

Conservato §

Conservato

Conservato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio S f
- Cucina I
- Bagno 3
- WC interno I

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica I

- Pozzo perdente ]

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche sl J
- Pluviali  esterni L’ll
2 interni j
- Grondaic esterne "__-5_‘._.]
- intern¢ 3
® Impianto idrico m*lwl
e Impianto di riscaldamento _\_l_i

- Centralizzato

- Autonomo

e Impianto elettrico

® Impianto a gas metano
® Condizioni di salubrita
- Nluminazione Buona
- Aercazione Buona

- Umidita Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone ¥

Buone & Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti cortile adiacentc vicolo

- aperti

is t1 2345 6 Mg Specifiche
Residenza 1f 1 1 alloggio
Ullici
Studi Prof.
C S 1 fruttivendolo, fiorista
Artigianato
Serv. Pubbl.
Serv. Priv.
Garages ] 1 posto auto
Depositi 1 1 magazzini
Altro 1 Serra per esposizione

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 26

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 9

Localita : Valtesse Identificatore : 2 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 03/05/93 Mappale 1201

N°Civico: 58 Operatore ; Sup. Lotto 611,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta :128,00
Volume Edificato 1 729,60
Superficie Libera :483

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura

Densita Edilizia

H. linea di gronda
1209 % IN° piani fuori terra

:119.4 % N° piani interrati

)

i s 3 4

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

5 6 7

t 1
Numero Vani : | | | 6| '}']

| [ |

| |

| 5]

Accessi

Coll. verticali: scala esterna

+ ala di corte a corpo semplice distribuita da scala esterna
con accesso da slargo su vicolo privato.

Ape

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superﬁcia!e; intonaco di cemento colorato.

rture esterne :+ fronte E al pt androne d'accesso, porta ingresso
in alluminio anodizzato, 1F con serramento in

ferro; al 1°p serramenti ¢ persiane in legno.

+ Nessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglic

Alloggi

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

1,00

Va

Abitanti n®

Indice

ni abitabili di affollamento iL

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

@ Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni Restaurato
- Pietrame Restaurato ;
- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno Restaurato
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento
- Ferro
- Altro
e Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

Restaurato

Restaurato

Restaurato &§

Restaurato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina 3
- Bagno 3
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica ‘\1I
- Pozzo perdente ‘
- Tubazioni vetuste |
- Tubazioni moderne ‘-II
- Pluviali  esterni 8
N interni i j
- Grondaie esterne ,,,,3'}-,]
- interpe.~~ !
e Impianto idrico si_|

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato I

- Autonomo

e Impianto elettrico

® Impianto a gas metano
® Condizioni di salubrita
- Illuminazione Buona
- Aereazione Buona

- Umidita

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is 123456 Mg Speciliche

Residenza 1| 1 3 alloggi

Ulflici

Studi Prol.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA
androne, cortile con servitu di
passo, glardino.

Spazi di uso comune: - coperti

Depositi 1

Altro 1 3 posti auto

- aperti scala
Spazi di uso privato: - coperti deposito
- aperti
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

proprieta ¢ affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :
rifacimento della copertura e degli intonaci; sostituzione dei solai.




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 27

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 9

Localita : Valtesse Identificatore 1 3 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 05/05/93 Mappale 766

N°Civico: 52 Operatore Sup. Lotto 844,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Coll. verticali : scala intema ¢ ascensore

Superficie Coperta :204,00 H. linea di gronda 19,80
Volume Edificato 11.999,20 Rapporto di copertura  :242 % IN° piani fuori terra $3 1
Superficie Libera 1640 Densita Edilizia :236,9 % IN® piani interrati 3
CARATTERISTIFHIE R}LQNﬁMfTéﬂlfHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
1 s - tot
Numero Vani : | I | 41 lll lll 3| | | l l l 29 JParamento superficiale: intonaco colorato.
Accessi : da giardino su via Maironi, da box e da cantine sul retro. Apc rture esterne : fronte E. al pt. vetrine e P ingresso, ai piani

sup. F ¢ PF; fronte O: al pt 3F, ai piani sup. F e
PF. Serramenti ¢ persianc in legnosribass. di
parte del tetto per affacci mansarda

Elementi decorativi  : cornici sopra porte ¢ finestre.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

\ 1,00

Alloggi Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®
Vani abitabili

13
15

=

Indice [ 87

di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

e Strutture Verticali

-Cls. Armato Restaurato

- Mattoni Restaurato
- Pietrame Restaurato i

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio Conservato !
- Cls. Armato Conservato 3

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno

Conservato i
- Cemento

- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Conservato
- Tegole

- Altro

® Struttura Scale

- Legno
- Mattoni

- Pietra

- Cls. Armato Conservato :

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

...... Si..
- Cucina 4
- Bagno 8
- WC interno 2

- WC esterno

e Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica {

- Pozzo perdente i

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

interni

- Grondaie esterne

- interne..~~ 1
e Impianto idrico E
o Impianto di riscaldamento i
- Centralizzato o %
- Autonomo _“‘_.’

e Impianto clettrico

® Impianto a gas metano
e Condizioni di salubrita
- llluminazione Buona
- Aereazione Buona
- Umidita Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche Buone

Buone ¥ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mg Specifiche
Residenza 1] 1 4 alloggi
Uflici
Studi Prof. 1 2 studi professionali
Commercio
Artigianato
Serv. Pubbl.
Serv. Priv.
Garages 1 9 box
Depositi 1 4 cantine
Altro

SPAZI DI PERTINENZA
Spazi di uso comune: - coperti
- aperti giardini sul fronte ¢ sul retro

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :

1988-'89 ristrutturazione di tutto l'edificio.




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crottj)

Scheda di rilevamento N. 28

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 9
Localita : Valtesse Identificatore 1 4 Foglio 5
Via : Mairom da Ponte Data : 03/05/93 Mappale 1278
N°Civico: 58A Operatore Sup. Lotto 404,73
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa

rald

\

X

(17, Nmeamiis o ars
5 ey 2y -
\
- - ISP; 5.0 T
* I \ . LU T, O
:

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta 196,70 H. linea di gronda 15,70
Volume Edificato :551,19 Rapporto di copertura  :23 9% IN° piani fuori terra s,
Superficie Libera :308 Densita Edilizia 11362 % N° piani interrati ) |

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i .t 1 2 3 4 56 7 tot

Numcro\/ani:[ |2| 5| 61 | | [ | ] i |13

: edificio isolato con accesso da giardino prosoiciente
vicolo privato

Accessi

Coll. verticali : scala interna in muratura, scala esterna.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco di cemento color beige.

: serramenti ¢ antoni in legno; davanzali in

Aperture esterne
pietra.

Elementi decorativi  : nessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

1,00

Alloggi - 1 Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®
Vani abitabili

wn

Indice

di affollamento l__&_]

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno

- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

e Struttura Copertura

- Legno

- Cemento

- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro

e Struttura Scale

- Legno
- Mattoni

- Pietra

- Cls. Armato

- Ferro

Conservato i

Conservato i§

Conservato

Conservato

Conservato i

Conservato g

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina 1
- Bagno !
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica |

- Pozzo perdente I

- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

interni

- Grondaie esterne

- interne |
e Impianto idrico si_|
® Impianto di riscaldamento st |
- Centralizzato |

- Autonomo

® Impianto elettrico

® Impianto a gas metano
@ Condizioni di salubrita
- Mluminazione Buona
- Aereazione Buona
- Umidita Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri Sintesi delle condizioni igieniche

i s

DESTINAZIONI D'USO
t 123456 Mg

Specifiche

Residenza

1 alloggio

Ulfici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages 1

Depositi 1

Altro

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti giardino

PROPRIETA"

privata

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

Segnalazione di interventi recenti :
ristrutturazione completa dell'edificio nel 1994,




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 29

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 10 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore 28| Foglio 5

Via : Mairom da Ponte Data : 05/05/93 Mappale 770

N°Civico: 43 Operatore Sup. Lotto 171,00
DESCRIZIONE

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :160,00
Volume Edificato :1.760,00  [(Rapporto di copertura  :936 %
Superficie Libera 11 Densita Edilizia :1029,2 %

H. linea di gronda :11,00
IN° piani fuori terra 4
IN® piani interrati ]

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 23 456 7 tot

NumcmVani:lsl |6l 71 'I[ ?I I | [ ] l:;g

: da via Maironi da Ponte tramite andito interno collegato a
vano scala

Accessi

Coll. verticali : scala intena in cemento rivestita in piastrelle di cotto

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco di cemento colorato.

Aperture esterne

Elementi decorativi

: fronte O al pt vetrine e porta ingresso, ai p.
sup. finestre ¢ porte finestre; fronte S 1F per
piano. Serramenti ¢ persiane in legno naturale.

1 comici delle finestre, davanzali ¢ soglic in
pietra serena.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 3 Rapporto

Famiglie/Abitazioni

Alloggi 1,00

Abitanti n°®
Vani abitabili

12
18

Indice
di affollamento

Ea

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE
® Strutture Verticali ® Locali di Servizio st |
-Cls. Armato Conservato - Cucina 3
- Mattoni Restaurato - Bagno 3
- Pietrame Restaurato 4 - WC interno 2
= Altro - WC esterno
e Strutture Orizzontali e Canalizzazione acque nerc si |
-Volta - Fossa biologica i
- Legno - Pozzo perdente [
“Latertdio Conservato | - Tubazioni vetuste mmm]
_CE. Avinito Conservato - Tubazioni moderne st I
- Ferro ® Canalizzazione acque bianche st |
® Struttura Copertura - Pluviali  esterm¢ L ]
- Legno Restaurato - interni ——
- Grondaie esterne si
- Cemento S
- Ferro - interne !
<A . ® Impianto idrico .,“_'L__!
e Impianto di riscald t i
® Manto Copertura adamente si_|
- Coppi Restaurato ik - Centralizzato i |
- Tegole - Autonomo ]
- Altro e Impianto elettrico si |
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Buona
- Pictra ) _
- Aereazione Buona
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche &i| Buone ¥ Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 1234356 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza 1l 1 1
Uffici - aperti
Studi Prof. 1 studio medico
Commercio 1 Degosie art pawodiiert Spazi di uso privato: - coperti
Artigianato
Serv. Pubbl. - aperti
Serv. Priv.
Garages
Depositi TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Al proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :
ristrutturazione dell'edificio; sostituzione dei serramenti; modifica delle partizioni interne.




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 30

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 10 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore ¢ 2 Foglio : 5

Via : B. Buozzi Data : 05/04/93 Mappale T72

N°Civico: 8/10 Operatore - Sup. Lotto 317,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

lato nord con ingresso da via Buozzi all' appartamento al
pt ¢ da veranda all'appartamento al 1°p.

scala interna

Coll. verticali:

Elementi decorativi

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta : 148,00 H. linea di gronda 14,70
Volume Edificato 1 695,60 Rapporto di copertura  :467 % N° piani fuori terra 2
Superficie Libera 1169 Densita Edilizia :219.4 % IN° piani interrati
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
i s t 1 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : | | [ 3| GI | l | | | | I 9 l Paramento superficiale: intonaco di cemento bianco.
Accessi : corpo a blocco con aggiunta di elemento longitudinale sul Apcl'll.ll‘c esterne : al piano terra finestre ¢ porte finestre con

serramenti in legno; al 1°p serramenti in ferro
vernicialo; persiane in legno.

: nNessuno.

Assetto Distributivo:

AfTacciamenti Esterni:

Famiglic Rappor‘o

1,00

Alloggi Famiglie/Abitazioni

Abitanti n°®
Vani abitabili

Indice -
di affollamento d

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

e Strutture Verticali

- Cls. Armato

- Mattoni Conservato
- Pietrame Conservato
- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno Conservato

- Cemento Conservato
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Conservato i
- Tegole
- Altro

e Struttura Scale

- Legno
- Mattoni

- Pietra

- Cls. Armato

- Ferro

Conservato

Conservato i$i

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio s
- Cucina 2
- Bagno 3

- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica sl {

- Pozzo perdente 1

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne 1
e Canalizzazione acque bianche s
- Pluviali  esterni "IJ
2 interni - ]
- Grondaie esterne si |
= interne 1
e Impianto idrico __“_L_,J
® Impianto di riscaldamento sl

- Centralizzato
- Autonomo

® Impianto clettrico

® Impianto a gas metano
@ Condizioni di salubrita
- llluminazione Buona
- Aereazione Buona
- Umidita Tracce

tracce di umidita di nsalita

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is 1123456 Mg Specifiche

Residenza 1 1 2 alloggi

Ullici

Studi Prof.

Commercio 1 negozio elettricista

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti cortile al civico n.6
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti lerrazza al piano terra del
civico n.6

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta e affitto

PROPRIETA"’

privata

Segnalazione di interventi recenti :
rifacimento del tetto; modifica delle partizioni interne; sostituzione serramenti.




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 31

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 10

Localita : Valtesse Identificatore : 3 Foglio 5

Via : B. Buozzi Data : 06/05/93 Mappale 772

N°Civico: 6 Operatore Sup. Lotto 157,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta 173,00 H. linea di gronda 14,80
Volume Edificato $350,40 Rapporto di copertura  :46.5 % IN° piani fuori terra )
Superficie Libera 184 Densita Edilizia 22232 % N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 45 6 7

Namero Vani: [ T [ [ [ 1117 |

: corte a corpo semplice con accesso da corte interna
attraverso manica di servizio con accesso diretto da strada

tot
7 |

Accessi

Coll. verticali : scala comune interna

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco bianco.

: Porte e finestre al pt e al 1°p su balcone;

Aperture esterne
serramenti ¢ persiane in legno.

Elementi decorativi  : nessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie/Abitazioni

1,00

Alloggi : 1

Abitanti n° § 3
Vani abitabili

Indice

di affollamento 75

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni Conservato &
- Pietrame Conservato i§
- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno

- Laterizio Conservato i

- Cls. Armato Conservato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
<iComento Conservato

- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Conservato i
- Tegole

- Altro

® Struttura Scale
- Legno

- Mattoni

- Pietra

- Cls. Armato Conservato @

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina 1
- Bagno I
- WC interno 2
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente l

- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali esterni “‘t
- interni ]

- Grondaie esterne

interne [

@ Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

no _1
- Centralizzato |
- Autonomo s1 i

® Impianto elettrico
® Impianto a gas stufe

® Condizioni di salubrita

- lluminazione Mediocre &g

Mediocre

- Acreazione

- Umidita
umidita di risalita al pt

Tracce

Sintesi delle condizioni statiche Buone §i| Mediocri ¥ sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti

Residenza 11 1 allng_gio
Uffici - aperti corle ¢ ingresso carrabile in
Studi Prof. comune con abitaziom vicine
Commercio Spazi di uso privato: - coperti
Artigianato
Serv. Pubbl. - aperti
Serv. Priv.
Garages
Depositi 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro proprieta privata

rifacimento degli intonaci ¢ del balcone.

Scgnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 32

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 10

Localita : Valtesse Identificatore : 4 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 28/04/93 Mappale 769

N°Civico: 45/45a Operatore : S.Longhi Sup. Lotto 188,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :172,00 H. linea di gronda :1130 8,80
Volume Edificato :2.067,00 Rapporto di copertura  :9] 5% IN° piani fuori terra 14 2
Superficie Libera 116 Densita Edilizia :1099,5 % N¢ piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 4 5 6 7

Numcru\’ani:l | | 6| 6] H4] 4| rl I ]—l

Accessi : Da strada attraverso una doppia porta o da accesso
laterale secondario; sul retro da cavedio comunicante con
via Ruggeri da Stabello

tot
21

Scala interna di uso comune e scaletta in ferro tra il pt. e
il 19p.

Coll. verticali :

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: muratura mista di pictrame ¢ mattoni

:+ fronte O al pt 2P, ai piani sup.2F; fronte N: 1P
¢ 2F al pt, 1P ¢ 1F al 1°p, ai piami sup. 3F; 1P
e 1F sovrapposte nell'annesso corpo basso.
Serramenti ¢ persiane in legno.

Aperture esterne

: portico tamponato sorretto da pilastri con
capitello in pietra arenaria.

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

o

Famiglie Rapporto

Famiglie/Abitazioni

Alloggi o

Abitanti n®
Vani abitabili

Indice
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

@ Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

Deteriorato g

Deteriorato i

Deteriorato @

Deteriorato

T

Deteriorato

"*’?E"%.?"'
aﬂ; @i. [ﬁ ’

Conservato i§:

Deteriorato '

CARATTERISTICHE IGIENICHE

e Locali di Servizio

- Cucina 2
- Bagno 2
- WC interno I
- WC esterno 1

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente |

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
-Pluviali esterni = si._ |
- interni |

- Grondaie esterne

- interne |

e Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo

® Impianto elettrico

® Impianto a gas s1

e Condizioni di salubrita
- llluminazione Buona
- Aereazione Buona
- Umidita Tracce

Sintesi delle condizioni statiche

Pessime »ﬁ

Pessime i_f:; Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mg

Specifiche

Residenza

UfTici

Studi Prof,

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv,

Garages

Depositi 1

sottotetto

Altro 11 1

Alloggi inutilizzati

SPAZI DI PERTINENZA
Spazi di uso comune: - coperti
- aperti Cortile

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

Privata

Proprieta

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 33

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 10

Localita : Valtesse Identificatore 25 Foglio 5

Via : Stabello Data : 21/11/94 Mappale 836

N°Civico: 6 Operatore Sup. Lotto 665,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta :144,00
Volume Edificato £ 1.670,00
Superficie Libera :521

DATI DIMENSIONALI

H. linea di gronda 111,60
Rapporto di copertura  :217 % IN® piani fuori terra L +1
Densita Edilizia :251,1 % N° piani interrati 51

| 5

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
I 2 3 4 5 6 17 tot

t 1
Numero Vani : [ I‘ 1 || 9[

ENEEE

Accessi

su via Maironi da Ponte

Coll. verticali : scala interna

: edificio con tre lati liberi con accesso da porta ingresso a |Aperture
spazio pertinente in lerra baltuta ¢ ghiaia con cancelletio

{ 21 ‘ Paramento supcrﬁcialc: intonaco di cemento

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

esterne :+ [linestre ¢ porte finestre allineate, Serramenti in
legno ¢ persiane in legno. Vetrata continua

vano scala,

1 nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie

Alloggi

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

Abitanti

1,00

Vani abitabili : 14

n° : 9 Indice }

di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio Conservato i
- Cls. Armato Conservato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento Conservato i
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi Conservato i

- Tegole @

- Altro

® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pictra Conservato

- Cls. Armato Conservato

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio P
- Cucina 4
- Bagno )
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente I

- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni

- interni

- Grondaic esterne

- interne I

® Impianto idrico
e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato [
- Autonomo si 1

e Impianto elettrico

® Impianto a gas metano
® Condizioni di salubrita
- llluminazione Buona
- Aercazione Buona
- Umidita Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche Buone ! Mediocri . Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza 1l 1 4 alloggi
Uffici - aperti cortile sterrato intorno
Studi Prof. all'edificio
Commercio Spazi di uso privato: - coperti
Artigianato
Serv. Pubbl. o apcrti
Serv. Priv.
Garages
Depositi 1 1 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 34

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 11 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore ] Foglio I

Via : Maironi da Ponte Data : 05/05/93 Mappale 764

N°Civico: 50 Operatore Sup. Lotto 110,00
DESCRIZIONE

DATI DIMENSIONALI

altraverso andito di collegamento al vano scala.

Coll. verticali : scala interna.

Elementi decorativi

Superficie Coperta :111,00 H. linea di gronda 19,60
Volume Edificato :1.056,00 Rapporto di copertura  :100,9 % IN® piani fuori terra £3 +1
Superficie Libera 0 Densita Edilizia :960,0 % IN° piani interrati
CARATTERISTIFHIE l:szNﬂMET(RIEHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
1 5 2 3 0 tot
Numero Vani : | ] | 3[ 5[ 51 zi 1 ] I | E ‘ Paramento superficiale: intonaco di cemento.
Accessi : corpo a blocco accessibile direttamente da strada |Aperture esterne : fronte E al pt 1 vetrina, 1P ¢ 1F; ai p. sup.4F,

fronte N 1F al 1°p, 2F ai p. sup. Serramenti ¢
persiane in legno.

: cornici ¢ davanzal delle finestre in pietra;
basamento in intonaco strollato,

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie

Alloggi

1 — Abitanti n°®

1 Famiglie/Abitazioni

1,00
Vani abitabili

Indice [
] di affollamento

Yincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
e Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio

- Cucina
Conservato i - Bagno
Conservato - WC interno

- WC esterno

Deteriorato 3

Deteriorato

- Pluviali

Detenorato

Deteriorato

- Umidita

® Impianto a gas

- Illuminazione

- Aerecazione

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

esterni

interni

- Grondaie esterne

interne

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento
- Centralizzato

- Autonomo

® Impianto elettrico

metano

® Condizioni di salubrita

Buona

Buona

Tracce

Sintesi delle condizioni statiche Cattive Mediocri %! Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza Il 1 1 appartamento
Uffici - aperti
Studi Prof.
Commercio 1 panificio chiuso Spazi di uso privato: - coperti
Artigianato
Serv. Pubbl. - aperti
Serv. Priv.
Garages
Depositi 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro propricta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 35

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : |1 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore : 2 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 05/05/93 Mappale 764

N°Civico: 48 Operatore Sup. Lotto 40,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta
Volume Edificato
Superficie Libera

DATI DIMENSIONALI
:40,00 H. linea di gronda :9.60
1384,00 Rapporto di copertura  : 00,0 % N° piani fuori terra :3 +1
:0 Densita Edilizia :960,0 % N€ piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

Coll. verticali : scala interna

i & t 1} 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : I l I 21 2[ 2[ 2 [ | [ I ‘ g ‘
Accessi : da via Maironi da Ponte direttamente al vano scala |Aperture

intermo

Paramento superficiale: intonaco di cemento

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

esterne : fronte E. al pt porta d'ingresso al vano scala ¢
1F; ai piani sup. 3F; fronte S 2F al 3%p; fronte
O: IF per piano. Serramenti ¢ persiane in
legno.
: Nessuno.

Assetto Distributivo:

F3

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi

Rapporto

Famiglie/Abitazioni 1,00

Abitanti n®
Vani abitabili

Indice { L
di affollamento L 60 ‘

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
- Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

e Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
e Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
e Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pietra

- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Restaurato

Restaurato

Restaurato

Restaurato

€ le ©ie

Restaurato

-
S

ﬁwﬁ
o

Restaurato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  estermi

- interni
- Grondaie esterne
- interne

® Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento
- Centralizzato

- Autonomo

® Impianto elettrico
® Impianto a gas
e Condizioni di salubrita

- Illuminazione

- Aereazione

- Umidita

metano

Pessima

Pessima

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocr

Mediocri

@ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mg Specifiche
Residenza 1l 1] 1 3al|o¥i
Uflici
Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti scala interna

- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

affitto

PROPRIETA'

privata

ristrutturazione dell'edificio.

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 36

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 1]

Localita : Valtesse Identificatore 3 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 20/11/94 Mappale N.C.

N°Civico: 46-50/A Operatore Sup. Lotto 2.586,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

-

Accessi

50/A, da garage al civico 46 tramite scala interna.

Coll. verticali : scale interne ai singoli alloggi sviluppati in duplex

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta : 786,00 H. linea di gronda 15,60 7.30
Volume Edificato :4.957,00 Rapporto di copertura  :304 % N° piani fuori terra £
Superficie Libera : 1800 Densita Edilizia :191,7 % IN° piani interrati ]
CARATTERISTIFHIE lZLQN[IMETEIEHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
Numero Vani: | 120 ; I 2'}'| ZTI - ] ] | | | I I E :: J Paramento superficiale: intonaco di cemento.

: da cortile verso strada ai singoli alloggi lungo percorsi
coperti da pensilina o da corte dell'unita 9.3 al civico

: al pt pilastni circolari in ca. a sorreggerce

Aperture esterne
balconi.

pensilina, al  piano  superiore
Serramenti ¢ persiane in legno.

: parapetti dei balconi in griglato quadrangolare
di legno; muro in pictra a secco lungo strada

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

10
10

Famig]ie Rappor‘[o

1,00

Alloggi Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®
Vani abitabili

30
34

Indice o
di affollamento .88

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
- Cls. Armato Conservato i
- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno

- Laterizio Conservato i
- Cls. Armato Conservato %
- Ferro @*

® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento Conservato 5
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi

- Tegole

- Altro Conservato

® Struttura Scale
- Legno Conservato

- Mattoni

- Pictra

- Cls. Armato

- Ferro Conservato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali diServizio si |
- Cucina 10
- Bagno 20
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica ]

- Pozzo perdente |

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche si J
- Pluviali  esterni f
= interni si |

- Grondaie esterne

- interne

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato !
4

- Autonomo
® Impianto elettrico
® Impianto a gas metano

® Condizioni di salubrita

- llluminazione Buona
- Aereazione Buona
- Umidita Tracce

Buon

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

s

Sintesi delle condizioni igieniche

fib

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mg Specifiche
Residenza 1 1 10 alloggi duplex
Uflici
Studi Prof.

Commercio
Artigianato
Serv. Pubbl.
Serv. Priv.
Garages 1

10 box auto
10 cantine

Depositi 1

Allro

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti cortile antistante I'edificio

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti giardino retrostante 'edificio
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 37

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 12 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore 31 Foglio s 5

Via : Maironi da Ponte Data : 05/05/93 Mappale 775

NeCivico: 41A Operatore Sup. Lotto 766,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

—

Estratto mappa

Volume Edificato

Superficie Coperta

Superficie Libera

DATI DIMENSIONALI
:358,00
:4.976,20 Rapporto di copertura  :46,7 %
1408 Densita Edilizia :649,6 %

H. linea di gronda :13,90
N° piani fuori terra 14
N° piani interrati ¢

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

s t 1 2 3 4 5 6 7 tot

Numero Vani : I 1] | 6

oo [ 1] [«]

Accessi

Coll. verticali :

+ due ali
altraverso portone ed androne dircttamente al vano scala

di corte a ballaloio con accesso da strada

scala interna che porta al ballatoio ¢ scala esterna di
collegamento al 1p.

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale:

intonaco di cemento colorato.

: su via Buozzi p., [ e pf. su balconi allincate; su
via M. da Ponte al pt vetrina ¢ portale ad arco
con portone in legno, sopra f. ¢ pf. su balconi
allineate. Serramenti in pve, alluminio, legno.

: mensole ¢ comici delle finestre in pietra
arenaria, ringhiere in ferro.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi

I Rapporto

Famiglie/Abitazioni

1,00

Abitanti n®

Vani abitabili

29 Indice !

26 di affollamento 1,12

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

® Locali di Servizio

- Cucina
Conservato 2§ - Bagno
Conservato i - WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere
Conservato i - Fossa biologica
Conservato - Pozzo perdente

Conservato ik - Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

S
f2 3

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

Conservato i§i % interni
Py

Conservato il - Grondaie esterne

S

- interne

e Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

Conservato & - Centralizzato

- Autonomo

e Impianto elettrico
® Impianto a gas

® Condizioni di salubrita

- llluminazione

Conservato 4
o - Aereazione

Conservato ﬁ_

3 - Umidita

umidita di risalita al pt.

CARATTERISTICHE IGIENICHE

metano

Buona

Buona

Tracce

Sintesi delle comdizioni statiche

Buone &:| Buone ¥

| Sintesi delle condizioni igieniche

SPAZI

DESTINAZIONI D'USO DI PERTINENZA

it 123456 Mq Specifiche Spazi di uso comune: - coperti androne
Residenza 1] 1 11 alloggi
Uflici - aperti
Studi Prol
Commercio Spazi di uso privato: - coperti (etfoia
Artigianato
Serv. Pubbl. - aperti corte
Serv. Priv.
Garages 1 2 posti auto coperti
Depositi 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro proprieta privala

rifacimento degli intonaci ¢ della copertura.

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 38

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 12 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore : 2 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 05/05/93 Mappale 412

N°Civico: 39/39A Operatore : Sup. Lotto 810,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Numero Vani: [ T T[T T [ ] 1] [s]

Accessi :+ ingresso da portone su strada ¢ da giardino.

Coll. verticali : scala interna

Superficie Coperta :275,00 H. linea di gronda :10,00 5,90
Volume Edificato :2.016,60 Rapporto di copertura  :340% IN° piani fuori terra Hee
Superficie Libera :535 Densita Edilizia :249.0 % N° piani interrati i |
CARATTERISTICHIE IZLA;NEIMET;RISHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
1 s 1 2 3 J tot

Paramento supcrﬁcia[c; int. di cemento, bas. int. strollato

Aperture esterne : su via Maironi da Ponte al pt portale centrale
con f. ai lati, ai piani sup. { allincate, al centro
balcone.Serramenti in legno naturale, persiane

in legno verniciato.

: comici finestre in arenaria con davanzali
modanati,portale a tulto sesto(datalo 1895);
pilastri del cancello in arenaria con capitello

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:
- 1

3

Famiglie/Abitazioni

Alloggi

Abitanti n® Indice

di affollamento ’ 10 ‘

Vani abitabili

Yincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

® Struttura Scale

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato

Conservato

Conservato |

Conservato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

e Locali di Servizio

- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

i

- Tubazioni moderne \,]___[

® Canalizzazione acque bianche -,|i
- Pluviali  esterni “']

- interni |

- Grondaie esterne

- interne
e Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento
- Centralizzato

- Autonomo

e Impianto elettrico

® Impianto a gas

metano

- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Buona
- Pictra Conservato
- Aereazione Buona
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Buone % Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is t 123456 Mg Specifiche
Residenza 111 5 alloggi
Uflici
Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages 1

3 garages coperti

Depositi

Allro

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

tettora ad uso parcheggio

- aperti giardino ¢ orto (C.T. 1090)
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA’
proprieta ¢ affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 39

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 12

Localita : Valtesse Identificatore : 3 Foglio : 3

Via : Buoza Data Mappale 1427

N°Civico: 7 Operatore Sup. Lotto 927,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

LLC ¢y

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :285,00 H. linea di gronda 8.50 3,40
Volume Edificato 11.741.50 Rapporto di copertura  :30.7 % IN° piani fuori terra e 2
Superficie Libera 1642 Densita Edilizia :187.9 % N° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

i s t 1 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : | 1 | Ill 8| 3| | | | | | l 22 ‘ Paramento superficiale: int giallo ¢ perline in legno
Accessi : da via Buozzi attraverso giardino privato Aperture esterne : serramenti ¢ tapparelle in legno
Coll. verticali : due scale esterne ed una interna Elenienti decorativi 1 nessuno
Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:

L Taigs z i n° . 5 S
Famiglic Rapporto 50 Abitanti n . 3 Indice ’ 21 l
Alloggi Famiglie/Abitazioni| Vani abitabili 14 |diaffollamento | 7"

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni

- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro
® Struttura Copertura
- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato

fs, 23

Conservato

Conservato i

Conservato i

Deteriorato i

Deteriorato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere
- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni

- interni

- Grondaie esterne

- interne
e Impianto idrico
e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato
- Autonomo
® Impianto elettrico
@ Impianto a gas

® Condizioni di salubrita

- Illluminazione

- Aereazione

- Umidita

metano

Buona

Buona

Tracce

Sintesi delle condizioni statiche

Mediocri 3

Mediocri

el

Sintesi delle condizioni igicniche

is t 1234356

Mg

DESTINAZIONI D'USO

Specifiche

Residenza Il 1] 1

4 alloggi

Ullici

Studi Prol.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages

Depositi 1

fruttivendolo

Altro

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

giardino

TITOLO DI GODIMENTO
proprieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 40

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 13

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Localita : Valtesse Identificatore : 1 Foglio & 5

Via : Maironi da Ponte Data : 06/12/94 Mappale : 154c

NeCivico: 36 Operatore Sup. Lotto 1.090,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

/5

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :133,75
Volume Edificato 1695,50 Rapporto di copertura  :]23 %
Superficic Libera 1956 Densita Edilizia :63,.8%

H. linca di gronda 15,20
IN® piani fuori terra 2
N° piani interrati |

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

2 3 45 6 7 tot

I 5 {
Numero Vani : { |I l 6|

Accessi

Coll. verticali : scala esterna.

d LI TTT] [w

: dastrada privata altraverso strada privata,

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco giallino

: serramenti ¢ antoni in legno

: NEssuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : 2
Alloggi

Rapporto Abitanti n®

Famiglie/Abitazioni

1,00

Vani abitabili

4 Indice

8 di affollamento S0

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

e Strutture Verticali

-Cls. Armato Conservato +

- Mattoni Conservato
- Pietrame
- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno

- Laterizio
- Cls. Armato Conservato @a‘
- Ferro @

e Struttura Copertura

- Legno
- Cemento Conservato
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

e Locali di Servizio

- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne
® Impianto idrico
e Impianto di riscaldamento

® Canalizzazione acque nere

® Canalizzazione acque bianche

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- Coppli Cénseriato z‘:.".i - Centralizzato [

- Tegole £ i - Autonomo s }

- Altro ® Impianto clettrico _5,*'
e Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione Buona

- Pietra .

- Aereazione Buona

- Cls. Armato

- Ferro - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone % Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

i s t1 23 45 6 Mg Specifiche

Residenza 1 1 2 alloggi

Ullici

Studi Prof.

Commercio

Arligianalo

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages 1 4 posti auto

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

SPAZI DI PERTINENZA

Depositi

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

propricta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch.

Sergio Crotti) Scheda di rilevamento N. 41

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 13
Localita : Valtesse Identificatore ey Foglio : 5
Via : Maironi da Ponte Data : 06/12/94 Mappale : 4780
NeCivico: 36 Operatore : Sup. Lotto 1.200,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta 123400 H. linea di gronda 5.20
Volume Edificato :1.217,00 Rapporto di copertura  : 1959 N° piani fuori terra 1] +1]
Superficie Libera 1966 Densita Edilizia :101.4 % N piani interrati S
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
1 s t 1 23 45 6 7 tot

Numero Vani : I RI l IZI lﬁl 4[ ‘ I [ | ] [ 40 I Paramento .‘iupl!l'rlt:iilll:: intonaco
Accessi : dastrada privata Apcrtu re esterne : serramenti e persiane in legno

Coll. verticali : scale interne, Elementi decorativi @ nessuno.

Assetto Distributivo: Affacciamenti Esterni:
Famiglic . ]| Abitanti n® g 0 :
= Rapporto l 0,00  oilice | 0,00

Alloggi : 4 |Famiglie/Abitazioni Vani abitabili 20 |diaffollamento | """

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE

e Strutture Verticali ® Locali di Servizio s1
-Cls. Armato Conservato B e, 0 4 """
- Mattoni Conservato - Bagno 8
- Pietrame - WC interno
- Altro - WC esterno

@ Strutture Orizzontali ] Canalluamone'acque nere

Volta -Fossablologlea l
- Legno -Pozzo perdente |
Lateitslo - Tubazioni vetuste mmw]
Cli. Asiikits Conservato , i - Tubazioni moderne 1 |
- Ferro ® Canalizzazione acque bianche _si |

- Pluviali  esterni “'I

® Struttura Copertura

“Eiiio - interni ]
- Cemento Conservato & - Grondaie esterne NI“J
= int
- Ferro pterme. ]
A ® Impianto idrico st
® Impianto di riscaldamento 5
® Manto Copertura o i
- Coppi Conservato - Centralizzato N— |
- Tegole - Autonomo ,LJ
- Altro ® Impianto elettrico si |
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - llluminazione Buona
- Pietra
- - Acreazione Buona
- Cls. Armato Conservato i
- Ferro + - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone i§il Buone ¥ Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

i s t 1 23456 Mg Specifiche
Residenza 1 1 4 alloggi in duplex
Uflici
Studi Prof.
Commercio’
Artigianato
Serv. Pubbl,
Serv. Priv.
Garages 1 12 posti auto
Depositi ] cantine
Altro 1 sottotetto

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

SPAZI DI PERTINENZA

TITOLO DI GODIMENTO
propieta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :

1994: in costruzione




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti) Scheda di rilevamento N. 42

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 13 RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Valtesse Identificatore :.3 Foglio : 5
Via : Maironi da Ponte Data : 06/12/94 Mappale : 1266a
Ne°Civico: Operatore : Sup. Lotto : 2.024,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)
Quadro di rilevamento Estratto mappa

Ny b

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta :506,00 H. linea di gronda 16,00
Volume Edificato £3.036,00 Rapporto di copertura  :25(0 % IN° piani fuori terra $2
Superficie Libera 11518 Densita Edilizia :150,0 % N€ piani interrati i
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI
i 5 t 1 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : [ 24[ I 23[ 28[ ‘ I I | | | | 75 ||Paramento superficiale: in costruzione
Accessi : singoli da corte ai diversi appartamenti organizzati su duc [Aperture esterne i in costruzione
livelli
Coll. verticali : scale interne. Elementi decorativi
Assetto Distributivo: AffTacciamenti Esterni:

WPROSPLTTO SUD-EST

Famiglie 0 Rapporto ogo || iemin® oz D Indice
: Vani abitabili 36 | diaffollamento

Alloggi : 7 Famiglie/Abitazioni

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni
- Pictrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato - Cucina

- Bagno

® Locali di Servizio

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

CARATTERISTICHE IGIENICHE

- WC interno
- WC esterno

- Tubazioni moderne si_|

® Canalizzazione acque bianche si I

- Pluviali  esterni w8l ]

- interni J

Conservato - Grondaie esterne ..__ﬁ:“i____l
- interne l

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento si J
Conservato & - Centralizzato I
- Autonomo si i

e Impianto clettrico

Conservato ﬁ

- Umidita

® Impianto a gas metano
e Condizioni di salubrita
- llluminazione Buona
- Aereazione Buona

Sintesi delle condizioni statiche Buone m Buone izj Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza 1 1 7 alloggi
Uffici - aperti corte, giardino
Studi Prof.
Commercio Spdl,l di uso privato: - copcrti
Artigianato
Serv. Pubbl. 5 apc“i
Scrv. Priv.
Garages 1 7 box
Depositi 1 7 cantine TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Allro ! i e proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crott])

Scheda di rilevamento N. 43

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 14

Localita : Valtesse Identificatore ] Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 06/12/94 Mappale 2184

N°Civico: 36 Operatore Sup. Lotto 483,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :272,00 H. linea di gronda 110,90
Volume Edificato :12.964,80 Rapporto di copertura  :563 % N° piani fuori terra e +1
Superficie Libera 2211 Densita Edilizia :613.8% N° piani interrati s

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i 2 3 45 6 17 tot

r s &t 1 2
Numero Vani : | | HI | n| 11| |1| 1| I ] " [ 2
: da giardino a vano scala comune che dislrihuiscggu_
appartamenti per piano.

[

Accessi

Coll. verticali : scala interna

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento sulmrﬁcialc: intonaco ¢ mattoni a vista.

: fronte S al pt 1P centrale; ai p.sup. al centro F
vano scala e ai lati 2PF se terrazze; fronte N
SF per p.; fronte E 1PF per p.; fronte O 1F per
p.

: griglie in mattoni forati ai lati delle terrazze.

Aperture esterne

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie/Abitazioni

o

6

Abitanti n°® 17

27

Indice 6"{__
di affollamento s |

Vani abitabili

Alloggi

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

- Cls. Armato Conservato i
- Mattoni Conservato
- Pietrame +
- Altro &:

® Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio Conservato
- Cls. Armato Conservato i

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno Conservato i
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Conservato
- Tegole

- Altro

® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra Conservato

Conservato i

b

- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE IGIENICHE
® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
-WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica

- Pozzo perdente

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche

- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne

- interne
@ Impianto idrico

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo

e Impianto elettrico

® Impianto a gas metano
® Condizioni di salubrita
- llluminazione Buona
- Aereazione Buona

- Umidita

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche Buone

Buone Sintesi delle condizioni

#

igieniche

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456 Mg Specifiche

Residenza 1l 1] 1

Uflici

Studi Prof

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv,

Garages 1 3 box coperti

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti

abitazioni

Spa?}i di uso privatu: - cuper‘li box auto

grardino antistante le

Depositi 1 | cantine ¢ solai

Allro

- aperti giardino retrostante
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda dj rilevamento N. 44

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : 14

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore 2 2 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 03/04/93 Mappale 2186

NeCivico: 40/A Operatore Sup. Lotto 168,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :120,00 H. linea di gronda :8.80
Volume Edificato :1.056,00 Rapporto di copertura  :7]1 4% N° piani fuori terra 2 +]
Superficie Libera 148 Densita Edilizia :628.6 % IN° piani interrati B

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
I 2 3 4 5 6 7 tot

it s t } 2
Numero Vani : | [ 2] 5’ 51 2| 1 | l | ] 14 ]
da strada attraverso scaletta al giardino; direttamente dal
giardino.

Accessi i

Coll. verticali : scala interna.

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco

fronte N: al pt 1P e 2PF; al 1% IF ¢ 2PF;
fronte E: 2PF al pt e al 1°p; fronte O: 2F per
piano. Serramenti ¢ persiane in legno.

Aperture esterne .

1 copertura in coppi del muro di recinzione del
glardino su strada, tettoie in legno ¢ coppi delle
PF verso il giardino; comici in pietra.

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie : Rapporto

1,00

Abitanti n° H

Vani abitabili

Indice

di affollamento 29

Alloggi Famiglie/Abitazioni

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno

- Laterizio

- Cls. Armato
- Ferro

e Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro
e Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Restaurato

&l

Restaurato ﬂ?

Restaurato 2§

Restaurato i

Restaurato

Restaurato

Restaurato “§

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio 81 5
- Cucina 2
- Bagno 2
- WC interno
- WC esterno
° Canalinazinncﬂacquc nere _x_.]___J
- Fossabiologica . l
-Pozzo perdente E
- Tubazioni vetuste ;
- Tubazioni moderne _si |
® Canalizzazione acque bianche sl ’
- Pluviali  esterni si. ]
- interni N
- Grondaie esterne s |
- interpe §
® Impianto idrico st
® Impianto di riscaldamento s1 §
- Centralizzato | %
- Autonomo .L!
® Impianto elettrico culll ]
® Impianto a gas metano

® Condizioni di salubrita

- llluminazione Buona
- Aereazione Buona
- Umidita Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

Mg

DESTINAZIONI D'USO
is t 123456

Speciliche

Residenza 1] 1

Ulflici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl,

Serv. Priv

Garages 1

1 box

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti
- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

-aperti giardino, scala d'ingresso da
strada

Depositi 1

Altro 1

mansarda

TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'

proprieta privata

Segnalazione di interventi recenti :

sopralzo mansarda; rifacimento degli intonaci e modifiche delle partizioni interne.




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 45

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 14 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore ¥ 3 Foglio : 5

Via : Maironi da Ponte Data : 03/05/93 Mappale 2185

NeCivico: 40 Operatore Sup. Lotto 266,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

Estratto mappa
s }_“_L/ UJ L=

Superficie Coperta :165,00
Volume Edificato :1.534,00
Superficie Libera 1101

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :62.0%

Densita Edilizia :576,7 %

H. linea di gronda
N° piani fuori terra 33 +1

N° piani interrati

1 s t 1 2 3 4

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

5 6 7 tot

Numero Vani : [

JA T TTT] [

18

: parte di corle aperla con
direttamente da corte; da via Ma

Accessi

Coll. verticali : scala interna

accesso al wano scala
ironi attraverso porone.

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento supcrﬁciale; intonaco di calce e cemento.

: al pt portone daccesso ad arco; sequenza
regolare di I balcone centrale con ringhicra;
serramenti ¢ persiane in legno.

: comict ¢ davanzali delle finestre in pietra;,
stemma in pietra sulla facciata prospiciente via
Maironi da Ponte.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie

Alloggi

Rapporto
Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®

Vani abitabili

,50

Indice

di affollamento ‘ s ‘

14

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE
e Strutture Verticali ® Locali di Servizio s
- Cls. Armato - Cucina
- Mattoni - Bagno 4
- Pietrame Deteriorato ‘i - WC interno
- Altro - WC esterno
® Strutture Orizzontali ® Canalizzazione acque nere si
-Volta i - Fossa biologica !
- Legno - Pozzo perdente !
Tiateitets - Tubazioni vetuste |
- Cls. Armato Restaurato 5 B - Tubazioni moderne sl %
- Ferro ® Canalizzazione acque bianche si !
® Struttura Copertura -Pluviali ~ esterni st
- Legno Deteriorato i * intern —
i - Grondaie esterne ,-
- Cemento . s l
- Ferro B mierme: 0 {
- Altro ® Impianto idrico si |
® Impianto di riscaldamento si_|
® Manto Copertura . L
- Coppi Deteriorato ~Contalomie 000 }
- Tegole - Autonomo st}
= Alfro ® Impianto elettrico st |
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - Nluminazione Buona
- Pietra
- Aereazione Buona
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Cattive @[ Mediocr & Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 1234356 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza 1
Uflici - aperti corte comune, posti aulo
Studi Prof. comuni nella corte.
Commercio Spazi di uso privato: - coperti
Artigianaio
Serv. Pubbl. - aperti
Serv. Priv.
Garages
Depositi 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA’
Al proprieta e aflitto privata

Segnalazione di interventi recenti :
adeguamento statico con intervento in c.a. per solai e parte delle strutture verticali.




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 46

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 14

Localita : Valtesse Identificatore 1 4 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 03/03/93 Mappale 758

N°Civico: 38 Operatore Sup. Lotto 156,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI

Superficie Coperta : 118,00 H. linea di gronda 1930
Volume Edificato :1.097,40 Rapporto di copertura  :756 9% N¢ piani fuori terra &3
Superficie Libera :38 Densita Edilizia :703.5 % N° piani interrati

1 s §

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

5

6 7

. 2 3 4
NumcroVani:l | J 3' SI 6| I |

[ [

« dalla corte al vano scala esterr
Ponte da porta

Accessi

Coll. verticali : scala interna

10 ¢ da via Maironi da

Aperture

Paramento superficiale: intonaco, angolari in pictra.

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

: fronte E: al pt 1P al centro e ai lati 1F; ai p.
sup. 3F allineate, 1 balcone centrale; fronte O:
al pt 1F, 1P e 1 serranda box; ai p. sup. 2F per
piano; serramenti ¢ tapparelle in legno.

esterne

+ nNessuno.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie

Rapp
Alloggi

Famiglie/Abitazioni

orto Abitanti

Vani abitabili

n° Indice

11 di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

- Cls. Armato
- Mattoni

- Pietrame

- Altro

e Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

e Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Tegole
- Altro

® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni

- Pictra

- Cls. Armato

- Ferro

Restaurato +

Conservato i

Conservato i§i

Conservato i§:

- Coppi Restaurato &g

Restaurato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio S
- Cucina 2
- Bagno 3
- WC interno
- WC esterno
- Fossa biologica l
- Pozzo perdente |
- Tubazioni vetuste ]
- Tubazioni moderne ﬂli
- Pluviali  esterni S
= interni . ir
- Grondaie esterne si_ |
= interpe j
® Impianto idrico S 2
® Impianto di riscaldamento s |
- Centralizzato 1
- Autonomo Sl I
® Impianto clettrico _.‘1_.J
® Impianto a gas metano

e Condizioni di salubrita

- lluminazione Buona

- Aercazione Buona

- Umidita Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

1 s t 123435 6 Mg Specifiche
Residenza 1 ] 2 alloggi
Ulic 1 1 studio

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Priv.

Garages ]

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti posti auto comuni nel cortile

Depositi

Altro

retrostante.
Spazi di uso privato: - coperti
- aperti
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
propricta privata

cdificio recentemente ristrutturato.

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 47

Comune :

Localita : Valtesse
Via

N°Civico: 35

Bergamo

: Maironi da Ponte

Unita di rilevamento : 15

Identificatore Al
Data : 21/11/2000

Operatore

RIFERIMENTI CATASTALI

Foglio 5
Mappale 1379
Sup. Lotto 1.218,00

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta
Volume Edificato
Superficie Libera

DATI DIMENSIONALI

:277,00
Rapporto di copertura  :22 79

11910 %

$2.396,00

194] Densita Edilizia

H. linea di gronda 18,40 9,10
N° piani fuori terra 12 +1
N piani interrati |

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

2

3 4 5 6 7

s ot 1
Numero Vani : | 9[ l m] 12|

HEEEE

Accessi

Coll. verticali : scala interna

Aperture esterne

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

l Paramento superficiale:

Elementi decorativi

: Edificio in corso di ristrutturazione con
realizzazione di nuovo volume

I nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi

Rapporto Abitanti n°

Famiglie/Abitazioni \M

Vani abitabili

Indice
di affollamento

22

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Strutture Verticali ® Locali di Servizio |
-Cls. Armato - Cucina
- Mattoni - Bagno
_Pistrame - WC interno
cAlbre - WC esterno

e Strutture Orizzontali ® Canalizzazione acque nere __|
-Volta - Fossa biologica | !
- Legno -Pozzo perdente '
- Laterizio - Tubazioni vetuste _._-J

- Cls. Armato - Tubazioni moderne i

- Ferro m; ® Canalizzazione acque bianche ,J
® Struttura Copertura - Pluviali  esterni |

- Legno - interni 2

- Cemento - Grondaie esterne - l

s : meme |

Al ® Impianto idrico ]
e Manto Copertura e Impianto di riscaldamento - ,,J

- Coppi - Centralizzato B ,l

- Tegole - Autonomo mwj

- Altro ® Impianto elettrico _l
@ Struttura Scale ® Impianto a gas

- Legno 3 ® Condizioni di salubrita

- Mattoni - Illuminazione

- Pictra

- Aereazione

- Cls. Armato

- Ferro - Umidita
Sintesi delle condizioni statiche 4 & Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t1 23456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti Corsello autorimesse ¢ vano scala
Residenza 412 6 alloggi
Uffici - aperti glardino
Studi Prof.
Commercio Spazi di uso privato: - coperti
Artigianalo
Serv. Pubbl. = apcrti
Serv. Priv.
Garages 9
Depositi TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro 1 3 propricta privata

Segnalazione di interventi recenti :
Nota al 21-11-2000:
E’ in corso di ultimazione "intervento di ristrutturazione ed ampliamento in forza della concessione edilizia N® 3264 del 27-03-2000,




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 48

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 15

Localita : Valtesse Identificatore 32 Foglio 5

Via : Filott Data : 03/05/93 Mappale 1429

N°Civico: 5 Operatore Sup. Lotto 523,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta
Volume Edificato

Superficie Libera 1408

:115,00
£9.545,00

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura  :22 (%

Densita Edilizia :1825,0%

H. linea di gronda 18,30
N° piani fuori terra 5] +1
N piani interrati :]

i 5

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

2 3 4 5 6 7 tot

t 1
Numero Vani : | [ l] 5] 5

LT[ ] [n]

Accessi

Coll. verticali : scala esterna

: villetta con accesso da cortile e con accesso secondarioda
scala esterna per il piano superiore.

Aperture esterne

Elementi decorativi

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco plastico

: fronte E: al pt 1P centrale e ai lati 1F; al 1°p
2PF; fronte S al pt 1F, al 1°p 1PF; fronte O 2F
per piano; fronte N 2F al pt e al 1°p 2F, IPF.
Serramenti e tapparelle in legno.

¢ nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi

Rapporto Abitanti n®

Famiglie/Abitazioni @

Vani abitabili

Indice
di affollamento

EX

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pictrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato
- Ferre

® Struttura Copertura

- Legno

- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

CARATTERISTIC

® Locali di Servizio

- Cucina
Conservato - Bagno
Conservato i - WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere
- Fossa biologica
- Pozzo perdente

Conservato Sf - Tubazioni vetuste

Conservato i§: - Tubazioni moderne

- Pluviali  esterni
B interni

, - Grondaie esterne
Conservato 3 ne

- interne

e Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento
- Centralizzato

Conservato - Autonomo

e Impianto elettrico

HE IGIENICHE

® Canalizzazione acque bianche

u ]
.............. |
,,,,,, st
s

@ Struttura Scale ® Impianto a gas gasolio
- Legno ® Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Buona
- Pictra Conservato
- Aereazione Buona
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri g Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

SPAZI DI PERTINENZA

is t 12343506 Mq Spcuiﬁchc Spa‘};i di uso comune: - (','Ol'lcrti
Residenza | 1
Uflici - aperti
Studi Prof.
Commercio Spazi di uso privaw: - copcrti COrpo annesso ad uso garage
Artigianato
Serv. Pubbl. - aperti  giardino
Serv. Priv.
Garages 1 4 posti auto coperti
Depositi 1 1 TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro propricta privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 49

RIFERIMENTI CATASTALI

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 15
Localita : Valtesse Identificatore : 3 Foglio 5
Via : Filotti Data : 06/12/94 Mappale 1428
N°Civico: 7 Operatore Sup. Lotto 385,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta :121,50
Volume Edificato 152245 Rapporto di copertu
Superficie Libera 1263 Densita Edilizia

DATI DIMENSIONALI

H. linea di gronda

ra :316% IN® piani fuori terra +]

11357 % N° piani interrati :]

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

i s t 1 2 3 4 5 6 7 tot
]

LTI TTT] [7]

: cdificio isolato con accesso pedonale ¢ con accesso
carrabile da garage in via Filotti

Numero Vani : [ | |

Accessi

Coll. verticali : nessuno

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco

: fronte 8: 3F, 1 veranda, 1P d'accesso: fronte O:
1F; fronte E: 1F; serramenti in alluminio ¢
tapparelle in legno.

Aperture esterne

Elementi decorativi  : basamento ¢ comici in pictra.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

Famiglie/Abitazioni m

Alloggi

Abitanti n®
Vani abitabili

Indice
di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra
- Cls. Armato

- Ferro

® Locali di Servizio

Conservato ¥ - Cucina

Conservato § - Bagno

- WC interno

g - WC esterno

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
Conservato g - Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

Conservato §:

- Pluviali  esterni

Conservato i - interni

Conservito - Grondaic esterne

B interne

® Impianto idrico

Conservato - Centralizzato

- Autonomo

® Impianto elettrico

® Impianto a gas

® Condizioni di salubrita

® Canalizzazione acque nere

® Canalizzazione acque bianche

® Impianto di riscaldamento

- Illuminazione

- Aereazione

- Umidita

CARATTERISTICHE IGIENICHE

metano

Mediocre

Mediocre

Inesistente

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

Residenza 1
UfTici

Studi Prof.
Commercio
Artigianato
Serv. Pubbl.
Serv. Priv.
Garages 1
Depositi 1
Altro

DESTINAZIONI D'USO

is 123456 Mg

Specifiche

- aperti
Spazi di uso privato: - coperti

- aperti

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

solaio TITOLO DI GODIMENTO

propricta

PROPRIETA'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 50

RIFERIMENTI CATASTALI

(caratteristiche dell'edificio)

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 16

Localita : Valtesse Identificatore | Foglio ¢ 5

Via : Maironi da Ponte Data : 06/12/94 Mappale 754G

Ne°Civico: 34/C Operatore $ Sup. Lotto 1.776,00
DESCRIZIONE

Quadro di rilevamento

‘ DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :443,50 H. linea di gronda 16,30
Volume Edificato 12.794,00 Rapporto di copertura  :250% IN° piani fuori terra :2
Superficie Libera 11333 Densita Edilizia 11573 % N° piani interrati |

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1234567

Numcr(:Vani:lIHl 130|30| | l I | |

: da via Maironi da Ponte a corpo scale comune,

Accessi

Coll. verticali: scala interna.

(]

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento supcrﬁcia[e: piastrelle klinker rosso mattone

: su via M. da Ponte al pt sequenza regolare di
F ¢ PF, al centro P.ingresso con pensilina; al
1°p F e PF su balconi, al centro vetrata del
vano scala. Serramenti in legno, tapparelle in

pve
+ Nessuno.

Aperture esterne

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglic Rapporto

Famiglie/Abitazioni

Alloggi

.88

Abitanti n®
Vani abitabili

21
44

Indice |
di affollamento |

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

@ Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame
- Altro

® Strutture Orizzontali

-Volta

- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro
- Altro
® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra
- Cls. Armato

- Ferro

Conservato :

Conservato i

Conservato

Conservato

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche si J
- Pluviali  esterni “'lf
- interni i
- Grondaie esterne si ]

- interne
e Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
e Impianto elettrico
® Impianto a gas

® Condizioni di salubrita

- Illuminazione
- Aereazione

- Umidita

metano

Buona

Buona

[nesistente 3§

W

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

b, 8

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

glardino

i s t 1 23456 Mg Speciliche
Residenza 1 1 8 allﬂg_gi_
UfTici
Studi Prof.
Commercio
Artigianalo
Serv. Pubbl.
Serv. Priv.
Garages 1 18 box (10 in affitto)
Depositi ] § cantine
Altro 1 2 magazzini

- aperti 4 giardini sul retro
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
propricta privata

edificio finito di costruire nel 1994

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 51

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 16 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Vallesse Identificatore : 2 Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 15/06/94 Mappale 754 1

N°Civico: 34/E Operatore $ Sup. Lotto 1.744,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa
AU

n\;‘, 1naed
I
J
f§

\.

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta :216,00 H. linea di gronda 15,70
Volume Edificato :1.231,20 Rapporto di copertura  :12 4 % IN° piani fuori terra 1
Superficie Libera :1528 Densita Edilizia :70,6 % N° piani interrati 51

Accessi

i s t 1 2 3 4 5 6 7

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

tot

Numern\/’ani:l ]9| 9] 9] [ | ! | [ I

|

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

l Paramento superficiale: intonaco

: villette a schiera con ingresso indipendente

Coll. verticali : scale interne alle singole unita

Aperture esterne : serramenti ¢ persiane in legno

Elementi decorativi 1 nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
Alloggi

Rapporto

3
3 Famiglie/Abitazioni E

Abitanti n®

Vani abitabili

9 Indice I
12 di affollamento ;

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali
-Cls. Armato

- Mattoni
- Pietrame

- Altro

@ Strutture Orizzontali
-Volta

- Legno
- Laterizio

- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura
- Coppi
- Tegole
- Altro

Conservato i

Conservato e

Conservato ¥

Conservato §

Conservato

Conservato

CARATTERISTICHE IGIENICHE

@ Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno
- WC esterno

- Fossa biologica
- Pozzo perdenté
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni

- interni

- Grondaie esterne

- interne
e Impianto idrico
® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo

e Impianto elettrico

® Struttura Scale ® Impianto a gas metano

- Legno e Condizioni di salubrita

- Mattoni - llluminazione Buona

- Pietra .

- Aereazione Buona

- Cls. Armato Conservato

- Fervo - Umidita Inesistente
Sintesi delle condizioni statiche Buone | Buone Sintesi delle condizioni igieniche

i, 55

DESTINAZIONI D'USO

is t 123456

Mq

Speciliche

Residenza 1] 1

3 alloggi in duplex

UlTici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv, Pubbl.

Scrv. Priv.

Garages 1 3 box
Depositi 1 3 cantine
Altro 1 3 taverne

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

glardino antistante l'edificio

- aperti giardini retrostanti
TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
proprieta privata

finito di costruire nel 1994

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 52

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : |7 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore A | Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 06/05/93 Mappale 827

Ne°Civico: 34 Operatore Sup. Lotto 860,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta :218,00

Volume Edificato :2.725,00

Superficie Libera 1642 Densita Edilizia

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura

H. linea di gronda 112,50
1253 % N° piani fuori terra :3
:316,9 % N piani interrati )

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 4 5 6 17 tot

izf o[ of 0] | ] || ] “HJ

: edilicio isolato a corpo doppio con accesso da giardino.

Numero Vani :

Accessi

Coll. verticali : scala interna

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco

: fronte N ¢ S: al pt 1P, 1F; al 1°p 2F, fronte O:
al pt porticato con 4PF; a1 p. sup. 1F, 2PF, 1F;
Serramenti ¢ tapparelle in legno.

Aperture esterne

Elementi decorativi  : comici delle finestre e comici marcapiano.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

wn

Famiglie Rapporto

Famiglie/Abitazioni |

6 .83

Alloggi

Abitanti n°® : S
.88

2]
24

Indice

Vani abitabili di affollamento

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE
® Strutture Verticali ® Locali di Servizio si j
-Cls. Armato Conservato i - Ot 6
- Mattoni - Bagno 6

-WC interno

%
&3«%

- Pietrame

sAlro ﬁ - WC esterno

® Strutture Orizzontali ® Canalizzazione acque nere _si
-Volta § - Fossa biologica | l
- Legno + -Pozzo perdente I
_Laterkio Conservato @ - Tubazioni vetuste ¥J
Ok Abiiats Conservato ﬁ - Tubazioni moderne st |
L ® Canalizzazione acque bianche i‘LJ

e Struttura Copertura - Pluviali  esterni

X 4 - interni si
- Legno + e |
s Conservato i - Grondaie esterne j
- int 51
_Feite erme si |
° i idri ;
<lie Impianto idrico “,‘:!,J
e Impianto di riscaldamento .
® Manto Copextura | T/ L 3 ,‘,,.,J
- Coppi Coniservalo - Centralizzato — i
N Tcgolc - Autonomo 51 i
- Altro ® Impianto elettrico si i
e Struttura Scale ® Impianto a gas gasolio
- Legno * e Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Buona
- Pietra .
5 - Aereazione Buona
- Cls. Armato Conservato
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Buone i§i[ Buone Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is t 123456 Mg Specifiche Spazi di uso comune: - coperti posti auto
Residenza I 1 1
Uflici - aperti giardino sul fronte ¢ prato sul
Studi Prof. retro
Commiercio Spazi di uso privato: - coperti box ¢ canline
Artigianato
Serv. Pubbl. - aperti
Serv. Pniv.
Garages 1 6 posti auto
Depositi 1 6 cantine TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro proprieta e affitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 53

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : |7 RIFERIMENTI CATASTALI
Localita : Vallesse Identificatore : 2 Foglio : 5
Via : Maironi da Ponte Data : 06/05/93 Mappale s 2668
NeCivico: 34/A Operatore : Sup. Lotto 3.312,00
DESCRIZIONE
(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta : 158,00
Volume Edificato 1 1.406.20 Rapporto di copertu
Superficie Libera 13154 Densita Edilizia

DATI DIMENSIONALI

H. linea di gronda :8.90
ra :48% IN° piani fuori terra :3
142.5% IN° piani interrati 51

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 4 5 6 7 ot
Numero Vani : I [ 4[ 7] 7[ 2] I | I | | 20 ]
: edificio a corpo doppio isolato con serviti di passaggio
dell'umita 16/1. Cancello con accesso orientato est ovest;
ingresso lato nord.

Accessi

Coll. verticali : scalainterna

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco di cemento, pietra, legno.

¢+ fronte N: al pt 1P al centro; ai p. sup.2F, 1PF,
fronte O: 1F per piano; serramenti e tapparelle
in legno.

Aperture esterne

: mensole di sostegno del tetto in  legno, sbarre
verticali di sostegno, ringhiera del piano
rialzato,

Elementi decorativi

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Fan]iglic Rap]]or‘to

|0

Abitanti n® Indice

Vani abitabili di affollamento

Alloggi Famiglic/Abitazioni

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

@ Strutture Verticali

-Cls. Armato Conservato
- Mattoni
- Pietrame Conservato |

- Altro

® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio Conservato :
- Cls. Armato Conservato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno Conservato :
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Conservalo

- Tegole
- Altro
® Struftura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pictra
- Cls. Armato

- Ferro

Conservato @

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio s1
- Cucina 2
- Bagno 2

- WC interno

- WC esterno

- Fossa biologica

- Pozzo perdente

e Canalizzazione acque nere si |

- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne si |
e Canalizzazione acque bianche Sl__l
- Pluviali  esterni S I
- interni |
- Grondaice esterne si |
- Interne |
® Impianto idrico si I

® Impianto di riscaldamento

- Centralizzato |
- Autonomo

e Impianto clettrico

® [mpianto a gas gas

e Condizioni di salubrita

- Muminazione Buona
- Aereazione Buona
- Umidita Rilevante

imondazione del Morla: allagamenti ¢ umidita di risalita

Sintesi delle condizioni statiche Buone

Buone Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO

i s 1123456 Mg Speciliche

Residenza I 1

Uflic

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl.

Serv. Pniv.

Garages 1 2 box

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti  strada di accesso da via M.da
Ponte

Spazi di uso privato: - coperti hox ¢ cantine

- aperti giardino ¢ orto

Depositi 1 2 cantine

Altro

PROPRIETA'

privata

TITOLO DI GODIMENTO

propricta

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 54

Comune : Bergamo

Unita di rilevamento : |8

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore < | Foglio : 5

Via : Filott Data : 03/05/93 Mappale 777

N°Civico: 10 Operatore Sup. Lotto 108,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

Superficie Coperta 152,48
Volume Edificato 1288.64
Superficie Libera 156

DATI DIMENSIONALI

Rapporto di copertura 1486 %

Densita Edilizia :1267.3 %

H. linea di gronda £5.50
N piani fuori terra 12

N piani interrati

] 2

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
I 34 5 6 7 tot

Numero Vani : I l [ljl 13—| |

Accessi
ingresso pedonale

Coll. verticali : scala esterna coperta

: da cortile attraverso scala esterna ¢ verso strada attraverso [Aperture esterne

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

' 6 —‘ Paramento superficiale: intonaco plastico e di cemento.

Elementi decorativi

: fronte N (via Fitotti) al pt 2F; al 1°p 1F, fronte
Sal pt: 1P, 1F; al 1°p 1PF: fronte O: 1F al pt;

I Nessuno

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie - 1
Alloggi : 1

Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®
Rapporto 1.00

Vani abitabili

3 Indice |-_75
4 |diaffollamento | 0

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

® Strutture Verticali

-Cls. Armato

- Mattoni

- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Volta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato Conservato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi Conservato
- Tegole

- Altro

® Struttura Scale

Conservato i

Conservato o

Conservato 3§

CARATTERISTICHE IGIENICHE
® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste

- Tubazioni moderne

® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne
- interne

® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo
® Impianto clettrico

® [mpianto a gas

|
1

g

3l

- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - Hluminazione Buona
- Pietra .
. _ - Acreazione Buona o
- Cls. Armato Conservato ‘““%‘*
- Ferro - Umidita Tracce
Sintesi delle condizioni statiche Mediocri * Medioceri i Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
1s 123456 Mg Speeifiche Spazi di uso comune: - coperti
Residenza 1
UfTici - aperti
Studi Prof.
Commercio Spazi di uso privato: - coperti hox
Artigianato
Serv. Pubbl, - aperti  cortile
Serv. Priv.
Garages
Depositi TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Altro

proprietd privata

Segnalazione di interventi recenti :

copcrlura scala.




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 55

Comune : Bcrgarno

Unita di rilevamento : 18

RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore 5.2 Foglio 5

Via : Filotti Data : 03/04/93 Mappale 1180

NeCivico: 10 Operatore Sup. Lotto 152,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta 159,00 H. linea di gronda 5.50 3,50
Volume Edificato 262,50 Rapporto di copertura  :388 % IN° piani fuori terra 22 1
Superficie Libera 193 Densita Edilizia 11727 % IN° piani interrati

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE
i s t 1 2 3 4 5 6 7 tot

S L[] ] [

: da cancelletto su via Filotti attraverso giardino, accesso
carrabile per posto auto coperto da tettoia nel giardino

Numero Vani : [

Accessi

Coll. verticali : scala interna ¢ scala esterna in ferro al terrazzo

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento supcrﬁcialc: intonaco di cemento.

: fronte N: al pt e al 1°p 2F, fronte E: al pt 2P,

Aperture esterne
11 al 1°p 2F; fronte 8 1P al pt;

Elementi decorativi  : nessuno.

Assetto Distributivo:

Lo
N

Affacciamenti Esterni:

Famiglie
g Rapporto 1,00

Alloggi g 1 Famiglie/Abitazioni

Abitanti n®

. ——
Indice ’7 40 ;
Vani abitabili |

di affollamento . |

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

® Strutture Verticali

-Cls. Armato
- Mattoni
- Pietrame
- Altro
® Strutture Orizzontali
-Yolta
- Legno
- Laterizio
- Cls. Armato

- Ferro

® Struttura Copertura

- Legno
- Cemento
- Ferro

- Altro

® Manto Copertura

- Coppi
- Tegole
- Altro
® Struttura Scale
- Legno
- Mattoni
- Pietra
- Cls. Armato

- Ferro

CARATTERISTICHE STATICHE

Conservato

Conservato §

Conservato

Conservato i

Conservato

Conservato

Conservato

Conservato i

CARATTERISTICHE IGIENICHE

® Locali di Servizio
- Cucina
- Bagno
- WC interno

- WC esterno

® Canalizzazione acque nere

- Fossa biologica
- Pozzo perdente
- Tubazioni vetuste
- Tubazioni moderne
® Canalizzazione acque bianche
- Pluviali  esterni
- interni
- Grondaie esterne
- interne
® Impianto idrico

e Impianto di riscaldamento

- Centralizzato

- Autonomo

e Impianto elettrico

® Impianto a gas

® Condizioni di salubrita

- llluminazione

- Acreazione

- Umidita

metano

Buona

Buona

Tracce

Sintesi delle condizioni statiche

Buone

Sintesi delle condizioni igieniche

DESTINAZIONI D'USO
is t 123456 Mg

Specifiche

Residenza 1] 1

Ullici

Studi Prof.

Commercio

Artigianato

Serv. Pubbl,

Serv. Priv.

Garages 1

tettoia per posto auto

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

- aperti

Spazi di uso privato: - coperti

- aperti giardino

Depositi

Allro

TITOLO DI GODIMENTO

proprieta

PROPRIETA"'

privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valtesse-Valverde. (prog.: prof. arch. Sergio Crotti)

Scheda di rilevamento N. 56

Comune : Bergamo Unita di rilevamento : 18 RIFERIMENTI CATASTALI

Localita : Valtesse Identificatore H Foglio 5

Via : Maironi da Ponte Data : 03/05/93 Mappale 1091

N°Civico: 30 Operatore Sup. Lotto 542,00
DESCRIZIONE

(caratteristiche dell'edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto mappa

iy

Coll. verticali : scala interna, scala esterna

DATI DIMENSIONALI
Superficie Coperta 199,00 H. linea di gronda 19 80 3.50
Volume Edificato 1 882,00 Rapporto di copertura  : 183 % N° piani fuori terra :3 |
Superficie Libera 1443 Densita Edilizia :162,7 % IN® piani interrati
CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE CARATTERISTICHE DEI FRONTI

i s t 1 2 3 4 5 6 7 tot
Numero Vani : | | | ".n"l 'q ?[ | | | I ] l 21 ] Paramento supcrﬁcia]c; intonaco plastico
Accessi : da giardino a vano scala intemo ¢ da scala c&tcma_,' Apcrture esterne : finestre e porte finestre su balconi allineate;

accesso carrabile da via Maironi da Ponte serramenti ¢ persiane in legno; finestrelle

quadrate al sottotetto.

Elementi decorativi  : comici delle finestre e davanzali modanati.

Assetto Distributivo:

Affacciamenti Esterni:

Famiglie Rapporto

Famiglie/Abitazioni

1,00

Alloggi

Abitanti n°
Vani abitabili

Indice .t |
di affollamento - i

Vincoli :




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE CARATTERISTICHE IGIENICHE
® Strutture Verticali ® Locali di Servizio s
-Cls. Armato = Cuchia 5
- Mattoni Conservato - Bagno 5
- Pictrame Conservato - WC interno
< Alkro - WC esterno
e Strutture Orizzontali ® Canalizzazione acque nere s1 I
-Volta - Fossa biologica |
- Legno - Pozzo perdente [
- Laterizio Conservato - Tubazioni vetuste ]
- Cls. Armato Conservato - Tubazioni moderne i s1 J
- Ferro ® Canalizzazione acque bianche si I
_ gali @ i si
® Struttura Copertura Pluviali  esterni — ]
- Legno Conservato i§ B interni ———
- Grondaie esterne si
- Cemento e
F - interne |
- Ferro
Altro . | @ lmpianto idrico si_|
e Impianto di riscaldamento
e Manto Copertura Lj
- Coppi Conservale - Centralizzato - J
- Tegole - Autonomo e
- Altro ® [mpianto elettrico si I
® Struttura Scale ® Impianto a gas metano
- Legno e Condizioni di salubrita
- Mattoni - Illuminazione Buona
- Pictra Conservato
- Acereazione Buona
- Cls. Armato
- Ferro - Umidita Tracce :.&?
presente n particolare sul fronte nord
Sintesi delle condizioni statiche Mediocn Buone Sintesi delle condizioni igieniche
DESTINAZIONI D'USO SPAZI DI PERTINENZA
is A 123 45 6 Mg Speeiliche Spazi di uso comune: = coperti
Residenza 1 1] 1 5 alloggi
Uflici -aperti  giardino ¢ viottolo d'accesso
Studi Prof.
Commercio Spazi di uso privato: - coperti deposito attrezzi ¢ box
Artigianato
Serv. Pubbl. - aperti
Serv. Priv.
Garages 1 1 garage
Depositi 1 2 depositi TITOLO DI GODIMENTO PROPRIETA'
Aliro propricta e aflitto privata

Segnalazione di interventi recenti :




Piano particolareggiato di Recupero di Valesse. (prog. Prof. Arch. SergioCroiti).

Scheda df rilevamento N

Comune : Bergamo
Loealita : Valtesse
Via : Maironi da Ponte

N® Civico : 5.0,

| Unita di rilevamento: 16

Identificatore : 4

|
I' Data

: 211172000

| Operatore

RIFERIMENTI CATASTALI

Foglio =1

: 4305

Mappale

Sup. Lotto : 1.334,00mgq

DESCRIZIONE
(caratteristiche dell’edificio)

Quadro di rilevamento

Estratto di mappa

Superficie Coperta : 140.00mq
: 644.00me
: 1.205,00

Volume Edificato

Superficie Libera

DATI DIMENSIONALLI

Rapporto di copertura : 9,6%

Densita Edilizia : 90,3%

H. linea di gronda : 6,00m
N piani fuori terra ; |

N° piani interrati  : 0

E e T B

CARATTERISTICHE PLANIMETRICHE

S o ot

S

!
Numero vani ‘ |

||

SRR

Aperture esterne

Accessi

Coll. verticali

da via Maironi da Ponte a livello strada

CARATTERISTICHE DEI FRONTI

Paramento superficiale: intonaco civile e lamiera

Elementi decorativi

: apertura a tutta altezza su via

Maironi da Ponte

: Nessuno

Assetto distributivo:

Affacciamenti esterni:

Famiglie: 0 Rapporto

Alloggi : 0

Famiglic/Abitazioni

Abitanti n®

Vani abitabili : 0 ! di affollamento

o ¢

Indice

Vincoli:




STATO DI CONSISTENZA

CARATTERISTICHE STATICHE

CARATTERISTICHE IGIENICHE

s Strutture Verticali e Locali di servizio no
- Cls Armato - Cucina =
- Mattoni Pessimo = - Bagno P
- Pietrame [EE - We interno s
- Altro - We esterno =0
o Strutture Orizzontali e Canalizzazione acque nere no
- Volta - Fossa biologica ]
- Legno Pessimo - Pozzo perdeme = e
- Laterizio B - Tubazioni vetuste |
- Cls armato - Tubazioni moderne g
- Ferro
o Struttura Copertura e Canalizzazione acque bianche si
- Legno Pessimo = - Pluviali esterni si |
- Cemento - Pluviali interni e
- Ferro - Grondaie esterne Si |
- Altro - Grondaic interne Giohie
e Manto Copertura s Impianto idrico M
- Coppi
- Tegole Pessimo = o Impianto di riscaldamento no
- Altro [ - Centralizzato L 54

- Autonomo o
e Struttura Scale
- Legno Pessimo [+ * Impianto elettrico no
- Mattoni & ¢ lmpianto a gas _ho |
- Pietra 8| e Condizioni di salubrita
- Cls Armato & - lHuminazione
- Ferro e - Aerazione

- Umidita
Sintesi delle condizioni statiche Pessime Sintesi delle condizioni igieniche Pessime

DESTINAZIONE D'USO
e e T e G

Specifiche

Residenza

Utfici

Studi prof,

SPAZI DI PERTINENZA

Spazi di uso comune: - coperti

S - aperti giardino
Artigianato & S : ]

Serv. Pubbl. apazi di uso pl'l\-"'dl.i)'. = CO[‘.CT'EI

Serv. Priv. 3

Garages ~Apstl

Deposito i 118

Depositi avricoli

Altro

TITOLO DI GODIMENTO

propriets

PROPRIETA’

privala

Segnalazione di interventi recenti:




