
PILASTRI  DIAM.114 mm
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
CON PIASTRA DI CONNESSIONE
IMBULLONATA 100X100 mm

PROFILI IPN 140 IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
ASSEMBLATI CON BULLONERIA IN ACCIAIO INOX

GRATICCIATO OMBREGGIANTE CON LISTELLI IN ALLUMINIO
MISTI COLOR ROSSO E TIPO LEGNO - A SCELTA DELLA D.L.
DIM. 50X50 mm  - SPAZIO VUOTO 50 mm

PROSPETTO FRONTALE - scala 1:50

PROSPETTO LATERALE

PROFILI DIAM.20 PIENI
IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

CONTRO STRUTTURA PER RAMPICANTE

SEZIONE TRASVERSALE

PIANTA - scala 1:50

PIANTA COPERTURA - scala 1:50

PIANTA FONDAZIONI - scala 1:50

con inerte tondo di fiume lavato

PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO

CON EFFETTO GHIAIA A VISTA

con granulato di marmo botticino

PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO

CON EFFETTO GHIAIA A VISTA

PERGOLA MOD. HABANA - PER 5
DELLA DITTA " URBADIS-MICROARQUITECTURA (O SIMILARE)
COME DA PROGETTO REALIZZATA CON PROFILI STRUTTURALI DI ACCIAIO
ZINCATO A CALDO MEDIANTE IMMERSIONE.
CON CONNESSIONE OCCULTA INTELLIGENTE, PIASTRA DI BASE COMPENSATA,
FISSATA SECONDO CALCOLI.
SISTEMA DI PROTEZIONE OMBREGGIANTE MEDIANTE PROFILI DI ALLUMINIO
COLOR TIPO LEGNO E ROSSO A SCELTA DELLA D.L.

7 staffe  ø12

incrociate con altre 7 staffe  ø12 

COMUNE DI BERGAMO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VERDE PUBBLICO NEI QUARTIERI DI
COLOGNOLA E LORETO

PROGETTO ESECUTIVO
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PROGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI: PERGOLA E PAVIMENTAZIONI
scala 1:50 - 1:20 -1:10

LORETO

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO CON EFFETTO GHIAIA A VISTA - scala 1:20

FONDAZIONI PERGOLA - scala 1:10
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PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA IN CALCESTRUZZO CON EFFETTO GHIAIA A VISTA (TIPO LEVOCELL LEVOFLOOR O EQUIVALENTE) con inerte tondo di fiume lavato  pezzatura 8-12 mm (tipo inerte cave di Castenedolo spa o con inerte granulato di marmo botticino,  ghiaietto  selezionato, comunque colore a scelta della D.L.)  calcestruzzo RCK 30 con l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale  (tipo Levofloor concentrato neutro o similare) applicazione sullo strato superficiale didisattivante (Levofloor DLF WR o similare) e successivo lavaggio della superficie con acqua fredda sp. 8 cm  GIUNTI DI DILATAZIONE A CAMPI DI 16 MQ
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MASSETTO CON SUPERFICIE CORRUGATA PER FAVORIRE L'AGGRAPPAGGIO CON RETE ELETTROSALDATA cm 20x20 diam.6 mm sp. 10 cm 
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TERRENO NATURALE RULLATO
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MASSICCIATA  sp. 25 cm
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STABILIZZATO sp. 5 cm

AutoCAD SHX Text
TAGLIO DEI GIUNTI A CAMPI DI 16 MQ

AutoCAD SHX Text
GIUNTI IN PVC 

AutoCAD SHX Text
1-2%
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AutoCAD SHX Text
CALCESTRUZZO LAVATO CON GHIAIA A VISTA sp. 8 cm per viali pedonali sp. 10 cm per aree carrabili TAGLIO DEI GIUNTI A CAMPI DI 16 MQ

AutoCAD SHX Text
CORDOLO: PROFILO A L IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOTATO DI ZANCHE  PER IL RACCORDO AL MASSETTO BORDO SUPERIORE ARROTONDATO dim.80X80 MM
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con inerte tondo di fiume lavato  (tipo inerte cave di Castenedolo spa)

AutoCAD SHX Text
con inerte granulato di marmo botticino
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