PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO CON EFFETTO GHIAIA A VISTA - scala 1:20

PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA IN CALCESTRUZZO
CON EFFETTO GHIAIA A VISTA (TIPO LEVOCELL
LEVOFLOOR O EQUIVALENTE)

0.70 con inerte tondo di fiume lavato pezzatura 8—12
>40 51_ >1 “ mm (tipo inerte cave di Castenedolo spa o con
inerte granulato di marmo botticino, ghiaietto

mi D l:] - - selezionato, comunque colore a scelta della D.L.) con inerte tondo di fiume lavato
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3 MISTI COLOR ROSSO E TIPO LEGNO - A SCELTA DELLAD.L. strato superficiale didisattivante (Levofloor DLF WR o
DIM. 50X50 mm - SPAZIO VUOTO 50 mm similare) e successivo lavaggio della superficie con
o FAVORIRE LAGGRAPPAGGID ecqua fredds
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‘ ‘ ‘ MASSICCIATA PER IL RACCORDO AL MASSETTO
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sp. 8 cm per viali pedonali

Fﬁ% SEZIONE TRASVERSALE g‘AUGNUﬂO‘[N)EL\?‘CUNW A CAMEL DL TO MG sp. 10 cm per aree carrabili

TAGLIO DEI GIUNTI A CAMPI DI 16 MQ

PROSPETTO LATERALE PROSPETTO FRONTALE
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PERGOLA MOD. HABANA - PER 5 | |
DELLA DITTA " URBADIS-MICROARQUITECTURA (O SIMILARE) | | | | | |
COME DA PROGETTO REALIZZATA CON PROFILI STRUTTURALI DI ACCIAIO | | |
ZINCATO A CALDO MEDIANTE IMMERSIONE. | | | O AVIMENTO IN CALCESTRUZZO |

CON CONNESSIONE OCCULTA INTELLIGENTE, PIASTRA DI BASE COMPENSATA, | CONEFFETTO GAA AVISTA ! |
FISSATA SECONDO CALCOLI. ) . HI

SISTEMA DI PROTEZIONE OMBREGGIANTE MEDIANTE PROFILI DI ALLUMINIO | con inerte tondo di flume lavato |
COLOR TIPO LEGNO E ROSSO A SCELTA DELLAD.L. | | | I | |
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con granulato di marmo botticino

5.42

= PROGETTO ESECUTIVO

120

FONDAZIONI PERGOLA - scala 1:10 LORETO

PIANTA - scala 1:50

r

PIANTA FONDAZIONI - scala 1:50 PROGETTISTI

12516 Fulvia Giorgioni

PIANTA COPERTURA - scala 1:50
2508 ‘ 5000 ‘ 5008 Architetto Paesaggista

12566 2

|-
N

4 4 4 Albino (BG) - via Dante Alighieri, 13
N “A 4 “A 4 “A tel 338.1476622
ﬁf ﬁf ﬁ 9\ 9 g fulvia.giorgioni@virgilio.it

‘ZAl 1 Studio Architettura Paesaggio
di Luigino Pirola
<

info@studioarchitetturapaesaggio.it
www.studioarchitetturapaesaggio.it

EXin

dott. architetto paesaggista Luigino Pirola

iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo
Sezione A settore A - Architettura e settore C - Paesaggistica con il n. 1006

iscritto all'AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con il n. 510

5000
5966
750°
759°
5956
5402

via Piave, 1 24040 - Bonate Sopra (BG) tel 035.992674

collaboratori

dott. architetto paesaggista Valter Nava
dott. architetto Clemens C. Lecchi
dott. in arch. Giacomo Sciola

100

scala 1:50 - 1:20 -1:10

FENE NE NE PROGETTO
I T T “ |/ % : « \/ PARTICOLARI COSTRUTTIVI: PERGOLA E PAVIMENTAZIONI

5008 5000 2508



AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
12566

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
5008

AutoCAD SHX Text
5000

AutoCAD SHX Text
2508

AutoCAD SHX Text
5956

AutoCAD SHX Text
5952

AutoCAD SHX Text
5952

AutoCAD SHX Text
5952

AutoCAD SHX Text
5008

AutoCAD SHX Text
5956

AutoCAD SHX Text
2508

AutoCAD SHX Text
12516

AutoCAD SHX Text
5402

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 0.11.4

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTAZIONE ARCHITETTONICA IN CALCESTRUZZO CON EFFETTO GHIAIA A VISTA (TIPO LEVOCELL LEVOFLOOR O EQUIVALENTE) con inerte tondo di fiume lavato  pezzatura 8-12 mm (tipo inerte cave di Castenedolo spa o con inerte granulato di marmo botticino,  ghiaietto  selezionato, comunque colore a scelta della D.L.)  calcestruzzo RCK 30 con l'aggiunta di un premiscelato multifunzionale  (tipo Levofloor concentrato neutro o similare) applicazione sullo strato superficiale didisattivante (Levofloor DLF WR o similare) e successivo lavaggio della superficie con acqua fredda sp. 8 cm  GIUNTI DI DILATAZIONE A CAMPI DI 16 MQ
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MASSETTO CON SUPERFICIE CORRUGATA PER FAVORIRE L'AGGRAPPAGGIO CON RETE ELETTROSALDATA cm 20x20 diam.6 mm sp. 10 cm 
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TERRENO NATURALE RULLATO
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MASSICCIATA  sp. 25 cm
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STABILIZZATO sp. 5 cm
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TAGLIO DEI GIUNTI A CAMPI DI 16 MQ
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CALCESTRUZZO LAVATO CON GHIAIA A VISTA sp. 8 cm per viali pedonali sp. 10 cm per aree carrabili TAGLIO DEI GIUNTI A CAMPI DI 16 MQ
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CORDOLO: PROFILO A L IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO DOTATO DI ZANCHE  PER IL RACCORDO AL MASSETTO BORDO SUPERIORE ARROTONDATO dim.80X80 MM
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con inerte tondo di fiume lavato  (tipo inerte cave di Castenedolo spa)
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con inerte granulato di marmo botticino
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