copertura in legno in continuita con la copertura esistente,

struttura in travetti di legno lamellare e rivestimento con
guaina impermeabile e soprastanti tegole canadesi

cupola in policarbonato

RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO -
IMMAGINI DI REALIZZAZIONI ESISTENTI

MAMAMMANAAN ASANWALA

linea di scavo

WA

pietrischetto e polvere calcarei
pezzatura da 0,5 a 3 cm spess 10 cm

pietrisco calcareo di cava pezzatura
4-5 cm spess. cm 10

2% |

sottofondo in misto
stabilizzato per preparazione
piano di posa spess. cm 30

tessuto non tessuto antiradice
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PACCHETTO PAVIMETAZIONE IN TERRA STABILIZZATA - scala 1:20

Ba

scossalina RAL 7005

parete tinteggiata
RAL 1015

listelli in legno di larice
impregnato in
autoclave e verniciato
come deposito attrezzi
esistente (colore a
scelta D.L.) da posare
a ridosso della
muratura, dimensioni
listelli a scelta D.L.

_

parete tinteggiata finitura

bucciata
col. grigio RAL 7005

sportello vano tecnico

col. grigio grigio micalizzato

listelli in legno di larice
impregnato in
autoclave e verniciato
come deposito attrezzi
esistente (colore a
scelta D.L.) da posare
a ridosso della
muratura, dimensioni
listelli a scelta D.L.

copertura in legno in continuita con la copertura esistente,

struttura in travetti di legno lamellare e rivestimento con
guaina impermeabile e soprastanti tegole canadesi

area rivestita con listelli
removibili in larice, alternati a
fasce vuote per passaggio luce
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scossalina RAL 7005

parete tinteggiata
RAL 1015

porta a battente
grigio micalizzato
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info panel

listelli in legno di larice
impregnato in
autoclave e verniciato
come deposito attrezzi
esistente (colore a
scelta D.L.) da posare
a ridosso della
muratura, dimensioni
listelli a scelta D.L.
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maniglione disabile

fasciatoio

vaso SOSpeso in ceramica

distributore manuale carta igienica

101\
163

lavandino in acciaio inox
ARN con erogatori automatici

lavaggio pavimento
con ugelli inox

BAGNO AUTOPULENTE PER DISABILI - PIANTA E PROSPETTI - scala 1:20

140

0cl

rivestimento interno ripiano orizzontale e pareti verticali
del tavolo con materiale plastico impermeabile con

opportuni fori per lo scolo dell'acqua
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elementi orizzontali travetti di larice sezione

4x4 cm, lunghezza 120 cm

scala 1:20

contenimento in tavole di larice
spess. 2 cm e altezza 18 cm,
fissati ai montanti

rivestimento interno pareti
verticali con geocomposito
drenante costituito da due filtri
esterni in non tessuto
termosaldato con interposta
una struttura drenante
tridimensionale in poliammide
spess. 2 cm

contenimento con tavole di larice
spess. 2 cm e altezza 22 cm,
fissati ai montanti

CASSONI DI COLTIVAZIONE PER DISABILI -
PIANTA, SEZIONE E SCHEMA 3D -

Staccionata in legno di pino nordico impregnato a pressione in assenza di
cromo, contro la marcescenza da agenti atmosferici o agenti patogeni del legno.
Competa di rete a maglia romboidale plastificata.

palo di sezione circolare
diam.12 cm

rete a maglia
romboidale plastificata

traverso di sezione
semicircolare diam. 12 cm

montante di sezione
circolare diam. 12 cm

catrame

plinto in cls

STACCIONATA IN LEGNO - scala 1:20

COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI BERGAMO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VERDE PUBBLICO NEI QUARTIERI DI
COLOGNOLA E LORETO

PROGETTO ESECUTIVO

COLOGNOLA

PROGETTISTI

Fulvia Giorgioni

Architetto Paesaggista

Albino (BG) - via Dante Alighieri, 13
tel 338.1476622
fulvia.giorgioni@virgilio.it

Studio Architettura Paesaggio

di Luigino Pirola

23y

info@studioarchitetturapaesaggio.it
www.studioarchitetturapaesaggio.it

AT

dott. architetto paesaggista Luigino Pirola

iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo
Sezione A settore A - Architettura e settore C - Paesaggistica con il n. 1006

iscritto all'AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con il n. 510

via Piave, 1 24040 - Bonate Sopra (BG) tel 035.992674
collaboratori
dott. architetto paesaggista Valter Nava

dott. architetto Clemens C. Lecchi
dott. in arch. Giacomo Sciola

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
DETTAGLI COSTRUTTIVI , SCHEMI ED IMMAGINI ESPLICATIVE
- scala 1:20
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