DEGRADO

INTERV.

In modo generalizzato, su tutte le lastre in pietra dei i iti, si sono i i fenomeni di ione.
Tali fenomeni sono cosi classificati e raggruppati a seconda dell'azione che essi esercitano sul materiale lapideo.

ALTERAZIONE CROMATICA, PATINA (senza peggioramento delle condizioni)
EROSIONE, ALVEOLIZZAZIONE (perdita di materiale dalla superficie)

POLVERIZZAZIONE, ESFOLIAZIONE, SCAGLIATURA, DISTACCO, LACUNE (perdita della morfologia del manufatto)
INCROSTAZIONI, RAPPEZZI CEMENTIZI E ASFALTO, PATINA BIOLOGICA izione e o ione di prodotti
DEFORMAZIONI, AFFOSSAMENTO DEI CAMPI LAPIDEI, FRATTURAZIONE iduzi della resi: i

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA CON SOSTUTUZIONE, OVE NECESSARIO, CON MATERIALI COME L'ESISTENTE
SOSTITUZIONE CUCI E SCUCI PUNTUALE

RIPOSIZIONAMENTO COMPLANARE DELLE LASTRE

POSA DI ACCIOTTOLOTO DI RECUPERO
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VIA SANT'ALESSANDRO
in acciottolato
Lastre in pietra arenaria con cor: ciottoli

dimensioni 40x60-100 di maggiori dimensioni

p posate in 2/3 file a correre nella mezzeria,
2 per il convogliamento

delle acque nelle caditoie
PARTICOLARE CAMMINAMENTO IN PIETRA CON PARAPETTO IN VIA SANT'ALESSANDRO

CONFORMAZIONE MATERICA X
PAVIMENTAZIONE DEGRADO (vedi scheda 3)

PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO MANCANZE, DISSESTI, PRESENZA DI VEGETAZIONE SPORADICA|

CAMMINAMENTO IN PORFIDO OPUS INCERTUM MANCANZE E DISSESTI

ALTERAZIONE CROMATICA, PATINA,
ESFOLIAZIONE, SCAGLIATURA, DISTACCO, LACUNE

c"“jr'x:‘";)";g S":TL:ingR?;;LE P :';i'r;m INCROSTAZIONI, RAPPEZZI DI ASFALTO, PATINA|

om 40x60-100, : BIOLOGICA AFFOSSAMENTO DEI CAMPI LAPIDEI

FRATTURAZIONE
/ AN PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO FESSURAZIONI, LESIONI E DISTACCHI
TERRICCIO E PIETRISCO
DISSUASORI IN PIETRA RICOSTRUITA INSTABILITA
CCOPERTINA IN PIETRA ARENARIA DI SARNICO L i della coperti
GRADINI IN PIETRA PATINA, SCAGLIATURA, LACUNE, INCROSTAZIONI, AFFOSSANENTO

DE| CAMPI LAPIDEI, FRATTURAZIONE

COMUNE DI BERGAMO

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DIREZIONE LL.PP. STRADE SERVIZI A RETE E OPERE IDRAULICHE

SERVIZIO STRADE E PARCHEGGI

Manutenzione straordinaria con consolidamento e VIA SANT'ALESSANDRO
rifacimento muri di sostegno sui Colli e in Citta Alfa
PLANIMETRIA DI RILIEVO
anno 2018 CON FOTO

DATA:  Dicembre 2018 GRUPPO DI LAVORO IL PROGETTISTA N. DISEGNO ARCHIVIO UNIFICATO
Geom, Paolo Previtali

soux 0 o oo o 3579

DISEGNATORE Arch. Rossana Betelli L PROCEDIMENTO CUPH1 TAV. N,

Arch. R. Betelli P Leonello Pirola 3 PTLP. CATEG,
Arch. Federico Mele 4412018 ‘ 2 1
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