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TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO 

C

A NORMA EN 1916

a

spessore

minimo

circolare

sezione

misure in cm

11.6Ø100

lunghezza minima di ogni tubo  2 metri

140.5

diametro

bicchiere

sottofondo in ghiaietto ø 3/6 mm

rivestimento interno in resina epossidica

9.5Ø80 116.0

8.7Ø70 104.0
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Riempimento con materiale arido
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TUBAZIONI IN PVC (A NORMA UNI EN 1401)

Sottofondo, rinfianco e ricoprimento

in ghiaietto selezionato ø 3/6 mm

con scritta "fognatura"

0.25DE0.25

710 20.8

0.9
0

griglia in ghisa sferoidale

classe D400- luce netta cm 45x45

ø 160 mm

PVC

ø 160 mm PVC

sottofondo in cls

griglia in ghisa sferoidale

classe D400 - luce netta cm 45x45 0.53
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CADITOIA SIFONATA

SEZIONE
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PIANTA
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PIANTA
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Sagomatura fondo in cls

con rivestimento fondo

in resina epossidica

SEZIONE 

Chiusino circolare in ghisa sferoidale

a norma UNI EN 124, classe D400,

dim. telaio ø 80cm, luce netta ø 60cm,

cerniera e guarnizioni antivibranti,

tipo PAMREX

Elementi prefabbricati

in calcestruzzo armato

vibrocompresso

a perfetta tenuta idraulica

Tubazione passante

60

CAMERETTA PREF. IN C.A.

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE
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Sagomatura fondo in cls

con rivestimento fondo

in resina epossidica

60/80/100/120

60/80/100/120

6
0
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0
/
1
0
0
/
1
2
0

Sottofondo in calcestruzzo

Anello raggiungi quota

Tubazione passante ø variabile

con formazione di banchine laterali

con pendenza verso tubazione

Chiusino circolare in ghisa sferoidale

a norma UNI EN 124, classe D400,

dim. telaio ø 80cm, luce netta ø 60cm,

cerniera e guarnizioni antivibranti,

telaio fissato alla cameretta,

peso non inferiore a 87 Kg,

con scritta "FOGNATURA",

tipo PAMREX

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

PER CAMERETTE D'ISPEZIONE

scala  1:50
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Trattamento di pareti e soletta

con resina epossidica

Trattamento delle pareti

con resina epossidica
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SEPARATORE DI OLII MINERALI

PREF. MONOBLOCCO IN C.A.

CON FILTRO A COALESCENZA

TIPO EUROBETON ECOSTAR NG 10

A NORMA EN 858-1

SEZIONE

scala 1:20

PIANTA

scala 1:20

sottofondo

in cls

sottofondo in cls

2.00

rivestimento con

vernice bicomponente

antiolio

tubazione

in geberit

filtro a coalescenza

valvola antiriflusso

e galleggiante

a chiusura automatica

in acciaio inox

1.6
2

1.5
0

0.60

PARTICOLARE POZZI PERDENTI PROFONDI

- Perforazione a distruzione di nucleo con

circolazione diretta di acqua e trascinamento

dei tubi di rivestimento con diametro Ø 250 mm

- Equipaggiamento con tubazione in PVC PN12.5 Ø 200 mm,

spezzoni da 5 m giuntati con filetto "rapido" maschio -

femmina in spessore nel tubo, con tappo - punta di fondo,

in esecuzione cieca da 232.20 m (0.00) a 228.65 m (-3.55)

(o comunque al fondo dello scavo a cielo aperto) e

fessurata da 228.65 m (-3.55) a 212.20 m (-20.00),

larghezza fessure 1 mm (da definire in fase esecutiva,

in funzione granulometria terreno rilevata durante perforazione)

- Riempimento intercapedine : da 228.65 m (-3.55) a 212.20 m (-20.00)

ghiaietto selezionato e lavato di cava Ø 3/5 mm;

scala 1:50

Anello raggiungi quota

h = 70 cm

Anello circolare

a tenuta in c.a. pref.

con innesto a bicchiere

øint. = 200 cm  - øest. = 216 cm

altezza utile 50 cm

peso dell'anello 600 kg

Rinterro

Pozzo di dispersione

con griglia di protezione

con maglia in acciaio inox AISI 316

Chiusino circolare in ghisa sferoidale

a norma UNI EN 124, classe D400,

dim. telaio ø 80cm, luce netta ø 60cm,

cerniera e guarnizioni antivibranti

per ingresso e pulizia pozzo

2.00

 212.20
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.
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0

2
.
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0

230.65

229.00

228.65

1
.
5
5
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.
2
0

Sigillatura fondo foro

Pozzi perdenti

profondità utile min. 16.45 m

Colonna drenante

ø 200 mm

Perforazione ø 250 mm

PVC ø 315 mm

232.30

PVC ø 315 mm
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