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CAMERA CENTRALE

Accumulo per precipitazioni più frequenti

Vutile = 530 mc

CAMERA LATERALE 1

Accumulo per precipitazioni meno frequenti

Vutile = 435 mc

CAMERA LATERALE 2

Accumulo per precipitaioni meno frequenti

Vutile = 530 mc
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1.50

Rivestimento con piastrelle in gres

Chiusino circolare tipo PAMREX 800

in ghisa sferoidale classe D400

luce libera ø 800 mm - telaio ø 1000 m

a tenuta stagna

per ispezione e ingresso in vasca

Chiusino circolare tipo PAMREX 800

in ghisa sferoidale classe D400

luce libera ø 800 mm - telaio ø 1000 m

a tenuta stagna

per ispezione e ingresso in vasca

Scala alla marinara con gradini in acciaio rivestiti in polietilene

con gabbia di protezione in acciaio inox

Scala alla marinara con gradini in acciaio rivestiti in polietilene

con gabbia di protezione in acciaio inox

3.00 6.25

foro ø 250 mm con clapet

per scarico acque

PIANTA

foro ø 250 mm con clapet

per scarico acque

N° 6 Pozzi di dispersione

protetti con anello e griglia di copertura

con maglia in acciaio inox AISI 316

(disperdenti fino al fondo vasca)

N° 22 Pozzi di dispersione

protetti con anello in cls

con griglia di copertura

con maglia in acciaio inox AISI 316

224.60

(-3.80)

CAMERA INIZIALE

dissabbiazione e disoleazione

Vutile = 90 mc
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camera raccolta

fanghi / sabbie

camera raccolta oli

- Perforazione a distruzione di nucleo con

circolazione diretta di acqua e trascinamento

dei tubi di rivestimento con diametro Ø 250 mm

- Equipaggiamento con tubazione in PVC PN12.5 Ø 200 mm,

spezzoni da 5 m giuntati con filetto "rapido" maschio -

femmina in spessore nel tubo, con tappo - punta di fondo,

in esecuzione cieca da 228.40 m (0.00) a 224.10 m (-4.30)

(o comunque al fondo dello scavo a cielo aperto) e

fessurata da 224.10 m (-4.30) a 208.40 m (-20.00),

larghezza fessure 1 mm (da definire in fase esecutiva,

in funzione granulometria terreno rilevata durante perforazione)

- Riempimento intercapedine : da 224.10 m (-4.30) a 208.40 m (-20.00)

ghiaietto selezionato e lavato di cava Ø 3/5 mm;

208.40

(-20.00)
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226.70

(-1.70)

livello di piena T50 anni

Sigillatura fondo foro

Pozzi perdenti

profondità utile min. 15.70 m

Colonna drenante

ø 200 mm

Perforazione ø 250 mm

SEZIONE A-A

Pozzo di dispersione

protetto con anello in cls

con griglia di copertura

con maglia in acciaio inox AISI 316
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CAMERA LATERALE 2

Accumulo per precipitazioni meno frequenti

Vutile = 530 mc

CAMERA CENTRALE

Accumulo per precipitazioni meno frequenti

Vutile = 530 mc

CAMERA INIZIALE

dissabbiazione e disoleazione

Vutile = 90 mc
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