50

scala 1
Soletta e pareti c.a. portata 2000 Kg /mq.

PARTICOLARE

Scm

6 cm compresso

20

Binder 0/20 sp

Tappeto di usura conglomerato bituminoso

modificato tipo Splitt Mastix sp

scala 1

PARTICOLARE

Cordolo in granito cm 12x25
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Ri 800

200

scala 1

100

scala 1

SEZIONE A-A

10.00 m.

con corpo illuminante al sodio ad alta pressione da 250 W

Palo di illuminazione stradale a un braccio b

16.00

PLANIMETRIA

Terreno di coltivo ¢ sistemazione a verde

20 ¢cm con

6§; .
22\“’3" >

doppia rete elettrosaldata diam. 8-200x200

Sottofondo in cls. sp

met
A

Cubetti di porfido
+0,

sigillati conm

Cordolo in pietra a raso

1.45 a‘
[

usI0) o

Scm

=1,5%

odificato tipo Splitt Mastix sp
<P

Tappeto di usura conglomerato bituminoso
Caditoia csistente

m
,11

L
1=

10 cm.
3cm.

Tappeto usura (tipo Bitulite) sp

v
7 ve'g

VIA'SAN BERNARDING

Tout-venant bitumato compresso 0/25 sp

Pozzetto per collegamento elettrico a
dorsale illuminazione pubblica interrata




