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A | Chiusure orizzontali 
A1| Solaio controterra con rivestimento in linoleum

LEGENDA MATERIALI

- Pavimento in linoleum sp. 3.3 mm
- Massetto ad asciugamento veloce/radiante sp.50mm + pannello bugnato
per tubazioni  radiante sp. 20 mm
- Sottofondo premiscelato a base di perle di polistirene vergini e cemento
sp 60 mm
- Pannello isolante in polistirene espanso estruso sp. 80 mm + strato di
scorrimento in TNT
- Getto di completamento e rete di acciaio elettrosaldata sp.50 mm
- Casseri a perdere tipo igloo sp. 450 mm
- Fondazione 500 mm
- Magrone 150 mm

A2| Solaio con rivestimento in Grès
- Pavimento in grès antiscivolo sp. 9.5 mm
(vedi colori in tav. PE.AR.005)
- Massetto ad asciugamento veloce/radiante sp.50mm + pannello
bugnato per tubazioni  radiante sp. 20 mm
- Sottofondo premiscelato a base di perle di polistirene vergini e
cemento sp 60 mm
- Pannello isolante in polistirene espanso estruso sp. 80 mm +
strato di scorrimento in TNT
- Getto di completamento e rete di acciaio elettrosaldata sp.50 mm
- Casseri a perdere tipo igloo sp. 450 mm
- Fondazione 500 mm
- Magrone 150 mm

A4| Copertura a falda
- Pannello sandwich con isolante in poliuretano espanso
tipo Tek28 Piano sp.100 mm
- Sottostruttura/intercapedine con profili a "omega", altezza 20 mm
- Manto bituminoso a doppio strato sp. 4+3 mm
- Soletta armata 40 mm
- Solaio prefabbricato alveolare estruso tipo Spiroll sp. 160 mm

D | Chiusure verticali opache 
D1| Tamponamento esterno con rivestimento 
- Finitura interna
- Pannello in cartongesso tipo Gyproc Habito TM forte 13
o similare, con rasatura, sp.12,5 mm
- Sottostruttura controparete 30 mm
- Blocco in calcestruzzo areato autoclavato tipo Climaplus 30
similare sp.300 mm
- Pannello isolante in EPS, sp. 40 mm
- Rasante 5 mm
- Finitura esterna

D2| Tamponamento esterno con rivestimento in lamiera
- Blocco in calcestruzzo areato autoclavato tipo Climaplus 30
similare, sp.300 mm
- Isolante composto da matrice isolante flessibile a base di fibre di vetro e
da una elevata concentrazione di Aerogel nanoporoso tipo Amagel A2 o
similare., sp. 20 mm
- Rivestimento esterno in lamiera gregata, sp. 28 mm

(da interno a esterno)

B| Controsoffitti
B1 | Controsoffitto fonoassorbente monolitico a superfice continua con 
reazione al fuoco A2-s1 e potere fonoisolante d0, 
tipo INN acustic o similare,  sp. 40 mm
B2 | Controsoffitto grigliato in alluminio di colore bianco con pannelli 
composti da elementi TM e TF aventi sezione a "U" e altezza 40 o 50mm, 
che si intersecano tra loro a formare la maglia desiderata, tipo H40-H50 di 
ATENA o similare , sp 600x600mm 
B3 | Controsoffitto in lastra di cartongesso continuo  

H | Finiture e rivestimenti
H1| Pavimenti per esterni
H1.1 | Pavimento antitrauma colata tipo ItalianGarden o similare sp.45mm
H1.2 | Pavimento in lastre

H2 | Pavimenti per interni
H2.1 | Pavimento in linoleum (vedi colori in tav. PE.AR.005)
H2.2 | Risvolto in linoleum h:100mm (vedi colori in tav. PE.AR.011/012)
H2.3 | Pavimento in grès porcellanato antisdrucciolo 
          (vedi colori in tav. PE.AR.005)
H2.4 | Battiscopa in grès  
H3 | Rivestimenti per interni
H3.1 | Rivestimento in linoleum h:1000mm, Tinteggiatura da h:1000mm a 
completare (vedi colori in tav. PE.AR.011/012) 
H3.2 | Rivestimento in grès porcellanato (vedi colori in tav. PE.AR.011/012)
H3.3 | Tinteggiatura  (vedi colori in tav. PE.AR.011/012)

H4 | Rivestimenti per esterni
H4.1 |Tinteggiatura, colore bianco RAL 9010
H4.2 | Rivestimento in Grès smaltato tipo Joyful di Tonalite finitura Cherry, 
Mango, Navy formato 10x40 mm o similare

E | Porte e infissi interne 
E1 | Porta a doppio battente con pannello in laminato hpl. stipite e bordo 
anta in alluminio, tipo Quadra di Connecticut o similare, 90x250 mm 
E2 | Porta tagliafuoco REI 60 90x250 mm
E3 | Telaio in alluminio costituito da luce fissa 

 F | Porte e infissi esterne
F1 | Telaio in alluminio costituito da luce fissa e modulo di emergenza a 
doppia anta 
F2 |Telaio in alluminio costituito da luce fissa e modulo di emergenza a 
singola anta 
F3 | Infisso a singola anta vasistas in alluminio 1000x3000 mm 
F4 | Infisso a doppia anta vasistas in alluminio 2000x3000 mm 
F5 | Sistema di facciata costituita da doppio ordine di infissi del tipo: anta 
a battente 1000x3000mm e telaio fisso 3000x3000 mm
F6 | Telaio fisso in alluminio 2500x3000 mm
F7 | Lucernario 
F8 | Infisso anta a battente

C | Arredo bagni
C1 | Vaso d'infanzia sospeso in ceramica 55x33x35h cm 
C2 | Lavabo alto 90x45x80h cm
C3 | Lavabo basso 90x45x20h cm
C4 | Lavabo a pozzo 
C5 | Lavandino d'infanzia
C6 | Fascistoio

A3| Solaio esterno con pavimentazione in lastre
- Pavimento in lastre
- Massetto il cls alleggerito sp. 200 mm
- Strato di scorrimento in tessuto non tessuto accoppiato a guaina
impermeabile, sp. 3 mm
- Getto di completamento e rete di acciaio elettrosaldata sp.50 mm
- Casseri a perdere tipo igloo sp. 450 mm
- Fondazione 500 mm
- Magrone 150 mm

A5| Copertura piana
- Manto bituminoso a doppio strato sp. 4+3 mm
- Massetto in cls alleggerito
- Soletta armata 200 mm

G | Partizioni verticali interne
G1 | Parete divisoria per l'isolamento acustico in sottostruttura metallica e 
doppio pannello di cartongesso per lato tipo Gyproc DG.ECO 1.3 - SA 
125/75 LA34 DG.ECO o similare, con resistenza al fuoco EI 60, d0 potere 
fonoisolante 60 db    sp. 125 mm
G2 | Parete divisoria per l'isolamento acustico in sottostruttura metallica e 
doppio pannello di cartongesso per lato tipo Gyproc SA 100/50 LA34 GX o 
similare, con resistenza al fuoco EI 60, d0 potere fonoisolante 60 db  sp. 
100 mm (lastra di finitura idrorepellente su entrambi i lati )
G3 |  Parete divisoria per l'isolamento acustico in sottostruttura metallica e 
doppio pannello di cartongesso per lato tipo Gyproc SA 100/50 LA34 GX o 
similare, con resistenza al fuoco EI 60, d0 potere fonoisolante 60 db , sp. 
100 mm (lastra di finitura idrorepellente rivolto verso bagno o spogliatoio)

X
Y
%

xxx

Z

W

xxx: Nome Locale
X: Finitura controsoffitto
W: Altezza imposta controsoffitto
%: Inclinazione controsoffitto
Z: Finitura pavimento
Y: Battiscopa

A
Nome Sezione

Tipologia controsoffitto
Altezza controsoffitto/
Inclinazione [%]

1t Tipologia infissi interni ed esterni

1t Tipologia muro

+0.00 Quota altimetrica pavimento

N.B: Le quote sono da intendersi relative al progetto

100 Quota lineare

N

Nord 0
Indicazione griglia

SIMBOLI

1t
300

H1.1

H1.1Finitura interna

Finitura esterna
1t Tipologia solaio

Altezza netta
Larghezza netta

Dimensioni porte e finestre

Lato interno

Lato esterno

+3.85 Quota d'imposta dell'intradosso di 
copertura rispetto al livello di 
riferimento limite delle pareti 
perimetrali 
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